
Interruttore Automatico Magnetotermico

Aggancio dell’interruttore automatico alla mostrina

Cod. 02813 Interr. Autom. Magnetotermico
1P+N C16 3KA 230V Bianco

Cod. 02861 Interr. Autom. Magnetotermico
1P+N C16 3KA 230V Nero

1 Agganciare l’adattatore alla mostrina
della scatola porta apparecchi

2 Agganciare l’interruttore automatico
magnetotermico all’adattatore 
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Cod. 02813 Interr. Autom. Magnet. 1P+N C16 3KA 230V Bianco
Cod. 02861 Interr. Autom. Magnet. 1P+N C16 3KA 230V Nero

Cod. 02823 Interr. Autom. Magnet. 1P+N C10 3KA 230V Bianco
Cod. 02870 Interr. Autom. Magnet. 1P+N C10 3KA 230V Nero



Rimozione dell’interruttore automatico dalla mostrina

1 Sganciare dalla mostrina il frutto adiacente all’interruttore automatico
2 Sganciare l’interruttore automatico dal suo adattatore facendo leva

sulle apposite sedi con un cacciavite
3 Rimuovere l’interruttore automatico
4 Sganciare l’adattatore 
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INTERRUTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

www.bocchiotti.it 800-281525
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