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Operações preliminares
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Para a segurança do pessoal e do material, convém inteirar-
se bem do conteúdo deste manual antes da colocação em
serviço. Ao receber a embalagem com o produto deverá
verificar:
• o estado da embalagem

• e o produto foi danificado durante o transporte
• se a referência do produto corresponde à encomenda
• se a embalagem contém o produto
• se existe manual de instruções.

Funcionalidades e ligações ethernet
• Protocolos MODBUS/TCP..................................................

Porta de comunicação: ................................................ 502
Número de ligações disponíveis:..................................... 4

• Protocolo JBUS/MODBUS RTU sobre TCP ......................
Porta de communication:............................................. 503
Número de ligações disponíveis:..................................... 4

Módulo ethernet (ref. SM213)
• Ligação RJ45.
• Protocolo MODBUS/TCP e JBUS/MODBUS RTU com

TCP.
• Servidor web - para a visualização das principais gran-

dezas e a configuração do produto.

A definição de um endereço MODBUS para os SM103E é
obrigatória para poder utilizar o protocolo MODBUS RTU
com TCP. Para mais, para a utilização do gateway RS485,
é preciso definir a lista dos parâmetros a utilizar: veloci-
dade, stop Bit, paridade.
• Servidor web........................................................................

Número de ligações disponíveis:.................................... 4

Nota
O número de ligações disponíveis depende do módulo
utilizado.

Ethernet

SM103E

RJ45

Informações gerais

PLC

O módulo está disponível em  versões
• Módulo ethernet (ref. SM213)
• Módulo ethernet com gateway MODBUS RTU

(ref. SM214)   

Funções
O módulo acessório Ethernet deve ser ligado a  SM103E.
Disponibiliza ligação a uma rede Ethernet do tipo 10BaseT
ou 100BaseT. Permite, operar e monitorizar centrais de
medição a partir de um PC.

TCP/IP capacidade máxima para 4 clientes

Módulo ethernet com gateway MODBUS RTU
(ref. SM214)
• Além da comunicação (ver módulo opção  ethernet

SM213), o módulo opção SM214 disponibiliza uma ligação
série RS485 (2 ou 3 fios) em protocolo JBUS/MODBUS®

que permite a exploração do SM103E a partir de um PC.

Esta opção permite utilizar o módulo como mestre de uma
rede Jbus/Modbus sobre RS485 com um máximo de 246
escravos. Para o efeito, é preciso configurar um endereço
Jbus/Modbus diferente de 255.
Numa configuração standard, uma ligação RS485 permite
colocar em relação 31 SM102E ou SM103E ou qualquer
outro produto que comunique com um PC ou um autómato
num limite de 1200 metros.
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Recomendações
É necessário utilizar um par entrançado blindado tipo
LIYCY. Num ambiente perturbado ou numa rede maior,
quer em comprimento quer em número de analisadores
de rede, convém utilizar um par entrançado blindado do
tipo LIYCY CY.
Se a distância de 1200 m e/ou o número de 31 SM103E
são ultrapassados, é necessário ligar um repetidor (1 via)
ou um amplificador (4 vias) para permitir uma ligação
suplementar de SM103E em mais de 1200 m. Para mais
informações sobre a metodologia de ligação deverá
contactar-nos.

Nota
Nas 2 extremidades da ligação, é indispensável usar uma
resistência de 120 ohms que se encontra no módulo.

N 1 N n

R=120Ω R=120Ω R=120Ω + -      - +
Ethernet RS485

R=120Ω RJ45

SM103E

N 1 N 2 N n

R=120  
Ethernet RS485

R=120  

SM103E

RJ45

MODBUS 246 escravos, no máximo

PLC

TCP/IP capacidade máxima para 4 clientes

MODBUS 246 escravos, no máximo

PLC

TCP/IP capacidade máxima para 4 clientes

~– 1200 M ou 32 UL

~– 1200 M ou 32 UL ~– 1200 M ou 32 UL

Repetidor
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O produto SM103E deve estar desligado

O módulo é instalada na parte traseira do SM103E. A sua largura corresponde a 2 posições  e pode ser colocado em
qualquer localização.

2 Fixe o módulo numa das 4 posições.1 Exemplo de montagem na posição 1.

4 Ligar o terminal de bornes respeitando as i
ndicações. Colocar sob tensão novamente.

3 

1 2 3 4
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Instalação

Diagnóstico visual
• Sinalizadores luminosos LED

LED Cor Estado Descrição

SYS - APAGADO Ausência de alimentação eléctrica interna

Hardware com anomalia

Amarelo ACESO Fase de carregamento do software,

à espera de começar

INTERMITENTE 1 seg. Erro durante a fase de arranque

Verde ACESO Sistema  em funcionamento

COM Verde ACESO Funcionamento normal

Vermelho INTERMITENTE Erro de comunicação ethernet ou RS485

ACESO Funcionamento anormal,

verificar a montagem do módulo ethernet

Link Verde APAGADO Sem ligação à rede ethernet

ACESO Rede ethernet ligada 

Activity Amarelo INTERMITENTE Envio/recepção de tramas ethernet
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Programação

x 1

x 1

x 1
confirm

x 1
3 sec

Entrar em modo programação (COdE = 100)

confirmar



Programação
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x 4

x 4

x 4

x 1

Configuração ethernet em SM103E
Consiste na implementação dos parâmetros IP
do SM103E  ligado ao gateway
Endereço IP (Eth Adr IP) :
[CLASS A].[CLASS B].[CLASS C].[CLASS D]
Máscara de sub-rede (Eth MASH) :
[CLASS A].[CLASS B].[CLASS C].[CLASS D]
Gateway (Eth GATE) :
[CLASS A].[CLASS B].[CLASS C].[CLASS D]
Activação DHCP (Eth DHCP) : Sim/Não

A configuração de fábrica é::
• Endereço IP: 192.168.1.1
• Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
• Gateway: 0.0.0.0
• Activação DHCP : NÃO
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x 1

x 3

x 1

Programação

Endereço IP

Exemplo: programação do endereço 191.158.1.7
CLASS A = 191

x 2

x 1

x 1

Exemplo: programação do endereço 191.158.1.7
CLASS D = 158



x 4

Máscara

Exemplo : 255.255.255.0 
Proceder como para o endereço IP

8

x 3

Endereço IP

Exemplo: programação do endereço 191.158.1.7
CLASS C = 1

Programação

x 6

x 3

x 1

Exemplo: programação do endereço 191.158.1.7
CLASS C = 7
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Programação

x 4

Gateway

Exemplo: 0.0.0.0
Proceder como para o endereço IP

x 1
YES
NO

x 1

x 1

DHCP

A função DHCP não é recomendada.
Consulte o administrador da rede informática.
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Programação

p.16

p.16

p.17

p.17

Menu seguinte

Menu anterior

Parâmetros associados ao protocolo MODBUS RTU e ao gateway RS485

Endereço da comunicação

Velocidade de comunicação

Paridade de comunicação

Bit de stop de comunicação
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x 3

x 2

x 1
confirm

Programação

Endereço da comunicação

Exemplo: COM ADR = 7

x 1

x 1

x 1
confirm

Velocidade de comunicação

Exemplo: BDS = 19 200 bauds

confirmar

confirmar
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x 1

x 1 (Odd)
x 2 (Even)
x 3  (No)

Paridade de comunicação

Exemplo: PAr = EvEn

x 1

x 1
confirm

x 1 (2 bits)
x 2 (1 bits)

Bit de stop de comunicação

Exemplo: STOP = 2

x 1
3 sec.

Para sair do modo de da programação

confirmar

3 seg.
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Programação

Servidor web
O servidor web está acessivel ao introduzir o  endereço IP
do produto no seu navegador internet.

Endereço IP do SM103E : 19.168.1.0
Endereço URL : http://19.168.1.0

O servidor web disponibiliza para visualização:
• Os principais parâmetros de base do SM103E
• As principais medidas instantânes, médias e os 

contadores.

Condições ambientais e tipo de teste
Compatibilidade electromagnética:
•  Módulo ligado a um SM103E

Critérios de desempenho exigidos

Norme générale sur les émissions EN 61326-1 (2006)

Emissões induzidas EN 55011

Emissões irradiadas EN 55011 Grupo 1, classe B

Emissão de corrente harmónica EN 61000-3-2 Grupo 1, classe B

Oscilações e flutuações de tensão EN 61000-3-3 Classe A

Norma geral para a imunidade EN 61326-1 (2006)

Descargas electrostáticas
Nível de descargas no ar
Nível de descargas no contacto 

EN 61000-4-2
nível = ± 8 kV
nível = ± 4 kV

B

Campo electromagnético irradiado

80-1000 MHz
1000-000 MHz
000-700 MHz 

EN 61000-4-3
AM : 1 kHz a 80 %
nível = 10 V/m
nível = 3 V/m
nível = 1 V/m

A

Transitórios
Linhas de alimentação em tensão
Linhas de E/S em tensão

EN 61000-4-4
nível = ± 2 kV
nível = ± 1 kV

B

Sobretensões 1,2/50 μs
Linhas de alimentação AC (MD)
Linhas de alimentação AC (MC)
Linhas de E/S de tensão (MC) 

EN 61000-4-5
nível : ± 1 kV
nível : ± 2 kV
nível : ± 1 kV

B

Perturbações induzidas por AM
Campos de radiofrequência

EN 61000-4-6
nível = 3 Vrm
AM : 1 kHz a 80 %

A

Campo magnético para frequência 50 Hz EN 61000-4-8
nível = 30 A/m

A

Variações de tensão/DIPS
Linhas de alimentação em tensão

EN 61000-4-11
Redução 100 % ; 1 per
Redução 60 % ; 10 per
Redução 30 % ; 5 per
Redução > 95 % ; 50 per

B
C
C
C



Características tecnicas
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Temperatura de funcionamento -10 a 55 °C
Temperatura de armazenamento -20 a 85 °C

Condições ambientais e tipo de teste
• Ambientais

Especificação eléctrica RS485 EIA 2 fios half duplex
Velocidade de transmissão 400 a 38400 Bit/s
Bit de paragem 1, 2
Paridade sem, par, ímpar
Número máximo de escravos 246

RS485

Especificação eléctrica RJ45 Norma IEEE 802-3 Isolamento: 1500V
Velocidade de transmissão 10MBits/s ou 100MBits/s
Bit de paragem MODBUS TCP 

JBUS/MODBUS RTU sobre TCP
HTTP

Ethernet

Tabela de comunicação

As tabelas de comunicação encontram-se disponíveis no CD Rom fornecido com o módulo ethernet SM213 e o
módulo ethernet/RS485 SM214.



6S5080-07b

H
ag

er
 1

2.
20

11
O

C
O

M
 1

13
00

7

www.hager.com

540299B_PT



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


