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Kanal Unterteil (BKB250851) Grundinstallation

2

3

Kupplung 
BKB250857

Endplatte 
BKB250856

Montagedeckel

Kanal Unterteil 
BKB250851

Nivellierschraube
BKBNS60 (96-145mm Estrichhöhe)
BKBNS120 (145-210mm Estrichhöhe)
BKBNSD60 (98-147mm Estrichhöhe)
BKBNSD120 (147-212mm Estrichhöhe)
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Bohrschrauben

Gewindefurchende Schrauben

Gewindefurchende Schrauben

Kapitel 1



BKB-Kanal Vorbereitung
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1

2 3

Kapitel 1
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Montage Endplatte (BKB250856) / Nivellierung
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6

7

6 6

Estrichhöhe
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Montage Kupplung (BKB250857)
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Kanalbefestigung auf Rohfußboden / Ermittlung der Kanallänge (z) für Endstück

9

10

Ø8mm

13

1415

16

c z

z

Endplatte

z=c-4mm

17
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6
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Montage Endstück, Montage Endplatte (BKB250856)
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20

21

7
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Einbau Endstück, Befestigung auf Rohfußboden
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23
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24

8

25 Ø4,0mm 
im Bereich der Kupplung
(nur Kanal bohren)

Ø4,0mm 
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Anschluss Leerrohre / Kanal mit Montagedeckel verschließen
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26

26
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Einbau Flachwinkel (Inneneck) (BKB2508551), Montage Kupplung (BKB250857)

17

18

1

2

10

Kupplung
BKB250857

Montagedeckel

Nivellierschrauben
BKBNS60 (96-145mm Estrichhöhe)
BKBNS120 (145-210mm Estrichhöhe)
BKBNSD60 (98-147mm Estrichhöhe)
BKBNSD120 (147-212mm Estrichhöhe)

Flachwinkel
BKB2508551

Bohrschrauben

Gewindefurchende Schrauben
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Montage Kupplung (BKB250857), Kanalbefestigung auf Rohfußboden
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Ø8mm
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Montage Kupplung (BKB250857)
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Montage Kupplung (BKB250857), Kanalbefestigung auf Rohfußboden,
Kanal mit Montagedeckel verschließen
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Ø8mm

2222
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Einbau Flachwinkel (Außeneck) (BKB2508551), Montage Kupplung (BKB250857)

25

26

14

2

1

Kupplung
BKB250857

Montagedeckel

Stellschrauben
BKBNS60 (96-145mm Estrichhöhe)
BKBNS120 (145-210mm Estrichhöhe)
BKBNSD60 (98-147mm Estrichhöhe)
BKBNSD120 (147-212mm Estrichhöhe)

Flachwinkel
BKB2508551

Bohrschrauben

Gewindefurchende Schrauben

Kapitel 3



Montage Kupplung (BKB250857), Kanalbefestigung auf Rohfußboden,

27
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15
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7 8

4

3

Ø8mm
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Montage Kupplung (BKB250857)

29
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Kanalbefestigung auf Rohfußboden, Kanal mit Montagedeckel verschließen

31

32
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Ø8mm
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Einbau T-Stück (BKB250858T), 
Demontage Oberteilauflage und Bodenanschlagsprofil

33

34

18

1

Nivellierschrauben
BKBNS60 (96-145mm Estrichhöhe)
BKBNS120 (145-210mm Estrichhöhe)
BKBNSD60 (98-147mm Estrichhöhe)
BKBNSD120 (147-212mm Estrichhöhe)

Gewindefurchende SchraubenT-Stück
BKB250858T

Montagedeckel

Kanal Unterteil
BKB250851

Bohrschrauben

Kapitel 4



Ausschnitt für T-Stück (BKB250858T) herstellen

35

36
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2
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3
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Montage T-Stück (BKB250858T)

37

38

20
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Kanalbefestigung auf Rohfußboden, Kanal mit Montagedeckel verschließen

39

40
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Vorbereitung Estricheinbau

41
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Kanalbefestigung auf Rohfußboden, Kanal mit Montagedeckel verschließen
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23
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Montage Kanal Oberteil mit Bürste (BKB250852B), Montagedeckel entfernen

45

46

24

1

Kanal Oberteil mit Bürste
BKB250852B

Kapitel 6

Erdungsleitung
L4182 oder L4183



Montage Bürste, Potenzialausgleich, Kanal mit Oberteil verschließen
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3
Potentialausgleich



Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) mit Bürste (BKB250854B)
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1

Flachwinkel Oberteil 
Inneneck mit Bürste
BKB250854B

Erdungsleitung
L4182 oder L4183
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Montage Bürste, Potenzialausgleich, Flachwinkel mit Oberteil verschließen

51

52

27

3

5

Kapitel 7

4
Potentialausgleich

6
6



Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) mit Bürste (BKB250853B)
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Flachwinkel Oberteil 
Außeneck mit Bürste
BKB250853B

Erdungsleitung
L4182 oder L4183
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Montage Bürste, Potenzialausgleich, Flachwinkel mit Oberteil verschließen
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Montage Kanal Oberteil geschlossen (BKB250852G), Montagedeckel entfernen
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Kanal Oberteil geschlossen
BKB250852G
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Erdungsleitung
L4182 oder L4183



Systemträger demontieren, 
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren
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Systemträger versetzt einsetzen, Potenzialausgleich, 
Kanal mit Oberteil verschließen
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Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) geschlossen (BKB250854G)
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren
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Inneneck geschlossen
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Erdungsleitung
L4182 oder L4183



Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren, Potenzialausgleich, 
Kanal mit Oberteil verschließen
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Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) geschlossen (BKB250854G)
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren
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Flachwinkel Oberteil 
Inneneck geschlossen
BKB250854G

Erdungsleitung
L4182 oder L4183



Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren, Potenzialausgleich, 
Kanal mit Oberteil verschließen

69
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36
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Montage Kanal Oberteil Bürste LED (BKB250852BLED), 
Montagedeckel entfernen
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Kanal Oberteil mit Bürste 
und LED
BKB250852BLED
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Erdungsleitung
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Systemträger versetzen, 
Montage Bürste
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Potenzialausgleich, Kanal mit Oberteil verschließen
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Montage Flachwinkel Oberteil (Inneneck) mit Bürste und LED (BKB250854BLED)
Systemträger versetzen
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Erdungsleitung
L4182 oder L4183
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Montage Bürste,
Oberteilauflage mit Bodenanschlagsleiste montieren
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Potenzialausgleich, 
Kanal mit Oberteil verschließen
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Montage Flachwinkel Oberteil (Außeneck) mit Bürste und LED 
(BKB250853BLED) Systemträger versetzen
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BKB250853BLED

Erdungsleitung
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Potenzialausgleich, 
Kanal mit Oberteil verschließen
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