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 Konfektionierung von Eingangsbuchse/Ausgangsstecker 
Assembly of input socket/output connector 

55 mm 

7 mm 

9 mm± 0,5 

Bei der Leitervorbehandlung sind folgende Längen zu beachten : 
1. Abmantellänge = 55 mm
2. Abisolierlänge = 9 ± 0,5 mm 
3. Voreilung PE-Leiter 7 mm ! 

The lengths for wire preparation are as follows: 
1. Stripped length (cable) = 55 mm
2. Stripped length (wire strands) = 9 ± 0,5 mm 
3. Projection of ground (earth) contact should be 7 mm! 

Eindrähtige Leiter anschließen :
Abisolierten Leiter bis zum Anschlag einstecken !

Connection of solid conductors:
Introduce stripped wire up to the stop!
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Vor Anschluss der Leiter Kabel durch vorgerastetes 
Zugentlastungsgehäuse schieben 

Before connecting the wires apply strain relief housing 
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Feindrähtige Leiter anschließen :
Klemmstelle mit dem Schraubendreher öffnen
und abisolierten Leiter bis zum Anschlag einführen !

Connection of fine-stranded conductors:
Open clamping unit with screwdriver and introduce 
stripped wire up to the stop!

07
0-

83
7 

W
A

G
O

 1
0.

08
.0

0 
Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n !

 

Tehalit GmbH  Postfach 128  67716 Heltersberg/Pfalz  Tel: 01803/232328  Fax: 06842/9455555  http://www.tehalit.de  w
ww.brne
tway.com 

stutzs
Notiz
Accepted festgelegt von stutzs

stutzs
Notiz
Accepted festgelegt von stutzs

stutzs
Notiz
Rejected festgelegt von stutzs

stutzs
Textfeld
6VZ00100



Konfektionierung von Eingangsbuchse/Ausgangsstecker  
Assembly of input socket/output connector 
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Zugentlastungsgehäuse an Eingangsbuchse/Ausgangsstecker Zugentlastungsgehäuse durch Zusammenrasten in 
anrasten Endstellung bringen 

Orientierung der Nut-Federverbindung (1+2) beachten ! 

Assemble strain relief housing and input socket/output connector Snap together strain relief housing to complete assembly 
Orientation of the key and slot should be as shown above (1+2) 
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Zugentlastungsschraube mit Schraubendreher anziehen Zugentlastungslasche in Lieferposition (oben) und im 
angezogenen Zustand (unten) 

Tighten screw of strain relief housing with screwdriver Strain relief bracket, as delivered (top picture) and 
with tightened screw (bottom picture) 




