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Manuel de mise en oeuvre TX100

Détecteur de présence 360°
Caractéristiques électriques / mécaniques : voir notices des produits

Référence 
produit

Description Version TX100
Produit filaire      
Produits radio    

TCC510S Détecteur de présence 360°
Monobloc KNX Version 2.6.0

 Sommaire
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Les fonctions principales sont les suivantes :

■ Détection de présence et mesure de la luminosité
Le détecteur de présence TCC510S est sensible aux rayonnements infrarouges liés à la chaleur émise par les corps en 
mouvement. Il permet d'émettre des commandes d'éclairage et de scènes en cas de détection de présence de personne.

■ Canal éclairage
Le canal éclairage permet de commander une charge en cas de détection de mouvement, lorsque la luminosité ambiante est 
inférieure à un seuil réglable.

■ Seuil de luminosité ambiante
Le seuil de luminosité ambiante peut être réglé par un potentiomètre situé sur le produit ou par la télécommande 
installateur EE807.

■ Temporisation d'éclairage et de présence
Cette fonction permet d'émettre une commande à la fin d'une temporisation lorsqu'aucune présence n'a été détectée durant la 
temporisation (absence de personne). La valeur de la temporisation peut être réglée par un potentiomètre situé sur le produit ou 
par la télécommande installateur EE807.

■ Mode semi-automatique ou automatique, Commande de dérogation (Canal éclairage) 
En mode semi-automatique le passage en présence et l'allumage de l'éclairage se font par action sur l'entrée dérogation, le 
passage en absence est ensuite commandé par le détecteur en fonction des présences détectées et du réglage de la 
temporisation d'extinction. En mode automatique le produit est activé par une détection de présence.

■ Maître / Esclave
La configuration du type de détecteur permet d'étendre la zone de détection en associant plusieurs détecteurs esclaves à un seul 
détecteur maître. Seul le détecteur maître gère le seuil de luminosité et commande les sorties.

■ Exécution de scène
La fonction Exécution de scène permet d'émettre des commandes de groupe vers différents types de sorties pour créer des 
ambiances ou des scénarii (scénario présence, scénario absence,...).

Le TCC510S peut être configure en Maître ou en esclave.

Pour configurer le TCC510S en Maître et numéroter le canal éclairage :
• Positionner le potentiomètre Lux du TCC510S sur une position différente de ON,

• Faire un appui long sur la touche  afin d'effectuer un apprentissage de tous les produits d'entrées et de sorties 
disponibles dans l'installation,

• Attendre la fin de la procédure d'apprentissage : Le produit est maintenant configuré en Maître,

Pour configurer le TCC510S en Esclave et numéroter les canaux :
• Positionner le potentiomètre Lux du TCC510S sur la position ON,

• Faire un appui long sur la touche  afin d'effectuer un apprentissage de tous les produits d'entrées et de sorties 
disponibles dans l'installation,

• Attendre la fin de la procédure d'apprentissage : le produit est maintenant configuré en esclave,

• Numérotation du canal Esclave :
La numérotation se fait en mode Num du TX100, le potentiomètre temporisation éclairage doit être mis en position Lux ON 
(actionner le potentiomètre et le repositionner sur Lux ON s'il était déjà sur cette position),

         L'indicateur LED vert clignote : 1 long, 1 court, 1 long, 1 court, 1 long, 1 court.

• Au bip, le numéro du canal Esclave et le symbole  s'affichent.

         Ce symbole  confirme que le détecteur est bien en mode Esclave. Le canal Esclave permet de relier le produit à un 
détecteur Maître.

Remarque : Pour modifier la configuration Maître en Esclave ou inversement, il est nécessaire de remettre le produit en 
configuration usine : voir chapitre Fonction Retour Usine (RAZ). Le produit peut alors être reconfiguré en Maître ou en Esclave.

1. Présentation des fonctions Détecteur de présence 360° Monobloc KNX

2. Configuration Maître / Esclave et numérotation des canaux
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Après configuration en Maître ou en Esclave et numérotation des canaux, il est possible d'affecter une fonction au canal éclairage (détecteur Maître uniquement) pour commander les sorties

Après configuration en Maître ou en Esclave et numérotation des canaux, il est possible d'affecter une fonction au canal 
éclairage (détecteur Maître uniquement) pour commander les sorties :

• Commandes d'éclairage :
• ON, OFF, ON / OFF, Minuterie
• Variation à un niveau prédéfini : 25%, 50%, 75%, 100%
• Forçage

• Commandes de scène

La réalisation de ces fonctions se fait dans le mode de configuration standard du TX100 en créant des liens avec les produits de 
sortie adaptés.

Les fonctions Éclairage Tout ou Rien permettent de commander des sorties Éclairage tout ou rien représentées par le 

symbole  dans la partie droite de l'écran. On se reportera aux notices de configuration des différents produits de sortie 
d'éclairage pour l'installation et la configuration de ces produits.

Après numérotation des canaux, les fonctions et liens disponibles apparaissent dans la partie gauche de l'écran du TX100.

Le tableau ci-après présente les types de liens compatibles pour le produit :

3. Configuration des fonctions et création des liens en mode standard

3.1 Fonctions Éclairage Tout ou Rien

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie

ON La fonction ON permet d'allumer le circuit 
d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque la 
fermeture du contact de sortie.*

OFF La fonction OFF permet d'éteindre le circuit 
d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque 
l'ouverture du contact de sortie.*

Interrupteur La fonction Interrupteur permet d'allumer ou 
d'éteindre le circuit d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque la 
fermeture du contact de sortie.*

Chaque détection valide relance la temporisation 
d'extinction.

À la fin de la temporisation et si aucun mouvement 
n'a été détecté, le contact de sortie s'ouvre.

Minuterie ON

La fonction Minuterie ON permet d'allumer le 
circuit d'éclairage pour une durée 
paramétrable.

Après validation du lien, choisir la durée de 
la temporisation :
Plage de réglage [0 s - 24 h]

Inactif, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s,
30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s,
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h,
5 h, 12 h, 24 h. 

Valeur par défaut : 1 min

Une détection de mouvement valide provoque la 
fermeture temporisée du contact de sortie.*

À la fin de la temporisation de la minuterie, le contact 
s'ouvre.

La temporisation réglée sur le TCC510S s'ajoute à la 
temporisation définie sur le module de sortie.

95 59 

Prog 

Tous Auto Num 

1 

SortiesEntrées

Choix du type de 
lien à faire
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* Détection de mouvement valide : mouvement détecté et luminosité ambiante inférieure au seuil.

Minuterie OFF

La fonction Minuterie OFF permet d'éteindre 
le circuit d'éclairage pour une durée 
paramétrable.

Après validation du lien, choisir la durée de 
la temporisation :
Plage de réglage [0 s - 24 h]

Inactif, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s,
30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s,
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h,
5 h, 12 h, 24 h.

Valeur par défaut : 1 min

Une détection de mouvement valide provoque 
l'ouverture temporisée du contact de sortie.*

A la fin de la temporisation de la minuterie, le contact 
se ferme.

Forçage ON La fonction Forçage ON permet de forcer et 
de maintenir allumé le circuit d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque le 
forçage de la sortie à ON.*
Le passage en absence provoque une annulation du 
forçage.

Le Forçage est la fonction ayant la priorité la plus 
élevée. Seule une commande annulation du forçage 
met fin au forçage et autorise à nouveau la prise en 
compte des commandes en provenance du bus.

Après validation du lien, choisir le comportement 
après une annulation du forçage :

• Maintien : le contact est maintenu dans le 
même état que durant le forçage,

• Inversion : le contact est inversé par rapport à 
l'état qui existait durant le forçage.

Un forçage est également annulé par une autre 
commande de forçage.

Forçage OFF La fonction Forçage OFF permet de forcer et 
de maintenir éteint le circuit d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque le 
forçage de la sortie à OFF.*
Le passage en absence provoque une annulation du 
forçage.

Le Forçage est la fonction ayant la priorité la plus 
élevée. Seule une commande annulation du forçage 
met fin au forçage et autorise à nouveau la prise en 
compte des commandes en provenance du bus.

Après validation du lien, choisir le comportement 
après une annulation du forçage :

• Maintien : le contact est maintenu dans le 
même état que durant le forçage,

• Inversion : le contact est inversé par rapport à 
l'état qui existait durant le forçage.

Un forçage est également annulé par une autre 
commande de forçage.
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Les fonctions Éclairage variation permettent de commander des sorties Éclairage variation représentées par le symbole  dans 
la partie droite de l'écran. On se reportera aux notices de configuration des différents produits de sortie Éclairage variation pour 
l'installation et la configuration de ces produits.

Après numérotation des canaux, les fonctions et liens disponibles apparaissent dans la partie gauche de l'écran du TX100.

Le tableau ci-après présente les types de liens compatibles pour le produit :

3.2 Fonctions Éclairage Variation

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie

ON La fonction ON permet d'allumer le circuit 
d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque 
l'allumage de la lumière au dernier niveau 
mémorisé.*

OFF La fonction OFF permet d'éteindre le circuit 
d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque 
l'extinction de la lumière à 0%.*

Niveau 25% Allumage de la lumière à 25%. Une détection de mouvement valide provoque 
l'allumage de la lumière à 25%.*

Niveau 50% Allumage de la lumière à 50%. Une détection de mouvement valide provoque 
l'allumage de la lumière à 50%.*

Niveau 75% Allumage de la lumière à 75%. Une détection de mouvement valide provoque 
l'allumage de la lumière à 75%.*

Niveau 100% Allumage de la lumière à 100%. Une détection de mouvement valide provoque 
l'allumage de la lumière à 100%.*

Interrupteur La fonction Interrupteur permet d'allumer ou 
d'éteindre le circuit d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque 
l'allumage de la lumière au dernier niveau 
mémorisé.*

Chaque détection valide relance la temporisation 
d'extinction.

À la fin de la temporisation et si aucun mouvement 
n'a été détecté, la lumière est éteinte à 0%.

Minuterie ON

La fonction Minuterie ON permet d'allumer le 
circuit d'éclairage pour une durée 
paramétrable.

Après validation du lien, choisir la durée de 
la temporisation :
Plage de réglage [0 s - 24 h]

Inactif, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s,
30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s,
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h,
5 h, 12 h, 24 h.

Valeur par défaut : 1 min

Une détection de mouvement valide provoque 
l'allumage de la lumière au dernier niveau 
mémorisé.*

À la fin de la temporisation de la minuterie, la lumière 
est éteinte à 0%.

La temporisation réglée sur le TCC510S s'ajoute à la 
temporisation définie sur le module de sortie.

95 

Prog 

Tous Auto Num 

1 

SortiesEntrées

Choix du type de 
lien à faire

25%

50%

75%

100%
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* Détection de mouvement valide : mouvement détecté et luminosité ambiante inférieure au seuil.

Minuterie OFF

La fonction Minuterie OFF permet d'éteindre 
le circuit d'éclairage pour une durée 
paramétrable.

Après validation du lien, choisir la durée de 
la temporisation :
Plage de réglage [0 s - 24 h]

Inactif, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s,
30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s,
2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h,
5 h, 12 h, 24 h.

Valeur par défaut : 1 min

Une détection de mouvement valide provoque 
l'extinction de la lumière à 0%.*

A la fin de la temporisation de la minuterie, la lumière 
est allumée au dernier niveau mémorisé.

Forçage ON La fonction Forçage ON permet de forcer et 
de maintenir allumé le circuit d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque le 
forçage de la sortie à ON.*

Le passage en absence provoque une annulation du 
forçage.

Le forçage ON provoque un allumage à 100%, quel 
que soit le niveau mémorisé.

Le Forçage est la fonction ayant la priorité la plus 
élevée. Seule une commande annulation du forçage 
met fin au forçage et autorise à nouveau la prise en 
compte des commandes en provenance du bus.

Après validation du lien, choisir le comportement 
après une annulation du forçage :

• Maintien : la sortie est maintenue dans le 
même état que durant le forçage,

• Inversion : la sortie est inversée par rapport à 
l'état qui existait durant le forçage.

Un forçage est également annulé par une autre 
commande de forçage.

Forçage OFF La fonction Forçage OFF permet de forcer et 
de maintenir éteint le circuit d'éclairage.

Une détection de mouvement valide provoque le 
forçage de la sortie à OFF.*

Le passage en absence provoque une annulation du 
forçage.

Le forçage OFF provoque une extinction à 0%, quel 
que soit le niveau mémorisé.

Le Forçage est la fonction ayant la priorité la plus 
élevée. Seule une commande annulation du forçage 
met fin au forçage et autorise à nouveau la prise en 
compte des commandes en provenance du bus.

Après validation du lien, choisir le comportement 
après une annulation du forçage :

• Maintien : la sortie est maintenue dans le 
même état que durant le forçage,

• Inversion : la sortie est inversée par rapport à 
l'état qui existait durant le forçage.

Un forçage est également annulé par une autre 
commande de forçage.

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie
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■ Création des liens
En sélectionnant une fonction Scène (numéro 1 à 8), il est possible de créer des liens entre un canal de détection infrarouge et 
des sorties devant faire partie de la scène.

■ Configuration des sorties par paramétrage
Se reporter aux notices d'utilisation des différents actionneurs.

■ Configuration par apprentissage et mémorisation des scènes
Cette procédure permet de modifier et de mémoriser une scène par action locale sur les boutons poussoirs situés en ambiance 
ou par action locale sur les boutons poussoirs situés en face avant de certains produits (Actionneurs d'éclairage, de volets 
roulants / stores, ...).

• Mettre les sorties (éclairage, volets roulants, thermostats, régulateur TX460,…) dans l'état souhaité à l'aide des boutons 
poussoirs en ambiance qui les commandent individuellement ou par action locale sur les boutons poussoirs situés en face 
avant de certains produits (pour plus de détail, voir les notices de configuration des produits concernés),

• Mémoriser l'état des sorties et le mode du régulateur par un appui long supérieur à 5 s sur le bouton poussoir d'ambiance 
qui déclenche la scène. La mémorisation est signalée par l'activation momentanée des sorties de certains actionneurs.

3.3 Fonction Scène

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie

Scène 1 à 8

La fonction Scène permet de regrouper un 
ensemble de sorties.
Ces sorties peuvent être mises dans un 
état prédéfini paramétrable.
Chaque sortie peut être intégrée dans 
8 scènes différentes.

Une détection de mouvement valide provoque 
l'activation de la scène.*
La définition de l'état de chaque sortie peut se faire :

• Par paramétrage des actionneurs ou 
régulateurs,

• Par apprentissage, avec les boutons poussoirs 
de l'installation ou situés sur la face avant de 
certains produits.

29 26 

Prog Easy 

Expert Auto Num 

6

3 21 

...
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La commande dérogation permet de déroger au mode de fonctionnement du canal éclairage, à partir d'un bouton poussoir 
communicant par exemple ou des télécommandes utilisateurs (EE808), indépendamment de toute détection de présence et du 
niveau de luminosité ambiant. On se reportera aux notices de configuration des différents produits d'entrée (bouton poussoir 
communicants, …) pour l'installation et la configuration de ces produits. 

Après numérotation des canaux, l'entrée dérogation du TCC510S est représentée par l'icône  apparaissant dans la partie 
droite de l'écran.

Le tableau ci-après présente les types de liens compatibles pour le produit :

Cette fonction permet d'établir un lien entre un détecteur maître est un détecteur esclave.

Le détecteur maître est représenté par l'icône  sur la droite de l'écran et le détecteur esclave par l'icône  sur la partie 

gauche de l'écran :

La création du lien permet de relier le détecteur maître et le détecteur esclave.

3.4 Configuration d'une commande de dérogation

Type de lien possible Description du lien Fonctionnement de la sortie

ON La fonction ON permet de déroger au 
mode de fonctionnement du détecteur.

En mode semi-automatique :
Appui sur le bouton poussoir
➜ La sortie passe à ON et le fonctionnement automatique 
avec détection de présence est activé

En mode automatique :
Appui sur le bouton poussoir
➜ Dérogation au mode de fonctionnement de la sortie avec 
inversion de l'état de la sortie

OFF La fonction OFF permet de déroger au 
mode de fonctionnement du détecteur.

En mode semi-automatique :
Appui sur le bouton poussoir
➜ Le fonctionnement automatique avec détection de 
présence est désactivé et la sortie passe à OFF

En mode automatique : une dérogation en cours est 
annulée.

3.5 Configuration d'un lien Maître-Esclave

95 

Prog 

Tous Auto Num 

1 

SortiesEntrées

Choix du type de 
lien à faire

95  

Prog 

Tous Auto Num 

X 1  

 

SortiesEntrées

Choix du type de 
lien à faire
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■ Généralités
Le mode +Info est accessible dans les modes Prog et Visu du TX100.

Le mode +Info est activé pour tous les produits de l'installation en cours jusqu'à désactivation du mode. Ce mode permet 
d'accéder à l'indication d'état d'une sortie et à des fonctions spéciales.

L'indication d'état émet sur le réseau l'état réel de la sortie à chaque changement d'état. Le mode +Info permet de lier l'indication 
d'état d'une sortie à un produit de visualisation : Contrôleur d'ambiance, sortie de type voyant, etc.

L'indication d'état est représentée par le symbole .
L'indication d'état se rajoute à la liste des entrées sur la partie gauche de l'écran du TX100 avec le même numéro que la sortie.

■ Généralités
Pour effectuer une programmation en mode Expert, il est nécessaire d'avoir des connaissances de base en EIB / KNX (par 
exemple, logiciel ETS = EIB).

Le mode expert vous offre les fonctionnalités :
• Extension du système de communication : Permet l'accès à l'adresse de groupe donnée lors de la programmation en mode 

Standard afin d'établir des liens entre une installation Tebis TX (TP, radio KNX) et des produits Hager tels que alarmes 
techniques, visualisation, passerelle internet,

• Programmation d'installation mixtes (EIB / KNX et Tebis TX) : En mode expert, il est possible d'intégrer des produits radio 
KNX dans une installation paramétrée avec ETS,

• Programmation de fonctionnalités supplémentaires : Pour maintenir aisée la programmation en mode standard, certaines 
fonctionnalités du produit peuvent ne pas être disponibles dans ce mode. De ce fait, certaines solutions spécifiques sont 
réservées au mode Expert.

Exemple d'affichage en mode Expert :

Dans les pages suivantes, sont décrits les objets bouton poussoirs visibles en mode expert. Les objets visibles dépendent des 
fonctions paramétrées. Les informations de base sur le fonctionnement du mode expert, se trouvent dans une documentation 
spécifique.

3.6 Mode + Info

3.7 Mode Expert et Liens spécifiques

1

Prog Expert

111
1 5

Info marche arrêt
Easy 

OnOff
DimCtrl

Timer
+ DimVal

+ DimVal
+ IOnOff

Adr. Groupe
24/4/30
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■ Liste des objets disponibles

■ Fonction Retour usine (RAZ)
Cette fonction permet de remettre le produit dans sa configuration initiale (Configuration en sortie d'usine).
Après un retour usine, le produit peut être ré-utilisé dans une nouvelle installation.
Cette fonction est accessible par le menu Gestion Produit / Retour Usine du TX100.

2 cas de figure sont à distinguer :

• Le produit fait partie de l'installation : il apparaît dans la liste des produits du menu Retour Usine pouvant être remis en 
configuration usine. Sélectionner le produit dans la liste, appuyer sur  et confirmer l'effacement.

• Le produit ne fait pas partie de l'installation :
• Remettre le potentiomètre sur la position Adr,
• Sur le TX100 :

•Sélectionner Produit hors install dans le menu Retour Usine,
•Appuyer sur ,
•Sélectionner Filaire,
•Appuyer sur .

Après l'opération le TX100 émet un bip.
Il est nécessaire de ré-apprendre l'installation après un retour usine afin de retrouver les produits remis en configuration usine.

■ Test présence Bus
Pour vérifier la présence du bus, positionnez le potentiomètre de réglage de temporisation sur la position Adr.
voyant allumé = présence bus.
Important : déplacer le potentiomètre pour ressortir de ce mode.

■ Caractéristiques

Désignation TX100 Désignation ETS Fonction Format Description

Commandes d'éclairage Tout ou Rien et Variation

OnOff On/Off ON / OFF EIS1 1 bit Permet d'envoyer une commande 
ON / OFF.

IOnOff InfoOn/Off Info Marche Arrêt EIS1 1 bit Permet de connaître l'état de la 
sortie.

DimVal DimmingValue Commande Variation 1 byte
Permet de mettre le niveau de 
sortie d'un variateur à une valeur 
définie.

Derogation Derogation Commande de dérogation 1 bit Permet de déroger au mode 
présence ou absence en cours.

Timer TimedStartStop Minuterie EIS1 1 bit Permet d'activer ou d'interrompre 
une minuterie.

Forced Forced Forçage EIS2 2 bit Permet de forcer une sortie.

Scène

Scene SceneNumber Scène 1 byte Permet d'activer la scène par son 
numéro.

3.8 Autres fonctions

Nombre max. adresses de groupe 254

Nombre max. associations 255
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HAGER Electro S.A.S
132, Boulevard d'Europe
B.P. 78
F- 67212 Obernai Cedex
www.hager.fr
Tel.: 03.88.04.78.54

S.A. Hager Modulec N.V.
Boulevard Industriel 61 Industrielaan
Bruxelles -1070 - Brussel
http://www.hagergroup.be
Tel.: 02/529.47.11

Hager Tehalit AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
http://www.hagergroup.ch
Tel.: 01 817 71 71
TCC510S 11 6T 8070-00a



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


