
Kabelkanal tehalit.BRN65
für Netzwerkanwendungen

–  Die passende Lösung für  
moderne IT-Technik

–  Integrierte Systemtrennung von 
Daten- und Energieleitungen

–  Neu: Kanalsteckdose mit  
2 USB-Anschlüssen zum  
optimierten Geräteeinbau

Jetzt zur BRN65 
ExpertTipp Reihe 

anmelden!



Schnittkaschierende  
Haubenformteile

- Aufrastbar
-  Gleichen Ungenauig keiten aus
- Winkelverstellbar bis ±5° 

Zwei Farben

- RAL 9016 verkehrsweiß
- RAL 9011 graphitschwarz

Drei Größen

-  Durchgängig mit 80-mm-Oberteil
-  Für Geräteeinbau frontrastend  

und auf C-Profilschiene
-  Drei Kanalbreiten  

130, 170 und 210 mm
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tehalit.BRN65
Auf einen Blick 
Normgerecht und sicher

-  integriertes Dreikammersystem  
ermöglicht normgerechte Trennung 

- DIN VDE 0100-520, DIN EN 50174-2
- Ermittlung der Trennabstände entfällt 
-  zusätzliche Trennwand im  

Kanal überflüssig

Schnell und einfach

-  Nachbelegung im Betrieb dank  
abnehmbarer Seitenoberteile möglich 

- Ausfallzeiten werden vermieden 
-  einfacher Planungs- und  

Bestellprozess, dank integrierter  
Systemtrennung, Kupplung  
und Rückhalteklammer 


