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Deze handleiding beschrijft het functioneren en instellen van KNX apparaten met behulp van het ETS programma. De 
handleiding bestaat uit 4 delen:

- Een algemene presentatie.
- Beschikbare instellingen.
- De beschikbare KNX objecten.
- Een bijlage met een overzicht van de technische eigenschappen.

1.2.1 Compatibiliteit ETS
De applicatieprogramma's zijn beschikbaar voor ETS4 en ETS3. Ze kunnen gedownload worden op onze internetsite onder de 
productreferentie.

1.2.2 Betreffende applicatieprogramma

1. Algemeen

1.1 Over deze handleiding

1.2 Programma aspect

Versie ETS Extensie van de compatibele bestanden

ETS4 *.knxprod or *.vd5

ETS3 (V3.0f) *.vd5

Applicatieprogramma Productreferentie

STYA606E TYA606E
TYA606E 4 6T 8099-06b



2.1.1 Algemeen overzicht

2. Algemene presentatie

2.1 Installatie van het product

Aangesloten lading

Schakelaar KNX

Detector KNX

Radioschakelaar

Radiodetector

Lokale server

Tactiel scherm Tactiel tablet Smartphone

TYA606E

ETHERNET

Radio gateway

KNX
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2.1.2 Aansluiting

2.1.3 Fysieke adressering
Om de fysieke adressering uit te voeren of de aanwezigheid van de bus te controleren, drukt u op de verlichte knop (6) boven het 
productplaatje rechts op het product.

Lampje aan = bus en fysieke adressering aanwezig.

Het product blijft in fysieke adressering tot het fysieke adres wordt overgedragen door ETS. Als een een tweede keer op de knop 
drukt, verlaat u de stand fysieke adressering. De fysieke adressering is mogelijk in de stand Auto of Handmatig.

De uitgangen kunnen op verschillende fasen aangesloten worden.
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2.2.1 Hoofdfuncties
De applicatieprogramma's maken het mogelijk de productuitgangen individueel te configureren. De hoofdfuncties zijn als volgt:

■ AAN/UIT
De functie AAN/UIT waarmee een verlichtingscircuit aan- of uitgeschakeld kan worden. De opdracht kan afkomstig zijn van 
schakelaars, drukknoppen of andere opdrachtingangen.

■ Timer
De Timer functie maakt in- en uitschakeling voor een instelbare tijdsduur mogelijk. De uitgang kan afgesteld worden op AAN of 
op UIT afhankelijk van de gekozen timermodus. De Timer kan onderbroken worden voor het einde van de tijdsinstelling. Een 
uitschakel voorwaarschuwing geeft het einde van de tijdsinstelling aan door inversie van de uitgangstaat gedurende 1 s. De duur 
van de timer kan insgesteld worden via de bus KNX.

■ Druktoetsschak.met tijdfunctie
De functie Druktoetsschakelaar met tijdfunctie komt overeen met een druktoetsschakelaar functie die na een instelbare tijdsduur 
automatisch op UIT overgaat. 
Applicatie: verlichting van opslagruimtes, kelders, voorraadkamers, etc.

2.2 Productfunctie
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■ Prioriteit
De functie Prioriteit maakt het mogelijk een uitgang in een bepaalde staat te forceren. Prioriteit worden geactiveerd via object(en) 
in 2 bit formaat. 
Prioriteit: Handbediening > Prioriteit > Blokkeren > Basisfunctie.
De andere opdrachten zijn alleen beschikbaar na een opdracht einde prioriteit. 
Applicatie: ingeschakeld houden van verlichting om beveiligingsredenen.

■ Blokkeren
De functie Blokkeren maakt het mogelijk een uitgang tot vergrendelen in een bepaalde status. 
Prioriteit: Handbediening > Prioriteit > Blokkeren > Basisfunctie.
Blokkeren verbiedt alle acties tot een opdracht einde Blokkeren wordt verzonden. De tijdsduur blokkeren kan worden ingesteld.

■ Scene
De functie Scene maakt het mogelijk de uitgangen te groeperen die in een bepaalde instelbare staat kunnen worden gebracht. 
Een scene wordt geactiveerd via object(en) in 1 bit formaat. Elke uitgang kan geïntegreerd worden in 64 verschillende scenes.

■ Preset
De functie Preset maakt het het mogelijk een geheel van uitgangen in een bepaalde instelbare staat te brengen. Preset wordt 
geactiveerd via object(en) in 1 bit formaat. Elke uitgang kan bediend worden door 2 preset object.

■ Tijdsinstellingen
De functies Tijdsinstellingen maken het mogelijk de vooraf ingestelde uitgangen te bedienen via inschakevertraging, 
uitschakelvertraging of een in- en uitschakelvertraging.

■ Keuze timer/drukschakelaar
De functie Keuze timer/drukschakelaar maakt het mogelijk af te wisselen tussen een drukschakelaar modus en een timer modus 
voor eenzelfde bedieningsobject.

■ Urenteller
De functie Urenteller maakt het mogelijk voor een uitgang de gecumuleerde duur in AAN of UIT te tellen. Via een object kan een 
alarmdrempel worden geprogrammeerd en gewijzigd.

■ Stroomdetectie
De functie Stroomdetectie maakt het mogelijk applicaties te dekken zoals:

- Visualisatie van de effectieve stroom.
- Toezicht op de stroomconsumptiedrempel.
- Storingsdetectie.

Deze informatie wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
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2.2.2 Geavanceerde functies
De applicatieprogramma's maken het mogelijk het algemene functioneren van de producten te configureren. De functies die 
betrekking hebben op het geheel van het product zijn de volgende:

■ Handbediening
Met de handbediening kan een product van de bus geïsoleerd worden. In deze stand is het mogelijk lokaal elek van de uitgangen 
te forceren.
Deze opdracht heeft de hoogste prioriteit. Er wordt geen enkele andere opdracht aangenomen als de handbediening actief is. 
Alleen door een annulering van de handbediening zijn weer andere opdrachten mogelijk. De duur van de handbedining kan 
ingesteld worden. De handbediening kan gedeactiveerd worden via de bus KNX.

■ Status indicatie
Het gedrag van de status indicatie voor elke uitgang kan voor het geheel van het product worden ingesteld. De functie status 
indicatie draagt de status van elke uitgangschakelcontact over op de bus KNX.

■ Logisch blok 
De functie Logica maakt het mogelijk een uitgang te bedienen volgens het resultaat van een logische operatie. Deze heeft de 
laagste prioriteit. Het resultaat van de operatie kan op de bus KNX worden uitgezonden en kan direct meerdere uitgangen 
bedienen. Er zijn per apparaat 2 logische blokken die tot 4 ingangen hebben beschikbaar.

■ Zelfdiagnose
De functie Diagnose maakt het mogelijk de functioneringstatus van het apparaat via de bus KNX door te geven. Deze informatie 
wordt periodiek en/of bij verandering van de status afgegeven.
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Dit instellingsvenster maakt het mogelijk algemene instellingen voor het product uit te voeren.

3.1.1 Handbediening

Zie voor configuratie hoofdstuk: Handbediening.

3.1.2 Activering van de status indicatie

Zie voor configuratie hoofdstuk: Status indicatie.

3. Instellingen

3.1 Definitie van de algemene instellingen

Instelling Beschrijving Waarde

Handbediening Overgang naar de handbediening is niet mogelijk. Niet actief

Overgang naar de handbediening is zonder tijdslimiet mogelijk. Actief*

De handbediening kan geactiveerd worden voor een instelbare duur 
door ETS.
Aan het einde van de tijdsinstelling si de handbediening niet meer 
actief.

Tijdbegrenzing

Instelling Beschrijving Waarde

Status indicatie De tab met de instellingen die geassocieerd zijn met de status 
indicatie is verborgen.

Niet actief

De tab met de instellingen die geassocieerd zijn met de status 
indicatie wordt weergegeven.

Actief*
TYA606E 10 6T 8099-06b
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3.1.3 Activering van de logische blokken

Zie voor configuratie hoofdstuk: Logisch blok.
Opmerking: De instellingen en de objecten zijn identiek voor blok 2 ; Alleen de termen zijn aangepast.

3.1.4 Activering van het object Productdiagnose

Zie voor configuratie hoofdstuk: Zelfdiagnose.

3.1.5 Herstel van de waarden van instelling ETS
Er bestaan 2 types instellingen in het apparaat:

- De instellingen die uitsluitend gewijzigd kunnen worden door ETS.
- De instellingen die gewijzigd kunnen worden door ETS en door de bus KNX.

Voor de instellingen die gewijzigd kunnen worden door ETS en door de bus KNX, zijn 2 waarden opgeslagen in het geheugen 
van het apparaat: De waarde die overeenkomt met instelling ETS en de normaal gebruikte waarde.

Instelling Beschrijving Waarde

Logisch blok 1 De objecten en de tab van de instellingen die geassocieerd zijn met 
het logische blok 1 zijn verborgen.

Niet actief*

De objecten en de tab van de instellingen die geassocieerd zijn met 
het logische blok 1 worden weergegeven.

Actief

Voor het logische blok 1

Communicatieobjecten: 195 - Logisch blok 1 - ingang 1 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

199 - Logisch blok 1 - Logische uitgang (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

Voor het logische blok 2

Communicatieobjecten: 201 - Logisch blok 2 - ingang 1 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

205 - Logisch blok 2 - Logische uitgang (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

Instelling Beschrijving Waarde

Object zelfdiagnose Het object Productdiagnose en de tab met de geassocieerde 
instellingen zijn verborgen.

Niet actief*

Het object Productdiagnose en de tab met de geassocieerde 
instellingen worden weergegeven.

Actief

Communicatieobject: 208 - Uitgangen 1-6 - Zelfdiagnose (6 byte - Specific)
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Geheugen van het apparaat

 Ontvangst van de waarde 1 op het object Herstellen waarde ETS-parameters: 
Vervanging van de normale instellingen door de waarden van de ETS instellingen.

 Downloaden van applicatie ETS: Vervanging van de waarden van de normale 
instellingen door de waarden van de instellingen ETS op het moment van downloaden.

** Uitgang status voor scene X, Tijdsduur timer, Drempelwaarde urenteller, Stroomdrempel 1 en 2, Drempelwaarde teller.

3.1.6 Status in geval van soring bus of download

Instelling Beschrijving Waarde

Object herstel ETS 
parameters (scenes, timer, 
drempelwaarden)

Het object Herstellen waarde ETS-parameters is verborgen. Niet actief*

Het object Herstellen waarde ETS-parameters wordt weergegeven.

Als het object de waarde 1 ontvangt, worden de waarden van de **-
parameters die tijdens de laatste download zijn verstuurd, hersteld.

Actief

Communicatieobject: 206 - Uitgangen 1-6 - Herstellen ETS parameters (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

Instelling Beschrijving Waarde

Overschrijven parameters 
bij volgende download 
(scenes)

De in het apparaat opgeslagen waarden blijven behouden bij de 
volgende download.

Niet actief

De in het apparaat opgeslagen waarden worden vervangen door de 
waarden van project ETS bij de volgende download.

Actief*

Instelling Beschrijving Waarde

Status tijdens bus uitval De status van de uitgangen blijft onveranderd tijdens de storing bus. Positie behouden*

De uitgang gaat over op AAN tijdens de storing bus. AAN

De uitgang gaat over op UIT tijdens de storing bus. UIT

Staat van de uitgangen voor 
de scènes

Tijdsduur timer

Teldrempels

Waarde parameters ETS

Staat van de uitgangen voor 
de scènes

Tijdsduur timer

Teldrempels

Normale waarden

1

2

Programma
ETS

Bus KNX

1

2
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Opmerking: Het product start opnieuw op bij retour van de bus. De prioritaire functies die voor de storing van de bus aanwezig 
waren, zijn niet meer actief (Prioriteit, Blokkeren).

Opmerking: De uitgangen blijven onveranderd tijdens het downloaden van ETS instellingen.

3.1.7 LED indicatie

Deze functie wordt gebruikt voor het beperken van het globale energiegebruik van het apparaat. Hiermee kunnen de LEDs op de 
voorkant van het apparaat worden uitgeschakeld.

Opmerking: Deze instelling is altijd zichtbaar al de instelling Object module LEDs uitschakelen een waarde heeft van: Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

Status na herstel 
busspanning

De status van de uitgangen blijft onveranderd bij retour van d ebus. Positie behouden*

De uitgang gaat over op AAN bij retour van de bus. AAN

De uitgang gaat over op UIT bij retour van de bus. UIT

Instelling Beschrijving Waarde

Status na ETS download De status van de uitgangen blijft onveranderd na het downmloaden 
van ETS instellingen.

Positie behouden*

De uitgang gaat over op AAN na het downloaden van ETS 
instellingen.

AAN

De uitgang gaat over op UIT na het downloaden van ETS instellingen. UIT

Instelling Beschrijving Waarde

Object module LEDs 
uitschakelen

Het object module LEDs uitschakelen is verborgen. Niet actief*

Het object module LEDs uitschakelen wordt weergegeven. Actief

Communicatieobject: 207 - Uitgangen 1-6 - module LEDs uitschakelen (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit Het object module LEDs uitschakelen ontvangt:

0 = LEDs indicatie is geactiveerd
1 = De LED indicatie is gedeactiveerd

0 = Status indicatie,
1 = Altijd UIT*

0 = De LED indicatie is gedeactiveerd
1 = LEDs indicatie is geactiveerd

0 = Altijd UIT,
1 = Status indicatie
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Met de handbediening kan het apparat van de bus KNX geïsoleerd worden. 
De lokale bedieningsdrukknoppen maken het mogelijk de bekabeling tussen de lading en de uitgang te testen. De handbediening 
wordt alleen geactiveerd door de schakelaar aan de voorkant van het apparaat. In deze stand worden de telegrammen afkomstig 
van de bus KNX genegeerd.

Als u de handbediening activeert, blijft de status van de relais onveranderd. Bij elke druk op de drukknop die bij een uitgang 
hoort, wordt de status omgekeerd.

Het functioneren wordt bepaald door de hieronder weergegeven instellingen:

3.2.1 Duur van activatie manuele modus

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Handbediening de volgende waarde heeft: Tijdbegrenzing.

3.2.2 Handbediening deactiveren

3.2 Handbediening

Instelling Beschrijving Waarde

Duur van activatie 
manuele modus

Deze instelling definieert de tijd dat de 
handbediening geactiveerd is.

0 uur: 0 tot 23 uur
30 minuten: 0 tot 59 min
0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Handbediening 
deactiveren object

Het object Handbediening deactiveren is verborgen. Niet actief*

Het object Handbediening deactiveren wordt weergegeven. Actief

Communicatieobject: 192 - Uitgangen 1-6 - Handbediening deactiveren (1 bit - 1.001 DPT_Switch)
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Handbediening deactiveren object de volgende waarde heeft: 
Actief.

3.2.3 Status indicatie handbediening

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object status indicatie handbediening de volgende waarde 
heeft: Actief.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object status indicatie handbediening de volgende waarde 
heeft: Actief.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek or Bij statusverandering 
en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit Het object Handbediening deactiveren ontvangt:

0 = De Handbediening kan geactiveerd worden
1 = De Handbediening kan niet geactiveerd worden

0 = Handbediening geautoriseerd,
1 = Handbediening geblokkeerd*

0 = De Handbediening kan niet geactiveerd worden
1 = De Handbediening kan geactiveerd worden

0 = Handbediening geblokkeerd,
1 = Handbediening geautoriseerd

Instelling Beschrijving Waarde

Object status indicatie 
handbediening

Het Object Status indicatie handbediening is verborgen. Niet actief*

Het obejct Status indicatie handbediening wordt weergegeven. Actief

Communicatieobject: 193 - Uitgangen 1-6 - Status indicatie handbediening (1 bit - 1.011 DPT_State)

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit Het object Status indicatie handbediening zendt uit:

0 = Bij de activering van de Handbediening
1 = Bij de deactivering van de Handbediening

0 = Handbediening Actief,
1 = Handbediening Niet 
actief

0 = Bij de deactivering van de Handbediening
1 = Bij de activering van de Handbediening

0 = Handbediening Niet 
actief,
1 = Handbediening 
Actief*

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Status indicatie handbediening wordt uitgezonden:

Bij de activering en de deactivering van de Handbediening. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij de activering en de deactivering van de Handbediening en 
periodiek volgens een instelbare duur.

Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling definieert het tijdsinterval tussen 
elke uitzending van het object Status indicatie 
handbediening.

0 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 30 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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3.2.4 Status na handbediening

Opmerking: De applicatie van deze instelling hangt af van het prioriteitsniveau van de andere actieve functies. Als een functie 
met een hogere prioriteit actief is, wordt deze instelling niet uitgevoerd. In het geval er twee functies met dezelfde prioriteit 
geactiveerd zijn, wordt de instelling van de laatste gedeactiveerde functie uitgevoerd.

Instelling Beschrijving Waarde

Status na handbediening Aan het einde van de Handbediening:

Onveranderd. Positie behouden*

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT

Schakelt de uitgang over op de actieve status vóór de Handbediening. Status voor handbediening

Schakelt de uitgang over volgens de status van de andere actieve 
objecten als er geen Handbediening heeft plaatsgevonden.

Theoretische status 
zonder handbediening
TYA606E 16 6T 8099-06b

* Standaardwaarde



De functie Status indicatie geeft de status weer van het uitgangschakelcontact.

Opmerking: Als de functie Knipperen is geactiveerd, wordt geen rekening gehouden met de instelling hieronder en wordt deze 
vervangen door de instelling Status indicatie AAN/UIT tijdens knipperen.

3.3 Status indicatie

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit Het object Status indicatie AAN/UIT zendt uit:

0 = Bij opening van het uitgangschakelcontact
1 = Bij sluiting van het uitgangschakelcontact

0 = UIT,
1 = AAN*

0 = Bij sluiting van het uitgangschakelcontact
1 = Bij opening van het uitgangschakelcontact

0 = AAN,
1 = UIT

Instelling Beschrijving Waarde

Verzenden tijdens 
handbediening

Het object Status indicatie AAN/UIT zendt uit:

De waarde tijdens de activering van Handbediening. Actief*

Geen waarde tijdens de activering van Handbediening. Niet actief

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Status indicatie AAN/UIT wordt verzonden:

Bij elke verandering van de status van de utigangsrelais. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering van de status van de uitgangsrelais en periodiek 
volgens een instelbare duur.

Bij statusverandering en 
cyclisch
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Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek or Bij statusverandering 
en cyclisch.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: De lading van de bus kan met behulp van deze instelling geoptimaliseert worden bij retour van bus KNX.

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussen eek 
uitzending van het object Status indicatie AAN/
UIT.

0 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 10 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Vertraging verzenden na 
herstel busspanning

Deze instelling definieert de tijd waarna de objecten 
Status indicatie AAN/UIT uitgezonden worden bij 
retour van de bus KNX na een storing.

0 uur: 0 tot 23 uur

0 minuten: 0 tot 59 min

20 seconden: 0 tot 59 s
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De functie Logica maakt het mogelijk een uitgang te bedienen volgens het resultaat van een logische operatie. Deze heeft de 
laagste prioriteit.
Het resultaat van de operatie kan uitgezonden worden op de bus KNX en kan direct van invloed zijn op de status van een of meer 
uitgangen. Er zijn 2 logische blokken per apparaat beschikbaar.
Het functioneren wordt bepaald door de hieronder weergegeven instellingen:
Opmerking: De beschrijving van de instellingen gebeurt op het logische blok 1. De instellingen en de objecten zijn identiek voor 
het logische blok 2 ; Alleen de termen zijn aangepast.

3.4 Logisch blok 
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Functioneringsprincipe van een logisch blok:

 Aantal logische ingangen: voor het valideren van de logische ingang

 Waarde logische ingang: omkering, ja of nee

 Type logische functie (EN/OF): keuze van de logische functie

 Het logische resultaat reageert op uitgangen: keuze van de betreffende uitgangen per 

logische operatie

3.4.1 Configuratie van de logische functie

Zie voor logische overzichten: Bijlage.

Instelling Beschrijving Waarde

Type logische functie De ingangsobjecten zijn verbonden door:

Logische operatie OF. OR*

Logische operatie EN. EN

Instelling Beschrijving Waarde

Aantal logische ingangen Deze instelling definieert het aantal ingangen van het logische blok. 
Dit zijn er maximaal 4.

1*

2

3

4

O1O1

O2O1

OxO1

1 2

3

4

Logische ingang 1

Logische ingang 2

Logische ingang 3

Logische ingang 4

Logische uitgang 1

Blokkeren logisch blok 1

OR

1

2

3

4
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x = 1 tot 4

3.4.2 Autorisatie logisch blok 
Functioneringsprincipe voor autorisatie van het logische blok:

De instellingen zijn de volgende:
- Autorisatie logisch blok : 0 = Geblokkeerd, 1 = Geautoriseerd.
- Actie als logische uitgang = 0 : Scene 1.
- Actie als logische uitgang = 1 : Scene 2.
- Logische ingang 1 en 2 verbonden via logische operatie EN.
- Verzenden logische uitgang: Bij verandering van een ingang.

Communicatieobjecten: Blok 1 196 - Logisch blok 1 - ingang 2 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

197 - Logisch blok 1 - ingang 3 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

198 - Logisch blok 1 - ingang 4 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

Blok 2 202 - Logisch blok 2 - ingang 2 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

203 - Logisch blok 2 - ingang 3 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

204 - Logisch blok 2 - ingang 4 (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

Instelling Beschrijving Waarde

Logische ingang x 
inverteren

De waarde van de logische ingang x reageert op het logische blok:

Met de waarde van het object (0=0, 1=1). Positie behouden*

Met de omgekeerde waarde van het object (0=1, 1=0). Status omkering

Instelling Beschrijving Waarde

Startwaarde logische 
ingang x

Bij het initialiseren van het apparaat na downloaden of retour van de 
busspanning, wordt de waarde van de logische ingang:

Op 0 gezet. 0

Op 1 gezet. 1

Op de waarde van de logische ingang voor initialisatie gezet. Waarde voor initialisatie*
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 De logische uitgang heeft geen invloed op de uitgang.

 De bediening van de logische uitgang is uitgevoerd.

Opmerking: De bediening van de logische uitgang is uitgevoerd na de autorisatie volgens de instelling Logische uitgang na 
autorisatie.

Opmerking: Als het logische blok geblokkeerd is, wordt de logische operatie niet verwerkt.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object autorisatie logisch blok de volgende waarde heeft: 
Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

Object autorisatie logisch 
blok

Het object Logisch blok 1 - Autorisatie en de verbonden instellingen 
zijn verborgen.

Niet actief*

Het object Logisch blok 1 - Autorisatie en de geassocieerde 
instellingen worden weergegeven.

Actief

Communicatieobjecten: Blok 1 194 - Logisch blok 1 - Autorisatie (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

Blok 2 200 - Logisch blok 2 - Autorisatie (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

Instelling Beschrijving Waarde

Startwaarde Bij de initialisatie van het apparaat na het downloaden of retour van de 
busspanning, is de waarde van het object Logisch blok 1 - 
Autorisatie:

Op 0 gezet. 0

Op 1 gezet. 1

Gezet op de waarde van het object voor initialisatie. Waarde voor initialisatie*

Autorisatie logisch blok

Logische ingang 1

Logische ingang 2

Uitgang

Logische uitgang

Scene 1Scene 2 Scene 2

1 2 1

1

2
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object autorisatie logisch blok de volgende waarde heeft: 
Actief.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object autorisatie logisch blok de volgende waarde heeft: 
Actief.

3.4.3 Logische uitgang

De status van de betreffende uitgangen wordt gedefinieerd door de instelling Actie als logische uitgang = x.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Logische uitgang reageert op uitgangen de volgende waarde 
heeft: Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit Bij ontvangst van de waarde op het object Logisch 
blok 1 - Autorisatie wordt deze geblokkeerd:

Heeft het blokkeren waarde 1. 0 = Geautoriseerd, 1 = Geblokkeerd

Heeft het blokkeren waarde 0. 0 = Geblokkeerd, 1 = Geautoriseerd*

Instelling Beschrijving Waarde

Logische uitgang na 
autorisatie

Bij de autorisatie van de logische blokken:

De waarde van de logische uitgang wordt onmiddellijk overgedragen. Onmiddellijk verzenden 
bij autorisatie*

De waarde van de logische uitgang wordt alleen overgedragen na 
ontvangst van de waarde op een logische ingang.

Nier onmiddellijk 
verzenden

Instelling Beschrijving Waarde

Verzenden logische 
uitgang

Het object Logische uitgang wordt uitgezonden:

Bij ontvangst van een telegram op een van de logische 
ingangen.

Bij verandering van een ingang

Bij elke waardeverandering van de logische uitgang. Bij verandering van logische uitgang*

Instelling Beschrijving Waarde

Logische uitgang reageert 
op uitgangen

De logische uitgang reageert:

Alleen op het object resultaat Logische uitgang. Niet actief*

Op het object resultaat Logische uitgang en direct op een of meer 
uitgangen.

Actief

Instelling Beschrijving Waarde

Uitgang 1 ... x Afhankelijk van de waarde van Logische uitgang is de uitgang:

Direct afhankelijk. Ja*

Onafhankelijk. Nee
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Opmerking: De functies Timer, Scene of Preset van de gekozen uitgang moeten geconfigureerd zijn. Als dit niet het geval is, blijft 
de status onveranderd.

De uitgangen reageren volgens het scene nummer en de geassocieerde instellingen.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Actie als logische uitgang = 0 de volgende waarde heeft: Scene 
nummer.

Opmerking: De functies Timer, Scene of Preset van de gekozen uitgang moeten geconfigureerd zijn. Als dit niet het geval is, blijft 
de status onveranderd.

Instelling Beschrijving Waarde

Actie als logische uitgang = 0 Direct afhankelijk van het resultaat logische uitgang en als het 
resultaat van de logische uitgang 0 is,:

Onveranderd. Positie behouden

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT*

Start de uitgang de timerfunctie. Start timer

Stopt de uitgang de timerfunctie. Stop timer

Start de utigang een van de 64 scenes. Scene nummer

Neemt de uitgang de status aan die door de instelling Status 
bij object preset 1 = 0 wordt gedefinieerd.

Preset 1

Neemt de uitgang de status aan die door de instelling Status 
bij object preset 2 = 0 wordt gedefinieerd.

Preset 2

Instelling Beschrijving Waarde

Scene bij logische uitgang = 0 Deze instelling definieert het scene nummer dat geactiveerd 
moet worden als het resultaat van de logische uitgang 0 is na 
herevaluatie.

Scene 1 ... 64

Standaardwaarde: 1

Instelling Beschrijving Waarde

Actie als logische uitgang = 1 Direct afhankelijk van het resultaat logische uitgang en als het 
resultaat van de logische uitgang 1 is,:

Onveranderd. Positie behouden

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN*

Overgeschakeld op Uit. UIT

Start de uitgang de timerfunctie. Start timer

Stopt de uitgang de timerfunctie. Stop timer

Start de utigang een van de 64 scenes. Scene nummer

Neemt de uitgang de status aan die door de instelling Status 
bij object preset 1 = 1 wordt gedefinieerd.

Preset 1

Neemt de uitgang de status aan die door de instelling Status 
bij object preset 2 = 1 wordt gedefinieerd.

Preset 2
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De uitgangen reageren volgens het scene nummer en de geassocieerde instellingen.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Actie als logische uitgang = 1 de volgende waarde heeft: Scene 
nummer.

Instelling Beschrijving Waarde

Scene bij logische uitgang = 1 Deze instelling definieert het scene nummer dat geactiveerd 
moet worden als het resultaat van de logische uitgang 1 is na 
herevaluatie.

Scene 1 ... 64

Standaardwaarde: 2
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Het object Zelfdiagnose maakt het mogelijk de functioneringstatus van het apparaat te signaleren via de bus KNX. Deze 
informatie wordt periodiek en/of bij verandering van de status afgegeven.
Het object Zelfdiagnose maakt het, afhankelijk van het gebruikte product en de gebruikte applicatie mogelijk de bestaande 
defecten te signaleren. Hiermee kan eveneens de positie van de schakelaar op de voorkant van het product en het nummer van 
de betreffende uitgang worden verzonden waarop de defecten betrekking hebben.

Het object Zelfdiagnose is een object 6 byte en is samengesteld zoals hieronder beschreven:

Detail van de octets:
- Octets 1 tot 4: Komt overeen met foutcodes.

Opmerking: Het gebruik van defectenbit is afhankelijk van het type apparaat dat wordt gebruikt (Uitgang alles of niets, dimmer, 
luiken/stores, enz). Sommige zijn hetzelfde voor alle apparaten en andere zijn specifiek voor de applicatie.

- Octet 5: Komt overeen met het type van de gebruikte applicatie en met het nummer van de uitgang waarop de fout 
betrekking heeft.

Opmerking: Y geeft het maximale aantal uitgangen weer.

- Octet 6: Positie van de schakelaar.

1: 0 = Automatische modus / 1 = Handbediening

Opmerking: De bit met een waardering van x worden niet gebruikt.

3.5 Zelfdiagnose

Aantal octets 6 (MSB) 5 4 3 2 1 (LSB)

Gebruik Positie van de 
schakelaar

Type applicatie Nummer van de 
uitgang

Foutcodes

b31 b30 b29 b28 b27 b26 b25 b24 b23 b22 b21 b20 b19 b18 b17 b16 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

X X X X X X X X X X X X X X X X 16 X X X X X X X X 7 X 5 4 3 2 X

N° Defecten

2 Verkeerde context: De gebruiksinstellingen zijn niet in orde. De standaardinstellingen zijn hersteld.

3 TP-communicatie buiten werking: De communicatie op de bus KNX was niet beschikbaar tijdens de vorige start.

4 Relais van de betreffende uitgang blijft plakken: Het uitgangschakelcontact is mechanisch defect.

5 Overbelasting op de betreffende uitgang: De uitgangstroom die door het uitgangschakelcontact gaat, is te hoog.

7 Minimale overschakeltijd niet gerespecteerd: Het apparaat is voorzien van een overschakelbeperkingsuitrusting op 
het uitgangschakelcontact per minuut. Als het aantal schakelingen dat door de gebruiker wordt gevraagd hoger is dan 
deze limiet, informeert deze bit de gebruiker dat niet aan zijn verzoek kan worden voldaan.

16 Aantal abnormale nieuwe starts: Deze bit maakt het mogelijk herhaaldlijke starts of opnieuw opstarten na een 
inschakeling van een waakhond weer te geven. Fcuntioneel is deze nieuwe start niet altijd zichtbaar voor de 
eindgebruiker.

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

Type applicatie Nummer van de uitgang

0 = Niet gedefinieerd 0 = Defect aan het apparaat

1 = Uitgang alles of niets 1 = Uitgang 1

2 = Luik/store 2 = Uitgang 2

3 = Dimmer ..........

Y = Uitgang Y

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

X X X X X X X 1
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Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek or Bij statusverandering 
en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Zelfdiagnose is uitgezonden op de bus:

Bij elke verandering. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
uitzending van het object Zelfdiagnose.

0 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 30 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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Dit instellingsvenster maakt het mogelijk de instellingen van de productuitgangen uit te voeren. Deze instellingen zijn voor elke 
uitgang individueel beschikbaar.

3.6.1 Definitie

Principe:

3.6 Functie selectie

Instelling Beschrijving Waarde

Uitgangschakelcontact Bij ontvangst van een AAN opdracht:

De uitgangrelais is gesloten. Normaal geopend*

De uitgangrelais is open. Normaal gesloten

Handbediening

Prioriteit

Blokkeren

Basisfuncties

Logisch blok 

Uitgangsmodule

Normaal geopend

Normaal gesloten

Uitgangschakelcontact

Uitgang AAN/UIT
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Opmerking: De uitzendvoorwaarden van de objecten Status indicatie AAN/UIT moet ingesteld zijn op het niveau van tab S1-Sx: 
Status indicatie.

Zie voor configuratie hoofdstuk: Tijdsvertraging schakelobject.

Zie voor configuratie hoofdstuk: Timer.

Instelling Beschrijving Waarde

Handbediening actief voor 
uitgang 1

Deze uitgang kan bedient worden tijdens Handbediening. Ja*

Deze uitgang is uitgesloten van Handbediening. Nee

Instelling Beschrijving Waarde

Status indicatie AAN/UIT Het object Status indicatie AAN/UIT is:

Verborgen. Nee

Weergegeven, hierdoor is uitzending van de status indicatie op de bus 
mogelijk.

Ja*

Communicatieobjecten: 3 - Uitgang 1 - Status indicatie AAN/UIT (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

35 - Uitgang 2 - Status indicatie AAN/UIT (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

67 - Uitgang 3 - Status indicatie AAN/UIT (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

99 - Uitgang 4 - Status indicatie AAN/UIT (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

131 - Uitgang 5 - Status indicatie AAN/UIT (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

163 - Uitgang 6 - Status indicatie AAN/UIT (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsvertraging 
schakelobject

De tab Tijdsvertraging schakelobject en het geheel aan instellingen 
die verbonden zijn met de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Instelling Beschrijving Waarde

Timer De tab Timer en het geheel aan instellingen die verbonden zijn met 
de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Communicatieobjecten: 4 - Uitgang 1 - Timer (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

36 - Uitgang 2 - Timer (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

68 - Uitgang 3 - Timer (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

100 - Uitgang 4 - Timer (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

132 - Uitgang 5 - Timer (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

164 - Uitgang 6 - Timer (1 bit - 1.001 DPT_Switch)
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Zie voor configuratie hoofdstuk: Scene.

Opmerking: Alle wijzigingen van de waarde van deze instelling leiden tot de verwijdering van de instellingen en de geassocieerde 
groepsadressen.

Zie voor configuratie hoofdstuk: Preset.

Instelling Beschrijving Waarde

Scene De tab Scene en het geheel aan instellingen die verbonden zijn met 
de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Communicatieobjecten: 6 - Uitgang 1 - Scene (1 byte - 17.001 DPT_SceneNumber)

38 - Uitgang 2 - Scene (1 byte - 17.001 DPT_SceneNumber)

70 - Uitgang 3 - Scene (1 byte - 17.001 DPT_SceneNumber)

102 - Uitgang 4 - Scene (1 byte - 17.001 DPT_SceneNumber)

134 - Uitgang 5 - Scene (1 byte - 17.001 DPT_SceneNumber)

166 - Uitgang 6 - Scene (1 byte - 17.001 DPT_SceneNumber)

Instelling Beschrijving Waarde

Preset De tab Preset en het geheel aan instellingen die verbonden zijn met 
de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven voor 1 Preset object. Actief met 1 preset object

Weergegeven voor 2 Preset object. Actief met 2 preset object

Communicatieobjecten Preset 
1

7 - Uitgang 1 - Preset 1 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

39 - Uitgang 2 - Preset 1 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

71 - Uitgang 3 - Preset 1 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

103 - Uitgang 4 - Preset 1 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

135 - Uitgang 5 - Preset 1 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

167 - Uitgang 6 - Preset 1 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

Communicatieobjecten Preset 
2

8 - Uitgang 1 - Preset 2 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

40 - Uitgang 2 - Preset 2 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

72 - Uitgang 3 - Preset 2 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

104 - Uitgang 4 - Preset 2 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

136 - Uitgang 5 - Preset 2 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)

168 - Uitgang 6 - Preset 2 (1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB)
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Zie voor configuratie hoofdstuk: Blokkeren.

Het apparaat reageert op telegrammen die ontvangen zijn via het object Prioriteit volgens het onderstaande overzicht:

Zie voor configuratie hoofdstuk: Prioriteit.

Instelling Beschrijving Waarde

Blokkeren De tab Blokkeren en het geheel aan instellingen die verbonden zijn 
met de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven voor 1 object Blokkeren. 1 Blokkerenobject

Weergegeven voor 2 objecten Blokkeren. 2 Blokkerenobject

Communicatieobjecten 
Blokkeren 1

11 - Uitgang 1 - Blokkeren 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

43 - Uitgang 2 - Blokkeren 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

75 - Uitgang 3 - Blokkeren 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

107 - Uitgang 4 - Blokkeren 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

139 - Uitgang 5 - Blokkeren 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

171 - Uitgang 6 - Blokkeren 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

Communicatieobjecten 
Blokkeren 2

12 - Uitgang 1 - Blokkeren 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

44 - Uitgang 2 - Blokkeren 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

76 - Uitgang 3 - Blokkeren 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

108 - Uitgang 4 - Blokkeren 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

140 - Uitgang 5 - Blokkeren 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

172 - Uitgang 6 - Blokkeren 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

Instelling Beschrijving Waarde

Prioriteit De tab Prioriteit en het geheel aan instellingen die verbonden zijn 
met de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Telegram ontvangen op object Prioriteit Status van de uitgangen

Bit 1 Bit 2

0 0 Einde van Prioriteit

0 1 Einde van Prioriteit

1 0 Prioriteit UIT

1 1 Prioriteit AAN

Communicatieobjecten: 14 - Uitgang 1 - Prioriteit (2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control)

46 - Uitgang 2 - Prioriteit (2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control)

78 - Uitgang 3 - Prioriteit (2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control)

110 - Uitgang 4 - Prioriteit (2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control)

142 - Uitgang 5 - Prioriteit (2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control)

174 - Uitgang 6 - Prioriteit (2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control)
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Een telegram kan worden overgedragen via de tab drempel Urenteller die bereikt wordt volgens een instelbare vereiste.

Het is ook mogelijk de waarde van de teller opnieuw te initialiseren via het versturen van de waarde 1 op het object Reset 
urenteller.

Communicatieobjecten:

Zie voor configuratie hoofdstuk: Urenteller.

Zie voor configuratie hoofdstuk: Stroomdetectie.

Instelling Beschrijving Waarde

Urenteller De tab Urenteller en het geheel aan instellingen die verboden zijn 
met de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

16 - Uitgang 1 - Waarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

48 - Uitgang 2 - Waarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

80 - Uitgang 3 - Waarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

112 - Uitgang 4 - Waarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

144 - Uitgang 5 - Waarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

176 - Uitgang 6 - Waarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

17 - Uitgang 1 - Reset urenteller (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

49 - Uitgang 2 - Reset urenteller (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

81 - Uitgang 3 - Reset urenteller (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

113 - Uitgang 4 - Reset urenteller (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

145 - Uitgang 5 - Reset urenteller (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

177 - Uitgang 6 - Reset urenteller (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

18 - Uitgang 1 - Drempelwaarde urentel. bereikt (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

50 - Uitgang 2 - Drempelwaarde urentel. bereikt (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

82 - Uitgang 3 - Drempelwaarde urentel. bereikt (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

114 - Uitgang 4 - Drempelwaarde urentel. bereikt (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

146 - Uitgang 5 - Drempelwaarde urentel. bereikt (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

178 - Uitgang 6 - Drempelwaarde urentel. bereikt (1 bit - 1.002 DPT_Bool)

Instelling Beschrijving Waarde

Stroomdetectie De tab Stroomdetectie en het geheel aan instellingen die verbonden 
zijn met de functie zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief
TYA606E 32 6T 8099-06b

* Standaardwaarde



3.6.2 Tijdsvertraging schakelobject

3.6.2.1 Vertraging voor AAN/UIT object

Instelling Beschrijving Waarde

Vertraging voor AAN/UIT 
object

De instellingen die het type tijdsduur dat wordt toegepast op de 
uitgang definiëren, zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven voor een verlate inschakeling. Inschakelvertraging

Weergegeven voor een verlate uitschakeling. Afvalvertraging

Weergegeven voor een verlate in- en uitschakeling. Inschakel- en 
uitschakelvertraging
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Inschakelvertraging: Hiermee kan een tijdsduur ingesteld worden tussen de aanschakelopdracht en de schakeling van het 
uitgangsschakelcontact.

Afvalvertraging: Hiermee kan een tijdsduur tussen de uitschakelopdracht en de schakeling van het uitgangschakelcontact 
worden ingesteld.

Inschakel- en uitschakelvertraging: Hiermee kan een tijdsduur tussen de inschakelopdracht en de schakeling van het 
uitgangschakelcontact en tussen de uitschakelopdracht en de schakeling uitgangschakelcontact worden ingesteld.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde. 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling vertraging voor object AAN/UIT de volgende waarde heeft: 
Inschakelvertraging or Inschakel- en uitschakelvertraging.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde. 
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling vertraging voor object AAN/UIT de volgende waarde heeft: 
Afvalvertraging or Inschakel- en uitschakelvertraging.

Instelling Beschrijving Waarde

Inschakelvertraging Deze instelling definieert de toegepaste duur 
tussen de inschakelopdracht en de schakeling van 
het uitgangschakelcontact.

0 uur: 0 tot 23 uur

3 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Afvalvertraging Deze instelling definieert de toegepaste duur 
tussen de uitschakelopdracht en de schakeling van 
het uitgangschakelcontact.

0 uur: 0 tot 23 uur

3 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s

Bestelling

Uitgang Inschakelvertraging

Bestelling

Uitgang

Afvalvertraging

Bestelling

Uitgang Inschakelvertraging

Afvalvertraging
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3.6.2.2 Keuze timer/schakelaar voor schakelobject
Deze functie maakt het mogelijk op een uitgangkanaal te schakelen tussen een druktoetsschakelaar en een timer voor object 
AAN/UIT.

Voorbeeld: Overdag een Functie AAN/UIT en een druktoetsschakelaar met tijdfunctie voor 's nachts.
Overdag wordt de druktoets gebruikt als AAN/UIT schakelaar. Aan het einde van de dag wordt de druktoets gebruikt als 
druktoetsschak.met tijdfunctie voor een automatische utischakelin van het licht.

- Als object Keuze timer/drukschakelaar de waarde 1 ontvangt, wordt de functie druktoetsschakelaar geactiveerd. De 
overschakeling van de uitgang gebeurt op standaardwijze via het object AAN/UIT.

- Als het object Keuze timer/drukschakelaar de waarde 0 ontvangt, wordt de functie Timer geactiveerd. 
- Als het object AAN/UITde waarde 1 ontvangt, schakelt de uitgang op AAN. Na het verstrijken van de ingestelde duur 

van de timer, schakelt de uitgang automatisch over op UIT.
- Als het object AAN/UIT de waarde 0 ontvangt, schakelt de uitgang over op UIT.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Keuze timer/schakelaar voor schakelobject de volgende 
waarde heeft: Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

AAN/UIT De instellingen voor een schakeling tussen een druktoetsschakelaar 
en een timer voor object AAN/UIT zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Communicatieobjecten: 1 - Uitgang 1 - Keuze timer/drukschakelaar (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

35 - Uitgang 2 - Keuze timer/drukschakelaar (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

65 - Uitgang 3 - Keuze timer/drukschakelaar (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

97 - Uitgang 4 - Keuze timer/drukschakelaar (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

129 - Uitgang 5 - Keuze timer/drukschakelaar (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

161 - Uitgang 6 - Keuze timer/drukschakelaar (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling definieert de duur van de 
timermodus indien deze is geactiveerd.

1 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s

Bestelling

Keuze timer/
drukschakelaar

Uitgang

AAN UIT AAN AAN AAN
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3.6.2.3 Druktoetsschak.met tijdfunctie
De functie Druktoetsschak.met tijdfunctie maakt een uitschakeling van de uitgangen mogelijk na een instelbare tijdsinstelling. De 
uitgang functioneert als een eenvoudige AAN/UIT uitgang, echter met een beveilgingsduur voor uitschakeling.
Voorbeeld: Zolder, de verlichting kan normaal worden ingeschakeld, maar met een uitschakeltermijn van maximaal 3 uur.

Functioneringsdiagram

 Verzenden van AAN opdracht: de uitgang schakelt over naar AAN, en vervolgens naar UIT na een ingestelde 

tijdsduur t.

 Verzenden van een AAN opdracht: de uitgang schakelt over op AAN. 
Verzenden van een UIT opdracht voor het einde van de tijdsduur t: de uitgang schaklet over naar UIT.

 Verzenden van een AAN opdracht: de uitgang schakelt over op AAN.
Versturen van een AAN opdracht voor het einde van de tijdsduur t: de uitgang blijft op AAN staan en de 
tijdsduur t wordt opnieuw gestart.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Extra schakelobject met tijdsbeperkingde volgende waarde 
heeft: Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

Extra schakelobject met 
tijdsbeperking

De instelling maakt het instellen van de duur van de 
Druktoetsschak.met tijdfunctie mogelijk:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Communicatieobjecten: 2 - Uitgang 1 - Schakelobject met tijdfunctie (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

34 - Uitgang 2 - Schakelobject met tijdfunctie (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

66 - Uitgang 3 - Schakelobject met tijdfunctie (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

98 - Uitgang 4 - Schakelobject met tijdfunctie (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

130 - Uitgang 5 - Schakelobject met tijdfunctie (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

162 - Uitgang 6 - Schakelobject met tijdfunctie (1 bit - 1.001 DPT_Switch)

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling definieert de tijdsduur van de 
druktoetsschakelaar indien geactiveerd.

1 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s

Bestelling

Uitgang

AAN UITAAN AAN AAN

21 3

1

2

3
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3.6.3 Timer
De functie timer maakt het mogelijk een verlichtingscircuit in en uit te schakelen voor een instelbare tijdsduur. De uitgang kan 
afgesteld worden op AAN of op UIT afhankelijk van de gekozen timermodus. De Timer kan onderbroken worden voor het einde 
van de tijdsinstelling. Een uitschakel voorwaarschuwing geeft het einde van de tijdsinstelling aan door inversie van de 
uitgangstaat gedurende 1 s.

3.6.3.1 Timer modus

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Timer modus de volgende waarde heeft: Knipperen.

Instelling Beschrijving Waarde

Timer modus Bij de activering van de timer en voor een bepaalde duur:

Overgeschakeld op Aan. AAN*

Overgeschakeld op Uit. UIT

Schakelt de uitgang afwisselend over naar Aan en Uit.
(Er zijn extra instellingen beschikbaar voor het configureren van de 
duru van het knipperen.)

Knipperen

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur timer Deze instelling definieert de timerduur. 0 uur: 0 tot 23 uur

2 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur van knipperen 
AAN (s)

Deze instelling definieert de van het Uitgangschakelcontact voor 
knipperen.

5 seconden: 5 tot 240 s
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Timer modus de volgende waarde heeft: Knipperen.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Timer modus de volgende waarde heeft: Knipperen.

3.6.3.2 Uitschakel voorwaarschuwing

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Uitschakel voorwaarschuwing de volgende waarde heeft: 
Actief.
Opmerking: Indien de duur van de Uitschakel voorwaarschuwing groter is dan de duur van de timer, wordt de uitschakel 
voorwaarschuwing niet uitgevoerd.

3.6.3.3 Configuratie

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur van knipperen 
UIT (s)

Deze instelling definieert de openingsduur van het 
uitgangschakelcontact voor knipperen.

5 seconden: 5 tot 240 s

Instelling Beschrijving Waarde

Status indicatie AAN/UIT 
tijdens knipperen

Tijdens het knipperen van de uitgang, draagt object Status indicatie 
AAN/UIT het volgende over:

De waarde, 1 = AAN. AAN*

De waarde, 0 = UIT. UIT

Afwisselend de waarde 1 en 0.
(Het object geeft de status weer van het uitgangschakelcontact.)

AAN/UIT

Instelling Beschrijving Waarde

Uitschakel 
voorwaarschuwing

Voor het vervallen van de tijdsduur van de timer:

Er is geen waarschuwing. Niet actief

Er is een waarschuwing door middel van het omkeren van de status 
van de uitgang gedurende 1 s.

Actief*

De duur van deze waarschuwing kan worden ingesteld.

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze isntelling definieert de duur van de uitschakel 
voorwaarschuwing.

0 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 30 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Timer onderbreking Bij ontvangst van de waarde 0 op het object Timer, is de duur van de 
timer:

Onderbroken. Ja*

Niet onderbroken. Nee

Instelling Beschrijving Waarde

Timer re-trigger (met 1) De instelling Maximale verlengingsfactor timer (eerste 10s) is:

Verborgen. Nee

Weergegeven. Ja*
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Instelling Beschrijving Waarde

Maximale 
verlengingsfactor timer 
(eerste 10s)

Als gedurende de eerste tien seconden van de duur van de 
timer meerdere opdrachten met de waarde 1 ontvangen 
worden door het object Timer, wordt deze duur:

Vermenigvuldigd met een onbeperkt aantal keren. Onbegrensd*

Maximaal vermenigvuldigd 1x. 1 Factor verlenging timer

Maximaal vermenigvuldigd 2x. 2 Factor verlenging timer

Maximaal vermenigvuldigd 3x. 3 Factor verlenging timer

Maximaal vermenigvuldigd 4x. 4 Factor verlenging timer

Maximaal vermenigvuldigd 5x. 5 Factor verlenging timer

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur timer 
veranderbaar door object

Het object Tijdsduur timer is:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven, de duur van de timer kan door de bus worden 
gewijzigd.

Actief

Communicatieobjecten: 5 - Uitgang 1 - Tijdsduur timer (3 byte - 10.001 DPT_TimeOfDay)

37 - Uitgang 2 - Tijdsduur timer (3 byte - 10.001 DPT_TimeOfDay)

69 - Uitgang 3 - Tijdsduur timer (3 byte - 10.001 DPT_TimeOfDay)

101 - Uitgang 4 - Tijdsduur timer (3 byte - 10.001 DPT_TimeOfDay)

133 - Uitgang 5 - Tijdsduur timer (3 byte - 10.001 DPT_TimeOfDay)

165 - Uitgang 6 - Tijdsduur timer (3 byte - 10.001 DPT_TimeOfDay)
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3.6.4 Scene

Opmerking: Als het scene nummer dat ontvangen wordt op het object scene groter is dan het maximale aantal scene, blijft de 
status van de uitgang onveranderd.

Aanleren en opslaan van scenes
Deze procedure maakt het mogelijk een scene te wijzigen en op te slaan. Bijvoorbeeld door lokaal te drukken op de druktoetsen 
in de ruimte of voor het verzenden van een waarde afkomstig van een visualistai interface.

Instelling Beschrijving Waarde

Aantal gebruikte scenes Deze instelling definieert het aantal gebruikte scenes. 8* - 16 - 24 - 32 - 48 - 64

Instelling Beschrijving Waarde

Scene opslaan met zeer 
lange toetsdruk

Deze isntelling maakt het aanleren en opslaan van een scene 
mogelijk door lang (> 5 seconden) opd e betreffende drukknop te 
drukken.

Niet actief

Actief*
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Voor het lanceren of opslaan van de scenes moeten de volgende waarde doorgegeven worden:

Opslaan van een scene met behulp van de drukknop in de ruimte.
• De scene activeren door kort te drukken op de schakelaar die de scene inschakelt.
• Breng de uitgangen (verlichting, rolluiken, ...) in de gewenste toestand met behulp van de gewone lokale bediening 

(drukknop, afstandbediening...).
• Opslaan van de status van de uitgangen door langer dan 5 s te drukken op de schakelaar die de scene inschakelt. Het 

opslaan wordt weergegeven doot het kort activeren van de uitgangen.

Scene nummer Lancering van een scene
(Waarde van het object: 1 byte)

Opslaan van de scene
(Waarde van het object: 1 byte)

1 - 64  = Scene nummer - 1  = Scene nummer + 128

Voorbeeld

1 0 128

2 1 129

3 2 130

... ...

64 63 191

Instelling Beschrijving Waarde

Bevestiging scene 
geheugen

Het opslaan van de scene:

Is niet voldaan. Niet actief*

Is voldaan via omkering gedurende 3 s van de status van de uitgang. Actief
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X = 1 tot 64
Opmerking: Elke uitgang heeft maximaal 64 scenes afhankelijk van de instelling Aantal gebruikte scenes.
Opmerking: Het lokaal aanleren van de scenes wordt niet meegenomen als de installing Uitgang status voor scene X niet actief 
is of knippert.

Opmerking: Deze instelling is geldig voor alle scenes van de betreffende uitgang met de waarde: Knipperen.

Opmerking: Deze instelling is geldig voor alle scenes van de betreffende uitgang met de waarde: Knipperen.

Opmerking: Deze instelling is geldig voor alle scenes van de betreffende uitgang met de waarde: Knipperen.

Instelling Beschrijving Waarde

Uitgang status voor scene 
X

Bij activering van de scene X,:

Onveranderd. Niet actief*

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT

Schakelt de uitgang afwisselend over naar Aan en Uit.
(Er zijn extra instellingen beschikbaar voor het configureren van de 
duru van het knipperen.)

Knipperen

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur van knipperen 
AAN (s)

Deze instelling definieert de van het Uitgangschakelcontact voor 
knipperen.

5 seconden: 5 tot 240 s

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur van knipperen 
UIT (s)

Deze instelling definieert de openingsduur van het 
uitgangschakelcontact voor knipperen.

5 seconden: 5 tot 240 s

Instelling Beschrijving Waarde

Status indicatie AAN/UIT 
tijdens knipperen

Tijdens het knipperen van de uitgang, draagt object Status indicatie 
AAN/UIT het volgende over:

De waarde, 1 = AAN. AAN*

De waarde, 1 = UIT. UIT

Afwisselend de waarde 1 en 0.
(Het object geeft de status weer van het uitgangschakelcontact.)

AAN/UIT
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3.6.5 Preset

De functie Preset maakt het het mogelijk een geheel van uitgangen in een bepaalde instelbare staat te brengen. Preset wordt 
geactiveerd via object(en) in 1 bit formaat.

Principe van de Preset autorisatie:

De instellingen zijn de volgende:
- Polariteit object autorisatie preset 1: 0 = Geblokkeerd, 1 = Geautoriseerd.
- Polariteit object autorisatie preset 2: 0 = Geblokkeerd, 1 = Geautoriseerd.
- Status bij object preset 1 = 0: AAN.
- Status bij object preset 1 = 1: UIT.
- Status bij object preset 2 = 0: Scene 1.
- Status bij object preset 2 = 1: Scene 2.
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 De preset ingangen hebben geen invloed op de uitgangen.

 De opdracht Preset 1 is uitgevoerd.

 De opdracht Preset 2 is uitgevoerd.

Opmerking: De opdrachten Preset worden niet onmiddellijk na de autorisatie uitgevoerd, maar pas bij de statusverandering van 
Preset.

Opmerking: Het aantal preset objecten dat beschikbaar is, hangt af van de Preset instelling. Dit zijn er maximaal twee.

Instelling Beschrijving Waarde

Object autorisatie preset Het object Autorisatie preset 1 en de geassocierde instellingen zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Het object maakte het mogelik de functie Preset 1 van het apparaat 
via de bus KNX te activeren of deactiveren.

Communicatieobjecten: 9 - Uitgang 1 - Autorisatie preset 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

41 - Uitgang 2 - Autorisatie preset 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

73 - Uitgang 3 - Autorisatie preset 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

105 - Uitgang 4 - Autorisatie preset 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

137 - Uitgang 5 - Autorisatie preset 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

169 - Uitgang 6 - Autorisatie preset 1 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

Autorisatie preset 1

Autorisatie preset 2

AAN UIT

21 3

Preset 1

Preset 2

Uitgang

1 1

Scene 2 Scene 1

1

2

3
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Opmerking: De instellingen en de objecten zijn identiek voor Preset 2 ; Alleen de termen zijn aangepast.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object autorisatie preset de volgende waarde heeft: Actief.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object autorisatie preset de volgende waarde heeft: Actief.

Communicatieobjecten: 10 - Uitgang 1 - Autorisatie preset 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

42 - Uitgang 2 - Autorisatie preset 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

74 - Uitgang 3 - Autorisatie preset 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

106 - Uitgang 4 - Autorisatie preset 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

138 - Uitgang 5 - Autorisatie preset 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

170 - Uitgang 6 - Autorisatie preset 2 (1 bit - 1.003 DPT_Enable)

Instelling Beschrijving Waarde

Startwaarde object 
autorisatie preset 1

Bij de initialisatie van het apparaat na downloaden of retour van de 
busspanning, wordt de waarde van het object Autorisatie preset 1:

Op 0 gezet. 0

Op 1 gezet. 1

Op de waarde van de logische ingang voor initialisatie gezet. Waarde voor initialisatie*

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit object autorisatie 
preset 1

Bij ontvangst van de waarde op het object Autorisatie preset 1, 
wordt de Preset 1 geblokkeerd:

Heeft het blokkeren waarde 1. 0 = Geblokkeerd, 1 = 
Geautoriseerd*

Heeft het blokkeren waarde 0. 0 = Geautoriseerd, 1 = 
Geblokkeerd

Instelling Beschrijving Waarde

Status bij object preset 1 = 0 Bij ontvangst van de waarde 0 op het object Preset 1:

Onveranderd. Positie behouden*

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT

Schakelt de uitgang over volgens de waarde van de scene. Scene nummer

Schakelt de uitgang over op knippermodus. Knipperen

Schakelt de uitgang over in de actieve status voor ontvangst 
van de waarde 1 op het object Preset 1.

Status voor preset 1 = 1
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Status bij object preset 1 = 0 of Status bij object preset 1 = 1 
de volgende waarde heeft: Knipperen.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Status bij object preset 1 = 0 of Status bij object preset 1 = 1 
de volgende waarde heeft: Knipperen.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Status bij object preset 1 = 0 of Status bij object preset 1 = 1 
de volgende waarde heeft: Knipperen.

Instelling Beschrijving Waarde

Scene bij preset 1 = 0 Deze instelling definieert de waarde van de scene als: Scene 1 ... 64

Het object Preset 1 heeft de waarde 0.

De instelling Status bij object preset 1 = 0 heeft de scene 
waarde.

Standaardwaarde: 1

Instelling Beschrijving Waarde

Status bij object preset 1 = 
1

Bij ontvangst van de waarde 1 op het object Preset 1:

Onveranderd. Positie behouden*

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT

Schakelt de uitgang over volgens de waarde van de scene. Scene nummer

Schakelt de uitgang over op knippermodus. Knipperen

Schakelt de uitgang over in de actieve status voor ontvangst van de 
waarde 1 op het object Preset 1.

Status voor preset 1 = 0

Instelling Beschrijving Waarde

Scene bij preset 1 = 1 Deze instelling definieert de waarde van de scene als: Scene 1 ... 64

Het object Preset 1 heeft de waarde 1.

De instelling Status bij object preset 1 = 1 heeft de scene waarde. Standaardwaarde: 
Scene 2

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur van knipperen 
AAN (s)

Deze instelling definieert de van het Uitgangschakelcontact voor 
knipperen.

5 seconden: 5 tot 240 s

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur van knipperen 
UIT (s)

Deze instelling definieert de openingsduur van het 
uitgangschakelcontact voor knipperen.

5 seconden: 5 tot 240 s

Instelling Beschrijving Waarde

Status indicatie AAN/UIT 
tijdens knipperen

Tijdens het knipperen van de uitgang, draagt object Status indicatie 
AAN/UIT het volgende over:

De waarde, 1 = AAN. AAN*

De waarde, 0 = UIT. UIT

Afwisselend de waarde 1 en 0.
(Het object geeft de status weer van het uitgangschakelcontact.)

AAN/UIT
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3.6.6 Blokkeren

De functie Blokkeren maakt het mogelijk een uitgang tot vergrendelen in een bepaalde status.
Prioriteit: Handbediening > Prioriteit > Blokkeren > Basisfunctie.
Blokkeren verbiedt alle acties tot een opdracht einde Blokkeren wordt verzonden.
De tijdsduur blokkeren kan worden ingesteld.

Instelling Beschrijving Waarde

Soort blokkering De functie Blokkeren:

Directe controle van het uitgangschakelcontact.
Zolang de functie Blokkeren is geactiveerd, kan het 
Uitgangschakelcontact alleen bediend worden door functies met een 
hogere prioriteit.

Blokkeren uitgang*

Wordt gebruikt als Autorisatie object.
Zolang de functie Blokkeren is geactiveerd, kan het 
Uitgangschakelcontact alleen bediend worden door specifiek 
gedefinieerde objecten.

Objecten blokkeren

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsduur blokkeren De duur van de functie Blokkeren

Is niet beperkt in de tijd, blokkeren is actief tot ontvangst van de 
opdracht einde blokkeren op het object Blokkeren 1.

Permanent*

Is actief voor bepaalde duur, aan het einde van de tijdsinstelling is 
bediening van de uitgang opnieuw toegestaan.

Tijdbegrenzing
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Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Tijdsduur blokkeren de volgende waarde heeft: Tijdbegrenzing.

Opmerking: De instellingen en de objecten zijn identiek voor Blokkeren 2 ; Alleen de termen zijn aangepast.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Blokkeren de volgende waarde heeft: Actief met 2 
blokkerenobject.
Opmerking: De prioriteit van de functie Blokkeren werkt op dezelfde manier ongeacht het type blokkeren blokkeren uitgang of 
blokkeren per object.

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling definieert de activeringsduur van de 
functie Blokkeren.

0 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 15 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit van object 
blokkeren 1

Bij ontvangst van een waarde voor het object Blokkeren 1:

Heeft het blokkeren waarde 1.
Wordt het blokkeren gedeactiveerd met waarde 0.

0 = Blokkeren niet actief,
1 = Blokkeren actief*

Heeft het blokkeren waarde 0.
Wordt het blokkeren gedeactiveerd met waarde 1.

0 = Blokkeren actief,
1 = Blokkeren niet actief

Instelling Beschrijving Waarde

Prioriteit tussen 
blokkeren1 en 2

De prioriteit tussen blokkeren 1 en 2 wordt als volgt gedefinieerd:

Blokkeren 1 prioritair boven blokkeren 2. Blokkeren 1 > Blokkeren 
2*

Blokkeren 2 prioritair boven blokkeren 1. Blokkeren 1 < Blokkeren 2

Blokkeren 1 en blokkeren 2 hebben dezelfde prioriteit. Blokkeren 1 = Blokkeren 2
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Het functioneringprincipe van prioriteiten:
Als Blokkeren 1 > blokkeren 2

Als Blokkeren 1  =  blokkeren 2

Als Blokkeren 1 < blokkeren 2

Opmerking: De instellingen en de objecten zijn identiek voor Blokkeren 2 ; Alleen de termen zijn aangepast.

Blokkeren 1 geautoriseerd object:
De instellingen hieronder maken het mogelijk de objecten te kiezen waarmee de uitgang kan worden bediend ondanks de 
activering van de functie Blokkeren.
Opmerking: Deze instellingen zijn alleen zichtbaar als de instelling Soort blokkering de volgende waarde heeft: Objecten 
blokkeren.

Functie Blokkeren actief Opdracht activering blokkeren 1 Opdracht activering blokkeren 2

Geen Blokkeren 1 is actief Blokkeren 2 is actief

Blokkeren 1 Blokkeren 1 blijft geactiveerd Ondanks de opdracht tot activering 
blokkeren 2, blijft blokkeren 1 geactiveerd

Blokkeren 2 Blokkeren 1 is actief Blokkeren 2 blijft geactiveerd

Functie Blokkeren actief Opdracht activering blokkeren 1 Opdracht activering blokkeren 2

Geen Blokkeren 1 is actief Blokkeren 2 is actief

Blokkeren 1 Blokkeren 1 blijft geactiveerd Blokkeren 2 is actief

Blokkeren 2 Blokkeren 1 is actief Blokkeren 2 blijft geactiveerd

Functie Blokkeren actief Opdracht activering blokkeren 1 Opdracht activering blokkeren 2

Geen Blokkeren 1 is actief Blokkeren 2 is actief

Blokkeren 1 Blokkeren 1 blijft geactiveerd Blokkeren 2 is actief

Blokkeren 2 Ondanks de opdracht tot activering 
blokkeren 1, blijft blokkeren 2 geactiveerd

Blokkeren 2 blijft geactiveerd

Instelling Beschrijving Waarde

Status bij blokkeren 1 Als instelling Soort blokkering de waarde Blokkeren uitgang heeft:

Onveranderd. Positie behouden*

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT
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Opmerking: De instellingen en de objecten zijn identiek voor Blokkeren 2 ; Alleen de termen zijn aangepast.

Opmerking: De applicatie van deze instelling hangt af van het prioriteitsniveau van de andere actieve functies. Als een functie 
met een hogere prioriteit actief is, wordt deze instelling niet uitgevoerd. In het geval er twee functies met dezelfde prioriteit 
geactiveerd zijn, wordt de instelling van de laatste gedeactiveerde functie uitgevoerd.
Opmerking: De instellingen en de objecten zijn identiek voor Blokkeren 2 ; Alleen de termen zijn aangepast.

Instelling Betreffende objecten Waarde

AAN/UIT AAN/UIT Ja
Nee*

Scene Scene Ja
Nee*

Timer Timer Ja
Nee*

Keuze timer/drukschakelaar Keuze timer/drukschakelaar Ja
Nee*

Druktoetsschak.met tijdfunctie Schakelobject met tijdfunctie Ja
Nee*

Preset 1 Preset 1 Ja
Nee*

Preset 2 Preset 2 Ja
Nee*

Instelling Beschrijving Waarde

Status na blokkeren 1 Als de instelling Soort blokkering de waarde Blokkeren 
uitgang heeft:

Onveranderd. Positie behouden*

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT

Gaat de utigang terug naar de status die actief was voor 
het blokkeren.

Status voor blokkeren 1

Instelling Beschrijving Waarde

Object status indicatie 
blokkeren

Het object Status indicatie blokkeren is verborgen. Niet actief*

Het object Status indicatie blokkeren wordt weergegeven. Actief

Communicatieobjecten: 13 - Uitgang 1 - Status indicatie blokkeren (1 bit - 1.011 DPT_State)

45 - Uitgang 2 - Status indicatie blokkeren (1 bit - 1.011 DPT_State)

77 - Uitgang 3 - Status indicatie blokkeren (1 bit - 1.011 DPT_State)

109 - Uitgang 4 - Status indicatie blokkeren (1 bit - 1.011 DPT_State)

141 - Uitgang 5 - Status indicatie blokkeren (1 bit - 1.011 DPT_State)

173 - Uitgang 6 - Status indicatie blokkeren (1 bit - 1.011 DPT_State)
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Object status indicatie blokkeren de volgende waarde heeft: 
Actief.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek or Bij statusverandering 
en cyclisch.

3.6.7 Prioriteit

De functie Prioriteit maakt het mogelijk een uitgang in een vooraf gedefinieerde status te forceren.
Prioriteit: Handbediening > Prioriteit > Blokkeren > Basisfunctie.
Er worden geen andere opdrachten verwerkt als Prioriteit actief is. Alleen een annulering van Prioriteit maakt het mogelijk 
opnieuw andere opdrachten te autoriseren.

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit Het object Status indicatie blokkeren zendt uit:

0 bij de deacitvering van blokkeren.
1 bij de activering van blokkeren.

0 = Blokkeren niet actief,
1 = Blokkeren actief*

0 bij de activering van blokkeren.
1 bij de deacitvering van blokkeren.

0 = Blokkeren actief,
1 = Blokkeren niet actief

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Status indicatie blokkeren is uitgezonden:

Bij de activering en deactivering van blokkeren. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij de activering en deactivering van blokkeren en periodiek 
afhankelijk van de instelbare duur.

Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
uitzending van het object Status indicatie 
blokkeren.

0 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 10 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Object status indicatie prioriteit de volgende waarde heeft: Actief.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Object status indicatie prioriteit de volgende waarde heeft: Actief.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek or Bij statusverandering 
en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Object status indicatie 
prioriteit

Het object Status indicatie prioriteit en de geassocieerde 
instellingen zijn verborgen.

Niet actief*

Het object Status indicatie prioriteit en de geassocieerde 
instellingen worden weergegeven.

Actief

Communicatieobjecten: 15 - Uitgang 1 - Status indicatie prioriteit (1 bit - 1.011 DPT_State)

47 - Uitgang 2 - Status indicatie prioriteit (1 bit - 1.011 DPT_State)

79 - Uitgang 3 - Status indicatie prioriteit (1 bit - 1.011 DPT_State)

111 - Uitgang 4 - Status indicatie prioriteit (1 bit - 1.011 DPT_State)

143 - Uitgang 5 - Status indicatie prioriteit (1 bit - 1.011 DPT_State)

176 - Uitgang 6 - Status indicatie prioriteit (1 bit - 1.011 DPT_State)

Instelling Beschrijving Waarde

Polariteit Het object Status indicatie prioriteit zendt uit:

0 bij de deactivering van Prioriteit.
1 bij de activering van Prioriteit.

0 = Niet prioritait,
1 = Prioritair*

0 bij de activering van Prioriteit.
1 bij de deactivering van Prioriteit.

0 = Prioritair,
1 = Niet prioritait

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Status indicatie prioriteit is uitgezonden:

Bij de activering en de deacitvering van Prioriteit. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij de activering en deactivering van Prioriteit en periodiek volgens 
een instelbare duur.

Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
uitzending van het object Status indicatie 
prioriteit.

0 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 10 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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Opmerking: De applicatie van deze instelling hangt af van het prioriteitsniveau van de andere actieve functies. Als een functie 
met een hogere prioriteit actief is, wordt deze instelling niet uitgevoerd. In het geval er twee functies met dezelfde prioriteit 
geactiveerd zijn, wordt de instelling van de laatste gedeactiveerde functie uitgevoerd.

3.6.8 Urenteller
De functie Urenteller maakt het mogelijk voor een uitgang de gecumuleerde duur in AAN of UIT te tellen. Er kan een 
Drempelwaarde urenteller worden geprogrammeerd en gewijzigd via een object.

Instelling Beschrijving Waarde

Status na prioriteit Aan het einde van Prioriteit:

Onveranderd. Positie behouden*

Wordt omgekeerd. Omkering

Overgeschakeld op Aan. AAN

Overgeschakeld op Uit. UIT

Gaat de uitgang terug in de status die actief was voor 
Prioriteit.

Status voor prioriteit

Schakelt de uitgang over naar de status die bestond toen 
er geen opdracht Prioriteit was afgegeven, rekening 
houdend met de andere actieve communicatieobjecten.

Theoretische status zonder prioriteit

Instelling Beschrijving Waarde

Contact dat geteld wordt De urenteller functioneert als:

Het Uitgangschakelcontact is gesloten. Gesloten*

Het Uitgangschakelcontact is geopend. Open
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Verhogen:

De teller start vanaf een waarde 0 en wordt verhoogd. Als de Drempelwaarde teller object Drempelwaarde urenteller) is 
bereikt, wordt het object Urenteller op 1 gezet en op de bus uitgezonden.

Aftellen:

De teller start vanaf de Drempelwaarde teller van de uren (object Drempelwaarde urenteller) en wordt verhoogd. Als de teller 
op 0 staat, word het object Drempelwaarde urenteller op 1 gezet en op de bus uitgezonden.

In geval van een stijgende teller (optellen), is de waarde van de teller 0 om de vereiste waarde te bereiken.
In geval van een dalende teller (aftellen) is de initiële waarde van de teller de vereiste waarde om de waarde 0 te bereiken.

Instelling Beschrijving Waarde

Optellen of aftellen De urenteller van:

Van hoog naar laag. Verhogen*

Van laag naar hoog. Aftellen

Instelling Beschrijving Waarde

Drempelwaarde urenteller Deze instelling definieert de waarde van de vereiste van 
de teller van de functioneringsurren.

1 ... 10000* ... 65535

Instelling Beschrijving Waarde

Teller drempelwaarde 
veranderbaar door object

Het object Drempelwaarde urenteller is verborgen. Niet actief*

Het object Drempelwaarde urenteller wordt weergegeven.
De waarde kan gewijzigd worden door de bus KNX.

Actief

t0

Teller

Drempelwaarde teller

t0

Teller

Drempelwaarde teller
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Opmerking: Als intervalwaarde 200 uur is, wordt het object Drempelwaarde urenteller elke keer uitgezonden als er 200 uur 
geteld zijn.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Waarde urenteller verzenden de volgende waarde heeft: 
Periodiek or Bij statusverandering en cyclisch.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Waarde urenteller verzenden de volgende waarde heeft: 
Periodiek or Bij statusverandering en cyclisch.

Opmerking: De kleinst uitvoerbare duur is 1 seconde.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Verzenden object drempelwaarde bereikt de volgende waarde 
heeft: Periodiek or Bij statusverandering en cyclisch.

Communicatieobjecten: 19 - Uitgang 1 - Drempelwaarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

51 - Uitgang 2 - Drempelwaarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

83 - Uitgang 3 - Drempelwaarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

115 - Uitgang 4 - Drempelwaarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

147 - Uitgang 5 - Drempelwaarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

180 - Uitgang 6 - Drempelwaarde urenteller (2 byte - 7.001 DPT_16_bit_Counter)

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde urenteller 
verzenden

Het object Drempelwaarde urenteller is verzonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde interval (u) Deze instelling definieert de intervalwaarde (in uren) van 
de emissiefrequentie van het object Drempelwaarde 
urenteller.

1 ... 100* ... 65535 ( uur)

Instelling Beschrijving Waarde

Cyclustijd periodiek 
verzenden

Deze isntelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
emissie van het object Drempelwaarde urenteller.

1 uur: 0 tot 23 uur

0 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Verzenden object 
drempelwaarde bereikt

Het object Drempelwaarde urenteller is uitgezonden:

Als de Drempelwaarde teller is bereikt. Bij statusverandering

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek*

Als de Drempelwaarde teller is bereikt en periodiek volgens een 
instelbare duur.

Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Cyclustijd periodiek 
verzenden

Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussne elke 
emissie van het obejct Drempelwaarde urenteller.

1 uur: 0 tot 23 uur

0 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s
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3.6.9 Stroomdetectie
De functie Stroomdetectie maakt het mogelijk applicaties te dekken zoals:

- Visualisatie van de effectieve stroom.
- Toezicht op de stroomconsumptiedrempel.
- Storingsdetectie.

Deze informatie wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

3.6.9.1 Vertraging stroommeting na schakelen

Opdat er geen verkeerde statussen of waarden op de bus KNX worden uitgezonden tijdens de overschakeling van het 
Uitgangschakelcontact (stroomimpuls), is er een termijn waardoor de stroommeting tijdelijk wordt opgeschort.

Instelling Beschrijving Waarde

Vertraging stroommeting 
na schakelen

De instellingen voor een vertraging van de stroommeting zijn:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief
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Tijdens deze termijn is de waarde van de gemeten stroom 0 mA.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Vertraging stroommeting na overschakeling de volgende 
waarde heeft: Actief.

3.6.9.2 Bevestiging van de overschakeling door stroommeting

Op dit moment is de status indicatie die overgedragen is op de bus KNX een afbeelding van het ontvangen telegram voor de 
overschakelingsopdracht van de uitgang.
In geval van een defectueuze lading of relais, komt de opd e Bus KNX verzonden status niet overeen met de werkelijke status 
van de aangesloten lading.
Door het meten van de stroom die door de uitgangsrelais gaat, geeft de status indicatie een werkelijk beeld van de status van het 
Uitgangschakelcontact.

Instelling Beschrijving Waarde

Minuten (m) Deze instelling definieert de termijn waarna de 
stroommeting wordt opgenomen bij de 
overschakeling van het Uitgangschakelcontact.

0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 3 seconden: 0 tot 59 s

t

t

t

Uitgangschakelcontact

Stroomsterkte

Levertermijn

Stroom drempelwaarde 1

Stroom > drempelwaarde 1
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Opmerking: Als de waarde van de stroomdrempel 100 mA is, heeft het object Status indicatie AAN/UIT waarde 1 als de lading 
meer dan 100 mA consumeert en de waarde 0 als de lading minder dan 100 mA consumeert.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bevestiging de volgende waarde heef: Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

Bevestiging schakelen Afhankelijk van de gemeten stroom, is het object Status indicatie 
AAN/UIT

Niet actief, de geassocieerde instellingen zijn verborgen. Niet actief*

Actief, de geassocieerde instellingen worden weergegeven. Actief

Instelling Beschrijving Waarde

Stroom drempelwaarde 
(mA) voor bevestiging 
schakelen

Deze instelling definieert de stroomconsumptiedrempel 
waarbij de lading van de uitgang als ingeschakeld wordt 
beschouwd.

20* ... 500 mA

Het object Status indicatie AAN/UIT heeft vanaf die 
drempel de waarde 1. In het tegenovergestelde geval, 
heeft de de waarde 0.
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3.6.9.3 Bewaking drempelwaarde stroom

Deze functie maakt het mogelijk de overschrijding van een of meer instelbare drempels van de uitgangsstroom te signaleren.
Er bestaan 2 mogelijkheden:

- Bewaking 1 drempelwaarde stroom: Deze functie maakt het mogelijk de overschrijding van een drempel van 
uitgangsstroom te signaleren. Deze drempel en de geassocieerde hystereses zijn instelbaar.
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- Bewaking 2 drempelwaarde stroom: Deze functie maakt het mogelijk de overschrijding van een lage drempel van de 
uitgangsstroom te signaleren. Deze drempels en de geassocieerde hystereses zijn instelbaar.

Opmerking: Alle wijzigingen van de waarde van deze instelling leiden tot de verwijdering van de instellingen en de geassocieerde 
groepsadressen.

Instelling Beschrijving Waarde

Bewaking drempelwaarde 
stroom

De controle van de stroomdrempel:

Niet actief, de geassocieerde instellingen zijn verborgen. Niet actief*

Is actief met een controle op 1 stroomdrempel. Bewaking 1 drempelwaarde stroom

Is actief met een controle op 2 stroomdrempels. Bewaking 2 drempelwaarde stroom

t

t

Stroomsterkte

Hysterese

Stroom drempelwaarde
1

Stroom > drempelwaarde 1

t

t

t

t
1 2 3 2 1

Hysterese +

Stroom > drempelwaarde 1

Stroom drempelwaarde
1

Hysterese -

Hysterese +

Stroom drempelwaarde
2

Hysterese -

Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1

Stroom < drempelwaarde 2

Stroomsterkte
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom or Bewaking 1 drempelwaarde stroom.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom or Bewaking 1 drempelwaarde stroom.

Communicatieobjecten: 22 - Uitgang 1 - Stroom > drempelwaarde 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

54 - Uitgang 2 - Stroom > drempelwaarde 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

86 - Uitgang 3 - Stroom > drempelwaarde 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

118 - Uitgang 4 - Stroom > drempelwaarde 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

150 - Uitgang 5 - Stroom > drempelwaarde 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

183 - Uitgang 6 - Stroom > drempelwaarde 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

Communicatieobjecten: 23 - Uitgang 1 - Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

55 - Uitgang 2 - Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

87 - Uitgang 3 - Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

119 - Uitgang 4 - Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

151 - Uitgang 5 - Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

184 - Uitgang 6 - Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 (1 bit - 1.011 DPT_State)

24 - Uitgang 1 - Stroom < drempelwaarde 2 (1 bit - 1.011 DPT_State)

56 - Uitgang 2 - Stroom < drempelwaarde 2 (1 bit - 1.011 DPT_State)

88 - Uitgang 3 - Stroom < drempelwaarde 2 (1 bit - 1.011 DPT_State)

120 - Uitgang 4 - Stroom < drempelwaarde 2 (1 bit - 1.011 DPT_State)

152 - Uitgang 5 - Stroom < drempelwaarde 2 (1 bit - 1.011 DPT_State)

186 - Uitgang 6 - Stroom < drempelwaarde 2 (1 bit - 1.011 DPT_State)

Instelling Beschrijving Waarde

Stroom drempelwaarde 1 
(mA)

Deze instelling definieert de waarde van de 
stroomdrempel 1.

20 ... 10000* ... 16000 mA

Instelling Beschrijving Waarde

Positieve hysteresis 
drempelwaarde 1 (mA)

Deze instelling definieert de hoge waarde van de 
hystereses van de stroomdrempel 1.

50* ... 5000 mA

Instelling Beschrijving Waarde

Negatieve hysteresis 
drempelwaarde 1 (mA)

Deze instelling definieert de lage waarde van de 
hystereses van de stroomdrempel 1.

50* ... 5000 mA
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom or Bewaking 1 drempelwaarde stroom.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom.

Instelling Beschrijving Waarde

Stroom drempelwaarde 1 
veranderbaar door object

Via object Stroom drempelwaarde 1 is de stroomdrempel 1:

Niet te wijzigen, de ontvangen waarden worden geweigerd. Niet actief*

Te wijzigen, de ontvangen waarden worden beschouwd als nieuwe 
stroomdrempel.

Actief

Communicatieobjecten: 20 - Uitgang 1 - Stroom drempelwaarde 1 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

52 - Uitgang 2 - Stroom drempelwaarde 1 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

84 - Uitgang 3 - Stroom drempelwaarde 1 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

116 - Uitgang 4 - Stroom drempelwaarde 1 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

148 - Uitgang 5 - Stroom drempelwaarde 1 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

181 - Uitgang 6 - Stroom drempelwaarde 1 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

Instelling Beschrijving Waarde

Stroom drempelwaarde 2 
(mA)

Deze instelling definieert de waarde van de 
stroomdrempel 2.

20 ... 100* ... 16000 mA

Instelling Beschrijving Waarde

Positieve hysteresis 
drempelwaarde 2 (mA)

Deze instelling definieert de hoge waarde van de 
hystereses van de stroomdrempel 2.

50* ... 5000 mA

Instelling Beschrijving Waarde

Negatieve hysteresis 
drempelwaarde 2 (mA)

Deze instelling definieert de lage waarde van de 
hystereses van de stroomdrempel 2.

50* ... 5000 mA

Instelling Beschrijving Waarde

Stroom drempelwaarde 2 
veranderbaar door object

Via object Stroom drempelwaarde 2 is de stroomdrempel 2:

Niet te wijzigen, de ontvangen waarden worden geweigerd. Niet actief*

Te wijzigen, de ontvangen waarden worden beschouwd als nieuwe 
stroomdrempel.

Actief
TYA606E 62 6T 8099-06b

* Standaardwaarde



Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom or Bewaking 1 drempelwaarde stroom.

Opmerking: De verandering van de status van het object Stroom > drempel 1 hangt tevens af van de hystereses van de 
stroomdrempel 1.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom or Bewaking 1 drempelwaarde stroom. 

Opmerking: De verandering van de status van het object Drempel 2 < Stroom < Drempel 1 is tevens afhankelijk van de 
hystereses van de stroomdrempel 1 en de stroomdrempel 2.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom. 

Opmerking: De verandering van de status van het object Stroom < drempel 2 hangt tevens af van de hystereses van de 
stroomdrempel 2.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de volgende waarde heeft: 
Bewaking 2 drempelwaarde stroom. 

Communicatieobjecten: 21 - Uitgang 1 - Stroom drempelwaarde 2 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

53 - Uitgang 2 - Stroom drempelwaarde 2 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

85 - Uitgang 3 - Stroom drempelwaarde 2 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

117 - Uitgang 4 - Stroom drempelwaarde 2 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

149 - Uitgang 5 - Stroom drempelwaarde 2 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

182 - Uitgang 6 - Stroom drempelwaarde 2 (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)

Instelling Beschrijving Waarde

Meettijd voor melding 
over- of onderschreiding 
drempelwaarde

Deze instelling definieert de termijn waarna de 
objecten Stroom > Drempel 1 Drempel 2 < 
Stroom < Drempel 1 Stroom < Drempel 2 worden 
uitgezonden op de bus KNX.

0 uur: 0 tot 23 uur

1 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Melding Object Polariteit 
stroom boven 
drempelwaarde 1

Het object Stroom > Drempdel 1 zendt uit:

0 als de stroom lager is dan drempel 1.
1 als de stroom hoger is dan drempel 1.

0 = Lager dan drempel 1,
1 = Hoger dan drempel 1*

0 als de stroom hoger is dan drempel 1.
1 als de stroom lager is dan drempel 1.

0 = Hoger dan drempel 1,
1 = Lager dan drempel 1

Instelling Beschrijving Waarde

Melding Object Polariteit 
stroom tussen 
drempelwaarde 1 en 2

Het object Drempel 2 < Stroom < Drempel 1 zendt uit:

0 als de stroom tussen drempel 1 en 2 ligt.
1 als de stroom niet tussen drempel 1 en 2 ligt.

0 = Tussen drempel 1&2,
1 = Niet tussen drempel 1&2

0 als de stroom niet tussen drempel 1 en 2 ligt.
 als de stroom tussen drempel 1 en 2 ligt.

0 = Niet tussen drempel 1&2,
1 = Tussen drempel 1&2*

Instelling Beschrijving Waarde

Melding Object Polariteit 
stroom onder 
drempelwaarde 2

Het object Stroom < Drempdel 2 zendt uit:

0 als de stroom hoger is dan drempel 2.
1 als de stroom lager is dan drempel 2.

0 = Hoger dan drempel 2,
1 = Lager dan drempel 2*

0 als de stroom lager is dan drempel 2.
1 als de stroom hoger is dan drempel 2.

0 = Hoger dan drempel 2,
1 = Lager dan drempel 2
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de isntelling Object bewaking drempelwaarde verzenden de volgende 
waarde heeft: Periodiek or Bij statusverandering en cyclisch.

3.6.9.4 Geen stroom

Deze functie maakt het mogelijk een stroomconsumptie van nul te signaleren tijdens een bepaalde periode als het 
Uitgangschakelcontact gesloten is.
Voorbeeld: Defectdetectie voeding koelkast of aquariumpomp.

Instelling Beschrijving Waarde

Object bewaking 
drempelwaarde verzenden

De stroommededelingenobjecten zijn uitgezonden:

Als de Drempelwaarde teller is bereikt. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Als de Drempelwaarde teller is bereikt en periodiek volgens een 
instelbare duur.

Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze isntelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
emissie van de drempelcontroleobjecten.

1 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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Opmerking: Deze isntelling is alleen zichtbaar als de instelling Geen stroom de volgende waarde heeft: Actief.

Opmerking: De mededelingstermijn Geen stroom wordt verwerkt.
Opmerking: Deze isntelling is alleen zichtbaar als de instelling Geen stroom de volgende waarde heeft: Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

Geen stroom Het object Geen stroom en de geassocieerde instellingen zijn 
verborgen.

Niet actief*

Het object Geen stroom en de geassocieerde instellingen worden 
weergegeven.

Actief

Communicatieobjecten: 25 - Uitgang 1 - Geen stroom (1 bit - 1.011 DPT_State)

57 - Uitgang 2 - Geen stroom (1 bit - 1.011 DPT_State)

89 - Uitgang 3 - Geen stroom (1 bit - 1.011 DPT_State)

121 - Uitgang 4 - Geen stroom (1 bit - 1.011 DPT_State)

153 - Uitgang 5 - Geen stroom (1 bit - 1.011 DPT_State)

186 - Uitgang 6 - Geen stroom (1 bit - 1.011 DPT_State)

Instelling Beschrijving Waarde

Meettijd voor melding geen 
stroom

Deze instelling bepaalt de tijdsinterval tussen elke 
emissie van het object Geen stroom.

0 uur: 0 tot 23 uur

1 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Melding Object Polariteit 
geen stroom

Het object Geen stroom zendt uit:

0 als het Uitgangschakelcontact gesloten is en 
stroomconsumptie gedetecteerd is.
1 als het Uitgangschakelcontact gesloten is en geen 
stroomconsumptie gedetecteerd is.

0 = Aanwezigheid stroom,
1 = Afwezigheid stroom*

0 als het Uitgangschakelcontact gesloten is en geen 
stroomconsumptie gedetecteerd is.
1 als het Uitgangschakelcontact gesloten is en 
stroomconsumptie gedetecteerd is.

0 = Afwezigheid stroom,
1 = Aanwezigheid stroom

Instelling Beschrijving Waarde

Melding Object versturen 
geen stroom

Het object Geen stroom wordt uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering en 
cyclisch
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Opmerking: Deze isntelling is alleen zichtbaar als de instelling Melding Object versturen geen stroom de volgende waarde 
heeft: Periodiek or Bij statusverandering en cyclisch.

3.6.9.5 Teller van het aantal schakelingen

De functie schakelingteller maakt het mogelijk het aantal overschakelingen van AAN naar UIT of van UIT naar AAn van elke 
uitgang te meten. Deze waarde wordt doorgegeven via het object Waarde teller schakelingen.

Er kan een telegram worden verstuurd via het object Drempelw. Tell. schak. Bereikt volgens een instelbare vereiste.
Het is ook mogelijk de waarde van de teller te resetten via het object Preset waarde teller schakelingen.

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling bepaalt de tijdsinterval tussen elke 
emissie van het object Geen stroom.

6 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Teller van het aantal 
schakelingen

De objecten betreffende de telling van het aantal schakelingen en de 
geassocieerde instellingen zijn verborgen.

Niet actief*

De objecten met betrekking tot de telling van het aantal schakelingen 
en de geassocieerde instellingen worden weergegeven.

Actief
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Communicatieobjecten:

26 - Uitgang 1 - Waarde teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

58 - Uitgang 2 - Waarde teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

90 - Uitgang 3 - Waarde teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

122 - Uitgang 4 - Waarde teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

154 - Uitgang 5 - Waarde teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

187 - Uitgang 6 - Waarde teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

27 - Uitgang 1 - Reset teller schakelingen (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

59 - Uitgang 2 - Reset teller schakelingen (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

91 - Uitgang 3 - Reset teller schakelingen (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

123 - Uitgang 4 - Reset teller schakelingen (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

155 - Uitgang 5 - Reset teller schakelingen (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

186 - Uitgang 6 - Reset teller schakelingen (1 bit - 1.015 DPT_Reset)

28 - Uitgang 1 - Drempelw. Tell. schak. Bereikt (1 bit - 1.011 DPT_State)

60 - Uitgang 2 - Drempelw. Tell. schak. Bereikt (1 bit - 1.011 DPT_State)

92 - Uitgang 3 - Drempelw. Tell. schak. Bereikt (1 bit - 1.011 DPT_State)

124 - Uitgang 4 - Drempelw. Tell. schak. Bereikt (1 bit - 1.011 DPT_State)

156 - Uitgang 5 - Drempelw. Tell. schak. Bereikt (1 bit - 1.011 DPT_State)

187 - Uitgang 6 - Drempelw. Tell. schak. Bereikt (1 bit - 1.011 DPT_State)

Instelling Beschrijving Waarde

Statusverandering die 
geteld moet worden

De schakelingenteller telt:

De statusveranderingen van open naar gesloten van het 
Uitgangschakelcontact.

Open --> Gesloten*

De statusverandering van gesloten naar open van het 
Uitgangschakelcontact.

Gesloten --> Open

Elke statusverandering. Open --> Gesloten en 
Gesloten --> Open

Instelling Beschrijving Waarde

Optellen of aftellen De schaklingenteller telt:

Van hoog naar laag. Verhogen*

Van laag naar hoog. Aftellen
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Verhogen:

De teller start vanaf een waarde 0 en wordt verhoogd. Als de Drempelwaarde teller (object Drempelw. teller schakelingen) is 
bereikt, wordt het object Drempelw. Tell. schak. Bereikt op 1 gezet en uitgezonden op de bus.

Aftellen:

De teller start vanaf de Drempelwaarde teller (object Drempelw. teller schakelingen) en telt af. Als de teller op 0 staat wordt het 
object Drempelw. Tell. schak. Bereikt op 1 gezet en uitgezonden op de bus.

In geval van een stijgende teller (optellen), is de waarde van de teller 0 om de vereiste waarde te bereiken.
In geval van een dalende teller (aftellen) is de initiële waarde van de teller de vereiste waarde om de waarde 0 te bereiken.

Instelling Beschrijving Waarde

Drempelwaarde teller Deze instelling definieert de vereiste waarde van de 
schaeklingenteller van het uigangschakelcontact.

1 ... 10000* ... 65535 

Instelling Beschrijving Waarde

Teller drempelwaarde 
schakelingen 
veranderbaar door object

Het object Drempelw. teller schakelingen is:

Verborgen. Niet actief*

Weergegeven. Actief

Communicatieobjecten: 29 - Uitgang 1 - Drempelw. teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

61 - Uitgang 2 - Drempelw. teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

93 - Uitgang 3 - Drempelw. teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

125 - Uitgang 4 - Drempelw. teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

157 - Uitgang 5 - Drempelw. teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

190 - Uitgang 6 - Drempelw. teller schakelingen (2 byte - 7.001 DPT_Value_2_Ucount)

t0

Teller

Drempelwaarde teller

t0

Teller

Drempelwaarde teller
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Opmerking: Als de intervalwaarde 200 schakelingen is, wordt het object Waarde teller schakelingen elke keer uitgezonden als 
er 200 schakelingen zijn geteld.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Tellerwaarde verzenden de volgende waarde heeft: Bij 
statusverandering or Bij statusverandering en cyclisch.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Tellerwaarde verzenden de volgende waarde heeft: Periodiek or 
Bij statusverandering en cyclisch.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Verzenden object drempelwaarde bereikt de volgende waarde 
heeft: Periodiek OR Bij statusverandering en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Tellerwaarde verzenden Het object Waarde teller schakelingen wordt uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde interval 
(schakelingen)

Deze instellinge definieert de intervalwaarde (in aantal 
schakelingen) van de emissiefrequentie van het object 
Waarde teller schakelingen.

1 ... 100* ... 65535 

Instelling Beschrijving Waarde

Cyclustijd periodiek 
verzenden

Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
emissie van het object Waarde teller 
schakelingen.

1 uur: 0 tot 23 uur

0 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s

Instelling Beschrijving Waarde

Verzenden object 
drempelwaarde bereikt

Het object Drempelw. Tell. schak. Bereikt wordt uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze isntellinge bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
emissie van eht object Drempelw. Tell. schak. 
Bereikt.

1 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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3.6.9.6 Verzenden stroomwaarde

Deze functie maakt het mogelijk de stroomwaarde uit te zenden opd e bus KNX.

** Het type object hangt af van de instelling Type object voor stroomwaarde.
(7.012 DPT_UElCurrentmA - 9.021 DPT_Value_Curr - 14.019 DPT_Value_Electric_Current).

Instelling Beschrijving Waarde

Verzenden stroomwaarde Deze instelling maakt het mogelijk het object Stroomsterkte te 
deblokkeren.

Niet actief*

Actief

Communicatieobjecten: 30 - Uitgang 1 - Stroomsterkte (2 byte- 7.012 DPT_UEICurrentmA)**

62 - Uitgang 2 - Stroomsterkte (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)**

94 - Uitgang 3 - Stroomsterkte (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)**

126 - Uitgang 4 - Stroomsterkte (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)**

158 - Uitgang 5 - Stroomsterkte (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)**

191 - Uitgang 6 - Stroomsterkte (2 byte - 7.012 DPT_UEICurrentmA)**

Instelling Beschrijving Waarde

Type object voor 
stroomwaarde

Het object Stroomsterkte wordt overgedragen in het 
volgende formaat:

2 octets in mA, voorbeeld 2430 mA. 2 Bytes in mA (DPT 7.012) bijv. 2430 
mA*

2 octets in mA, voorbeeld 2430.00 mA. 2 Bytes in mA (DPT 9.021) bijv. 2430.00 
mA

4 octets in A, voorbeeld 2.43 A. 4 Bytes in A (DPT 14.019) bijv. 2.43 A
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Opmerking: Als de intervalwaarde 200 mA is, wordt het object Stroomsterkte elke keer utigezonden als er 200 mA zijn geteld.
Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Bij statusverandering or Bij 
statusverandering en cyclisch.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek or Bij statusverandering 
en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het obejct Stroomsterkte is uitgezonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Waarde interval (mA) Deze instelling definieert de intervalwaarde (in mA) van de 
emissiefrequentie van het object Stroomsterkte.

1 ... 100* ... 65535 (mA)

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
emissie van het object Stroomsterkte.

1 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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3.6.9.7 Stroom door geopend contact

Deze functie maakt het mogelijk een stroomdetectie te signaleren als het Uitgangschakelcontact geacht wordt open te zijn.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Stroom door geopend contact de volgende waarde heeft: 
Actief.

Instelling Beschrijving Waarde

Stroom door geopend 
contact

Deze instelling maakt het mogelijk het object Stroom door geopend 
contact te deblokkeren.

Niet actief*

Actief

Communicatieobjecten: 31 - Uitgang 1 - Stroom door geopend contact (1 bit - 1.011 DPT_State)

63 - Uitgang 2 - Stroom door geopend contact (1 bit - 1.011 DPT_State)

95 - Uitgang 3 - Stroom door geopend contact (1 bit - 1.011 DPT_State)

127 - Uitgang 4 - Stroom door geopend contact (1 bit - 1.011 DPT_State)

159 - Uitgang 5 - Stroom door geopend contact (1 bit - 1.011 DPT_State)

192 - Uitgang 6 - Stroom door geopend contact (1 bit - 1.011 DPT_State)

Instelling Beschrijving Waarde

Tijdsinst. na detectie 
stroom door geopend 
contact voor melding

Deze instelling definieert de termijn waarna het 
object Stroom door geopend contact verzonden 
wordt op de bus KNX.

0 uur: 0 tot 23 uur

1 minuten: 0 tot 59 min

0 seconden: 0 tot 59 s
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Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als de instelling Stroom door geopend contact de volgende waarde heeft: 
Actief.

Opmerking: Deze instelling is alleen zichtbaar als instelling Zenden een waarde heeft van: Periodiek or Bij statusverandering 
en cyclisch.

Instelling Beschrijving Waarde

Melding Object Polariteit 
stroom door geopend 
contact

Het object Stroom door geopend contact zendt uit:

0 als geen stroom is gedetecteerd.
1 als bij een gesloten Uitgangschakelcontact stroom is 
gedetecteerd.

0 = Geen stroom gedetecteerd,
1 = Stroom gedetecteerd*

0 als bij een gesloten Uitgangschakelcontact stroom is 
gedetecteerd.
1 als geen stroom is gedetecteerd.

0 = Stroom gedetecteerd,
1 = Geen stroom gedetecteerd

Instelling Beschrijving Waarde

Zenden Het object Stroom door geopend contact wordt verzonden:

Bij elke verandering. Bij statusverandering*

Periodiek volgens een instelbare duur. Periodiek

Bij elke verandering en periodiek volgens de ingestelde duur. Bij statusverandering en 
cyclisch

Instelling Beschrijving Waarde

Uren (u) Deze instelling bepaalt het tijdsinterval tussen elke 
emissie van het object Stroom door geopend 
contact.

6 uur: 0 tot 23 uur

Minuten (m) 0 minuten: 0 tot 59 min

Seconden (s) 0 seconden: 0 tot 59 s
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4.1.1 Handbediening

4. Communicatieobjecten

4.1 Algemene communicatieobjecten

Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

192 Uitgangen 1-6 Handbediening deactiveren 1 bit C R W -

193 Uitgangen 1-6 Status indicatie handbediening 1 bit C R - T

194 Logisch blok 1 Autorisatie 1 bit C R W -

195 Logisch blok 1 Ingang 1 1 bit C R W -

196 Logisch blok 1 Ingang 2 1 bit C R W -

197 Logisch blok 1 Ingang 3 1 bit C R W -

198 Logisch blok 1 Ingang 4 1 bit C R W -

199 Logisch blok 1 Logische uitgang 1 bit C R - T

200 Logisch blok 2 Autorisatie 1 bit C R W -

201 Logisch blok 2 Ingang 1 1 bit C R W -

202 Logisch blok 2 Ingang 2 1 bit C R W -

203 Logisch blok 2 Ingang 3 1 bit C R W -

204 Logisch blok 2 Ingang 4 1 bit C R W -

205 Logisch blok 2 Logische uitgang 1 bit C R - T

206 Uitgangen 1-6 Herstellen ETS parameters 1 bit C R W -

207 Uitgangen 1-6 module LEDs uitschakelen 1 bit C R W -

208 Uitgangen 1-6 Zelfdiagnose 1 bit C R - T

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

192 Uitgangen 1-6 Handbediening deactiveren 1 bit - 1.001 DPT_Switch C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instellingen Handbediening activeren en object Handbediening deactiveren actief zijn.
Dit object maakt het mogelijk opdracht te geven voor de activering van de handbediening via de bus KNX.
Waarde van het object: Het is afhankelijk van de instelling Polariteit.
0 = Handbediening geblok., 1 = Handbed. Geautoris.:

- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de handbediening geactiveerd.
- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de handbediening gedeactiveerd.

0 = Handbediening geautoris., 1 = Handbed. geblok.:
- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de handbediening gedeactiveerd.
- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de handbediening geactiveerd.

Zie voor meer informatie: Handbediening.
TYA606E 74 6T 8099-06b



4.1.2 Logisch blok 

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

193 Uitgangen 1-6 Status indicatie handbediening 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object wodt geactiveerd als de instellingen Hnadbediening activeren en Object status indicatie handbediening actief 
zijn.
Dit object maakt het mogelijk de status van de handbediening van het apparaat te verzenden via de bus KNX.
Waarde van het object: Het is afhankelijk van de instelling Polariteit.
0 = Handbediening Geactiv., 1= handbed. gedeactiv.:

- Als de handbediening is gedeactiveerd, wordt een telegram met een logische waarde 1 verzonden.
- Als de handbediening geactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 0 verzonden.

0 = Handbediening gedeactiv., 1= handbed. geactiv.:
- Als de handbediening geactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 1 verzonden.
- Als de handbediening is gedeactiveerd, wordt een telegram met een logische waarde 0 verzonden.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Handbediening.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

194 Logisch blok 1 Autorisatie 1 bit - 1.003 DPT_Enable C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instellingen Logisch blok 1 en Object Blokkeren logisch blok actief zijn.
Dit object maakt het mogelijk het logische blok van het apparaat via de bus KNX te activeren of te deactiveren.
Waarde van het object: Het is afhankelijk van de instelling Polariteit.
0 = Geblokkeerd, 1 = Geautoriseerd:

- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt het Logisch blok 1 gedeactiveerd.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt Logisch blok 1 geactiveerd.

0 = Geautoriseerd, 1 = Geblokkeerd:
- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt Logisch blok 1 geactiveerd.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt het Logisch blok 1 gedeactiveerd.

De waarde van het object kan geïnitialiseerd worden bij het starten van het apparaat.

Zie voor meer informatie: Logisch blok.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

195 Logisch blok 1 Ingang 1 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

196 Logisch blok 1 Ingang 2 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

197 Logisch blok 1 Ingang 3 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

198 Logisch blok 1 Ingang 4 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

Deze objecten worden geactiveerd volgens de waarde van de instelling Aantal logische ingangen. Dit kunnen er maximaal 4 
zijn.
Deze objecten maken het mogelijk de status van de logische ingangen vast te stellen voor de verwerking van de logische 
operatie.
De waarde van de objecten kan geïnitialiseerd worden bij het starten van het apparaat.

Zie voor meer informatie: Logisch blok.
TYA606E 75 6T 8099-06b



4.1.3 Gedrag van het product

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

199 Logisch blok 1 Logische uitgang 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, T

Dit object is geactiveerd als de instelling Logisch blok 1 actief is.
Dit object maakt het mogelijk het resultaat van de logische operatie op de bus te verzenden.
De waarden van het object is het resultaat van een logische operatie EN/OF volgens de status van de logische ingangen. Dit 
kunnen er maximaal 4 zijn. Dit resultaat kan ook direct invloed hebben op de status van het uitgangsschakelcontact.

Zie voor meer informatie: Logisch blok.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

200 Logisch blok 2 Autorisatie 1 bit - 1.003 DPT_Enable C, R, W

Zie object nr. 194

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

201 Logisch blok 2 Ingang 1 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

202 Logisch blok 2 Ingang 2 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

203 Logisch blok 2 Ingang 3 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

204 Logisch blok 2 Ingang 4 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, W

Zie object nr. 195

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

205 Logisch blok 2 Logische uitgang 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, T

Zie object nr. 199

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

206 Uitgangen 1-6 Herstellen ETS parameters 1 bit - 1.015 DPT_Reset C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Object herstel ETS parameters scenes, timer, drempelwaarden) actief is.
Dit object maakt het mogelijk op elk gewenst moment de waarden van de normale instellingen te vervangen door de waarden 
van de ETS-instellingen.
Als het object de waarde 1 ontvangt, worden de waarden van de status van de uitgangen voor de scenes, de tijdsinstellingen 
van de timer en het geheel aan drempels van de tellers die bij de laatste download zijn verzonden, hersteld.

Zie voor meer informatie: Herstel van de waarden van instelling ETS.
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4.1.4 Zelfdiagnose

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

207 Uitgangen 1-6 module LEDs uitschakelen 1 bit - 1.001 DPT_Switch C, R, W

Dit object wordt geactiveerd als de isntelling Object module LEDs uitschakelen actief is.
Deze functie wordt gebruikt voor het beperken van het globale energiegebruik van het apparaat. Hiermee kunnen de LEDs op 
de voorkant van het apparaat worden uitgeschakeld.
Waarde van het object: Het is afhankelijk van de instelling Polariteit.
0 = Status indicatie, 1 = Altijd UIT:

- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de LED-indicatie geactiveerd.
- Als het obejct de waarde 1 ontvangt, wordt de LED-indicatie gedeactiveerd.

0 = Altijd UIT, 1 = Status indicatie:
- Als het obejct de waarde 0 ontvangt, wordt de LED-indicatie gedeactiveerd.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de LED-indicatie geactiveerd.

Zie voor meer informatie: LED indicatie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

208 Uitgangen 1-6 Zelfdiagnose 6 byte - Specific C, R, T

Dit object is actief als de instelling Object zelfdiagnose actief is.
Dit object maakt het mogelijk afhankelijk van het gebruikte product en de gebruikte applicatie bestaande defecten te signaleren. 
Hiermee kan eveneens de positie van de schakelaar op de voorkant van het product en het nummer van de betreffende uitgang 
worden verzonden waarop de defecten betrekking hebben.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: Zelfdiagnose.

Aantal octets 6 (MSB) 5 4 3 2 1(LSB)

Gebruik Positie van de 
schakelaar

Type applicatie Nummer van de 
uitgang

Foutcodes
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4.2 Communicatieobjecten per uitgang

Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

0 Uitgang 1 AAN/UIT 1 bit C R W -

1 Uitgang 1 Keuze timer/drukschakelaar 1 bit C R W -

2 Uitgang 1 Schakelobject met tijdfunctie 1 bit C R W -

3 Uitgang 1 Status indicatie AAN/UIT 1 bit C R - T

4 Uitgang 1 Timer 1 bit C R W -

5 Uitgang 1 Tijdsduur timer 3 byte C R W -

6 Uitgang 1 Scene 1 byte C R W -

7 Uitgang 1 Preset 1 1 bit C R W -

8 Uitgang 1 Preset 2 1 bit C R W -

9 Uitgang 1 Autorisatie preset 1 1 bit C R W -

10 Uitgang 1 Autorisatie preset 2 1 bit C R W -

11 Uitgang 1 Blokkeren 1 1 bit C R W -

12 Uitgang 1 Blokkeren 2 1 bit C R W -

13 Uitgang 1 Status indicatie blokkeren 1 bit C R - T

14 Uitgang 1 Prioriteit 2 bit C R W -

15 Uitgang 1 Status indicatie prioriteit 1 bit C R - T

16 Uitgang 1 Waarde urenteller 2 byte C R - T

17 Uitgang 1 Reset urenteller 1 bit C R W -

18 Uitgang 1 Drempelwaarde urentel. bereikt 1 bit C R - T

19 Uitgang 1 Drempelwaarde urenteller 2 byte C R W -

20 Uitgang 1 Stroom drempelwaarde 1 2 byte C R W -

21 Uitgang 1 Stroom drempelwaarde 2 2 byte C R W -

22 Uitgang 1 Stroom > drempelwaarde 1 1 bit C R - T

23 Uitgang 1 Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 1 bit C R - T

24 Uitgang 1 Stroom < drempelwaarde 2 1 bit C R - T

25 Uitgang 1 Geen stroom 1 bit C R - T

26 Uitgang 1 Waarde teller schakelingen 2 byte C R - T

27 Uitgang 1 Reset teller schakelingen 1 bit C R W -

28 Uitgang 1 Drempelw. Tell. schak. Bereikt 1 bit C R - T

29 Uitgang 1 Drempelw. teller schakelingen 2 byte C R W -

30 Uitgang 1 Stroomsterkte 2 byte C R - T

31 Uitgang 1 Stroom door geopend contact 1 bit C R - T
TYA606E 78 6T 8099-06b



Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

32 Uitgang 2 AAN/UIT 1 bit C R W -

33 Uitgang 2 Keuze timer/drukschakelaar 1 bit C R W -

34 Uitgang 2 Schakelobject met tijdfunctie 1 bit C R W -

35 Uitgang 2 Status indicatie AAN/UIT 1 bit C R - T

36 Uitgang 2 Timer 1 bit C R W -

37 Uitgang 2 Tijdsduur timer 3 byte C R W -

38 Uitgang 2 Scene 1 byte C R W -

39 Uitgang 2 Preset 1 1 bit C R W -

40 Uitgang 2 Preset 2 1 bit C R W -

41 Uitgang 2 Autorisatie preset 1 1 bit C R W -

42 Uitgang 2 Autorisatie preset 2 1 bit C R W -

43 Uitgang 2 Blokkeren 1 1 bit C R W -

44 Uitgang 2 Blokkeren 2 1 bit C R W -

45 Uitgang 2 Status indicatie blokkeren 1 bit C R - T

46 Uitgang 2 Prioriteit 2 bit C R W -

47 Uitgang 2 Status indicatie prioriteit 1 bit C R - T

48 Uitgang 2 Waarde urenteller 2 byte C R - T

49 Uitgang 2 Reset urenteller 1 bit C R W -

50 Uitgang 2 Drempelwaarde urentel. bereikt 1 bit C R - T

51 Uitgang 2 Drempelwaarde urenteller 2 byte C R W -

52 Uitgang 2 Stroom drempelwaarde 1 2 byte C R W -

53 Uitgang 2 Stroom drempelwaarde 2 2 byte C R W -

54 Uitgang 2 Stroom > drempelwaarde 1 1 bit C R - T

55 Uitgang 2 Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 1 bit C R - T

56 Uitgang 2 Stroom < drempelwaarde 2 1 bit C R - T

57 Uitgang 2 Geen stroom 1 bit C R - T

58 Uitgang 2 Waarde teller schakelingen 2 byte C R - T

59 Uitgang 2 Reset teller schakelingen 1 bit C R W -

60 Uitgang 2 Drempelw. Tell. schak. Bereikt 1 bit C R - T

62 Uitgang 2 Drempelw. teller schakelingen 2 byte C R W -

62 Uitgang 2 Stroomsterkte 2 byte C R - T

63 Uitgang 2 Stroom door geopend contact 1 bit C R - T
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Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

64 Uitgang 3 AAN/UIT 1 bit C R W -

65 Uitgang 3 Keuze timer/drukschakelaar 1 bit C R W -

66 Uitgang 3 Schakelobject met tijdfunctie 1 bit C R W -

67 Uitgang 3 Status indicatie AAN/UIT 1 bit C R - T

68 Uitgang 3 Timer 1 bit C R W -

69 Uitgang 3 Tijdsduur timer 3 byte C R W -

70 Uitgang 3 Scene 1 byte C R W -

71 Uitgang 3 Preset 1 1 bit C R W -

72 Uitgang 3 Preset 2 1 bit C R W -

73 Uitgang 3 Autorisatie preset 1 1 bit C R W -

74 Uitgang 3 Autorisatie preset 2 1 bit C R W -

75 Uitgang 3 Blokkeren 1 1 bit C R W -

76 Uitgang 3 Blokkeren 2 1 bit C R W -

77 Uitgang 3 Status indicatie blokkeren 1 bit C R - T

78 Uitgang 3 Prioriteit 2 bit C R W -

79 Uitgang 3 Status indicatie prioriteit 1 bit C R - T

80 Uitgang 3 Waarde urenteller 2 byte C R - T

81 Uitgang 3 Reset urenteller 1 bit C R W -

82 Uitgang 3 Drempelwaarde urentel. bereikt 1 bit C R - T

83 Uitgang 3 Drempelwaarde urenteller 2 byte C R W -

84 Uitgang 3 Stroom drempelwaarde 1 2 byte C R W -

85 Uitgang 3 Stroom drempelwaarde 2 2 byte C R W -

86 Uitgang 3 Stroom > drempelwaarde 1 1 bit C R - T

87 Uitgang 3 Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 1 bit C R - T

88 Uitgang 3 Stroom < drempelwaarde 2 1 bit C R - T

89 Uitgang 3 Geen stroom 1 bit C R - T

90 Uitgang 3 Waarde teller schakelingen 2 byte C R - T

91 Uitgang 3 Reset teller schakelingen 1 bit C R W -

92 Uitgang 3 Drempelw. Tell. schak. Bereikt 1 bit C R - T

93 Uitgang 3 Drempelw. teller schakelingen 2 byte C R W -

94 Uitgang 3 Stroomsterkte 2 byte C R - T

95 Uitgang 3 Stroom door geopend contact 1 bit C R - T
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Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

96 Uitgang 4 AAN/UIT 1 bit C R W -

97 Uitgang 4 Keuze timer/drukschakelaar 1 bit C R W -

98 Uitgang 4 Schakelobject met tijdfunctie 1 bit C R W -

99 Uitgang 4 Status indicatie AAN/UIT 1 bit C R - T

100 Uitgang 4 Timer 1 bit C R W -

101 Uitgang 4 Tijdsduur timer 3 byte C R W -

102 Uitgang 4 Scene 1 byte C R W -

103 Uitgang 4 Preset 1 1 bit C R W -

104 Uitgang 4 Preset 2 1 bit C R W -

105 Uitgang 4 Autorisatie preset 1 1 bit C R W -

106 Uitgang 4 Autorisatie preset 2 1 bit C R W -

107 Uitgang 4 Blokkeren 1 1 bit C R W -

108 Uitgang 4 Blokkeren 2 1 bit C R W -

109 Uitgang 4 Status indicatie blokkeren 1 bit C R - T

110 Uitgang 4 Prioriteit 2 bit C R W -

111 Uitgang 4 Status indicatie prioriteit 1 bit C R - T

112 Uitgang 4 Waarde urenteller 2 byte C R - T

113 Uitgang 4 Reset urenteller 1 bit C R W -

114 Uitgang 4 Drempelwaarde urentel. bereikt 1 bit C R - T

115 Uitgang 4 Drempelwaarde urenteller 2 byte C R W -

116 Uitgang 4 Stroom drempelwaarde 1 2 byte C R W -

117 Uitgang 4 Stroom drempelwaarde 2 2 byte C R W -

118 Uitgang 4 Stroom > drempelwaarde 1 1 bit C R - T

119 Uitgang 4 Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 1 bit C R - T

120 Uitgang 4 Stroom < drempelwaarde 2 1 bit C R - T

121 Uitgang 4 Geen stroom 1 bit C R - T

122 Uitgang 4 Waarde teller schakelingen 2 byte C R - T

123 Uitgang 4 Reset teller schakelingen 1 bit C R W -

124 Uitgang 4 Drempelw. Tell. schak. Bereikt 1 bit C R - T

125 Uitgang 4 Drempelw. teller schakelingen 2 byte C R W -

126 Uitgang 4 Stroomsterkte 2 byte C R - T

127 Uitgang 4 Stroom door geopend contact 1 bit C R - T
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Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

128 Uitgang 5 AAN/UIT 1 bit C R W -

129 Uitgang 5 Keuze timer/drukschakelaar 1 bit C R W -

130 Uitgang 5 Schakelobject met tijdfunctie 1 bit C R W -

131 Uitgang 5 Status indicatie AAN/UIT 1 bit C R - T

132 Uitgang 5 Timer 1 bit C R W -

133 Uitgang 5 Tijdsduur timer 3 byte C R W -

134 Uitgang 5 Scene 1 byte C R W -

135 Uitgang 5 Preset 1 1 bit C R W -

136 Uitgang 5 Preset 2 1 bit C R W -

137 Uitgang 5 Autorisatie preset 1 1 bit C R W -

138 Uitgang 5 Autorisatie preset 2 1 bit C R W -

139 Uitgang 5 Blokkeren 1 1 bit C R W -

140 Uitgang 5 Blokkeren 2 1 bit C R W -

141 Uitgang 5 Status indicatie blokkeren 1 bit C R - T

142 Uitgang 5 Prioriteit 2 bit C R W -

143 Uitgang 5 Status indicatie prioriteit 1 bit C R - T

144 Uitgang 5 Waarde urenteller 2 byte C R - T

145 Uitgang 5 Reset urenteller 1 bit C R W -

146 Uitgang 5 Drempelwaarde urentel. bereikt 1 bit C R - T

147 Uitgang 5 Drempelwaarde urenteller 2 byte C R W -

148 Uitgang 5 Stroom drempelwaarde 1 2 byte C R W -

149 Uitgang 5 Stroom drempelwaarde 2 2 byte C R W -

150 Uitgang 5 Stroom > drempelwaarde 1 1 bit C R - T

151 Uitgang 5 Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 1 bit C R - T

152 Uitgang 5 Stroom < drempelwaarde 2 1 bit C R - T

153 Uitgang 5 Geen stroom 1 bit C R - T

154 Uitgang 5 Waarde teller schakelingen 2 byte C R - T

155 Uitgang 5 Reset teller schakelingen 1 bit C R W -

156 Uitgang 5 Drempelw. Tell. schak. Bereikt 1 bit C R - T

157 Uitgang 5 Drempelw. teller schakelingen 2 byte C R W -

158 Uitgang 5 Stroomsterkte 2 byte C R - T

159 Uitgang 5 Stroom door geopend contact 1 bit C R - T
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Aantal Naam Functie van het object Lengte C R W T

160 Uitgang 6 AAN/UIT 1 bit C R W -

161 Uitgang 6 Keuze timer/drukschakelaar 1 bit C R W -

162 Uitgang 6 Schakelobject met tijdfunctie 1 bit C R W -

163 Uitgang 6 Status indicatie AAN/UIT 1 bit C R - T

164 Uitgang 6 Timer 1 bit C R W -

165 Uitgang 6 Tijdsduur timer 3 byte C R W -

166 Uitgang 6 Scene 1 byte C R W -

167 Uitgang 6 Preset 1 1 bit C R W -

168 Uitgang 6 Preset 2 1 bit C R W -

169 Uitgang 6 Autorisatie preset 1 1 bit C R W -

170 Uitgang 6 Autorisatie preset 2 1 bit C R W -

171 Uitgang 6 Blokkeren 1 1 bit C R W -

172 Uitgang 6 Blokkeren 2 1 bit C R W -

173 Uitgang 6 Status indicatie blokkeren 1 bit C R - T

174 Uitgang 6 Prioriteit 2 bit C R W -

175 Uitgang 6 Status indicatie prioriteit 1 bit C R - T

176 Uitgang 6 Waarde urenteller 2 byte C R - T

177 Uitgang 6 Reset urenteller 1 bit C R W -

178 Uitgang 6 Drempelwaarde urentel. bereikt 1 bit C R - T

179 Uitgang 6 Drempelwaarde urenteller 2 byte C R W -

180 Uitgang 6 Stroom drempelwaarde 1 2 byte C R W -

181 Uitgang 6 Stroom drempelwaarde 2 2 byte C R W -

182 Uitgang 6 Stroom > drempelwaarde 1 1 bit C R - T

183 Uitgang 6 Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 1 bit C R - T

184 Uitgang 6 Stroom < drempelwaarde 2 1 bit C R - T

185 Uitgang 6 Geen stroom 1 bit C R - T

186 Uitgang 6 Waarde teller schakelingen 2 byte C R - T

187 Uitgang 6 Reset teller schakelingen 1 bit C R W -

188 Uitgang 6 Drempelw. Tell. schak. Bereikt 1 bit C R - T

189 Uitgang 6 Drempelw. teller schakelingen 2 byte C R W -

190 Uitgang 6 Stroomsterkte 2 byte C R - T

191 Uitgang 6 Stroom door geopend contact 1 bit C R - T
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4.2.1 AAN/UIT

4.2.2 Tijdsvertraging schakelobject

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

0, 32, 64, 
96, 128, 160

Uitgang x AAN/UIT 1 bit - 1.001 DPT_Switch C, R, W

Dit object is nog steeds geactiveerd. Hiermee kan het Uitgangschakelcontact geschakeld worden volgende waarde die op de 
bus KNX is verzonden.
Waarde van het object: Dit hangt af van de instelling Uitgangschakelcontact.
Normaal geopend:

- Na ontvangst van een UIT opdracht, is het contact van de uitgangrelais open.
- Na ontvangst van een AAN opdracht, is het contact van het uitgangrelais gesloten.

Normaal gesloten:
- Na ontvangt van een UIT opdracht, is het contact van de uitgangrelais gesloten.
- Na ontvangst van een AAN opdracht, is het contact van de uitgangrelais open.

Zie voor meer informatie: Definitie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

1, 33, 65, 
97, 129, 161

Uitgang x Keuze timer/drukschakelaar 1 bit - 1.001 DPT_Switch C, R, W

Het object is geactiveerd als de instelling Keuze timer/schakelaar voor schakelobject actief is. 
Het object maakt communicatie mogelijk tussen de schakelingmodus en de timermodus via eenzelfde drukknop.

- Als object Keuze timer/drukschakelaar de waarde 1 ontvangt, wordt de functie druktoetsschakelaar geactiveerd. De 
overschakeling van de uitgang gebeurt op standaardwijze via het object AAN/UIT.

- Als het object Keuze timer/drukschakelaar de waarde 0 ontvangt, wordt de functie Timer geactiveerd.
- Als het object AAN/UITde waarde 1 ontvangt, schakelt de uitgang op AAN. Na het verstrijken van de ingestelde duur 

van de timer, schakelt de uitgang automatisch over op UIT.
- Als het object AAN/UIT de waarde 0 ontvangt, schakelt de uitgang over op UIT.

Voorbeeld: Overdag een Functie AAN/UIT en een druktoetsschakelaar met tijdfunctie voor 's nachts.
Overdag wordt de druktoets gebruikt als AAN/UIT schakelaar. Aan het einde van de dag wordt de druktoets gebruikt als 
druktoetsschak.met tijdfunctie voor een automatische utischakelin van het licht.

Zie voor meer informatie: Tijdsvertraging schakelobject.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

2, 34, 66, 
98, 130, 162

Uitgang x Schakelobject met tijdfunctie 1 bit - 1.001 DPT_Switch C, R, W

Het object is geactiveerd als de instelling Extra schakelobject met tijdsbeperking actief is.
Het object combineert een schakeling- en een tijdsuitschaelingsfunctie.

- Als het object de waarde 1 ontvangt, schakelt de uitgang op AAN voor een instelbare duur. Aan het einde van de 
tijdsduur schakelt de uitgang op UIT.

- Als het object de waarde 0 ontvangt, schakelt de uitgang op UIT.

Opmerking: De functie Druktoetsschak.met tijdfunctie wordt meestal gebruikt in geval van verlichting van kelders, zolders en 
hangars.

Zie voor meer informatie: Tijdsvertraging schakelobject.
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4.2.3 Status indicatie

4.2.4 Timer

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

3, 35, 67, 
99, 131, 163

Uitgang x Status indicatie AAN/UIT 1 bit - 1.001 DPT_Switch C, R, T

Het object is geactiveerd als de instelling Status indicatie AAN/UIT actief is.
Het object maakt het mogelijk de status van het Uitgangschakelcontact van het apparaat op de bus KNX te verzenden.
Waarde van het object: Het is afhankelijk van de instelling Polariteit.

0 = AAN, 1 = UIT
- Als de uitgangsrelais open is, wordt een telegram met de logische waarde 1 verzonden op de bus KNX.
- Als de uitgangsrelais is gesloten, wordt een telegram met een logische waarden 0 verzonden op de bus KNX.

0 = UIT, 1 = AAN
- Als de uitgangsrelais open is, wordt een telegram met de logische waarde 0 verzonden op de bus KNX.
- Als de uitgangsrelais is gesloten, wordt een telegram met een logische waarden 1 verzonden op de bus KNX.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.

Zie voor meer informatie: Status indicatie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

4, 36, 68, 
100, 132, 
164

Uitgang x Timer 1 bit - 1.001 DPT_Switch C, R, W

Het object is geactiveerd als de instelling Timer actief is.
Het object maakt het mogelijk de Timer functie van het apparaat te activeren via de bus KNX.
Waarde van het object:

- Na ontvangst van een stijgend front (0 naar 1) op het object, schakelt de uitgang naar een instelbare duur.
- Na ontvangst van een dalend front (1 naar 0) op dit object, blijft de status van de uitgang onveranderd.

Opmerking: Afhankelijk van de instelling, kan de duru van de timer onderbroken worden door lang te drukken op de 
controleknop van de timer.
Opmerking: Afhankelijk van de instelling wordt na ontvangst van een startopdracht tijdens de timermodus, de duur van de timer 
gereset.

Zie voor meer informatie: Timer.
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4.2.5 Scene

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

5, 37, 69, 
101, 133, 
165

Uitgang x Tijdsduur timer 3 byte - 10.001 DPT_TimeOfDay C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Tijdsduur timer veranderbaar door object actief is.
Dit object maakt het mogelijk de duur van de timer te regelen. De duur van de timer kan ook geregeld worden voor een 
bepaalde periode van de dag.

Zie voor meer informatie: Timer.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

6, 38, 70, 
102, 134, 
166

Uitgang x Scene 1 byte - 17.001 
DPT_SceneNumber

C, R, W

Dit object is alctief als de instelling Scene actief is.
Dit object maakt het mogelijk een scene op te roepen of op de slaan.
Hieronder volgt het detail van het objectformaat.

Bit 7: 0: De scene wordt opgeroepen / 1: De scene wordt opgeslagen.
Bit 6: Niet gebruikt.
Bit 5 tot Bit 0: Scene nummer van 0 (scene 1) tot 63 (scene 64).

Zie voor meer informatie: Scene.

Octet 3 (MSB) Octet 2 Octet 1 (LSB)

Uren Minuten Seconden

0 0 0 H H H H H 0 0 M M M M M M 0 0 S S S S S S

Velden Codering Waarde Eenheid

Uren Binair 0 tot 23 (5 bit) Uren

Minuten Binair 0 tot 59 (6 bit) Minuten

Seconden Binair 0 tot 59 (6 bit) Seconden

7 6 5 4 3 2 1 0

Stage Niet gebruikt Scene nummer
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4.2.6 Preset

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

7, 39, 71, 
103, 135, 
167

Uitgang x Preset 1 1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB C, R, W

Dit obejct is geactiveerd als de instelling Preset de Actief waarde 1preset of Actief met 2 preset object heeft.
Dit object maakt het mogelijk een geheel aan uitgangen in een vooraf bepaalde instelbare status te brengen.
Waarde van het object:

- Als het object de waarde 0 ontvangt, worden de waarden van de instellingen voor een Preset 1 = 0 toegepast.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, worden de waarden van de instellingen voor een Preset 1 = 1 toegepast.

Zie voor meer informatie: Preset.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

8, 40, 72, 
104, 136, 
168

Uitgang x Preset 2 1 bit - 1.022 DPT_Scene_AB C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instellingPreset de waarde Actief met 2 preset object heeft.

Zie object nr. 7

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

9, 41, 73, 
105, 137, 
169

Uitgang x Autorisatie preset 1 1 bit - 1.003 DPT_Enable C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Object autorisatie preset actief is.
Het object maakte het mogelik de functie Preset 1 van het apparaat via de bus KNX te activeren of deactiveren.
Waarde van het object: Deze is afhankelijk van de instelling Polariteit object autorisatie preset 1.
0 = Geblokkeerd, 1 = Geautoriseerd:

- Als het obejct de waarde 0 heeft, wordt de functie Preset 1 gedeactiveerd.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de functie Preset 1 geactiveerd.

0 = Geautoriseerd, 1 = Geblokkeerd:
- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de functie Preset 1 geactiveerd.
- Als het obejct de waarde 1 heeft, wordt de functie Preset 1 gedeactiveerd.

Zie voor meer informatie: Preset.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

10, 42, 74, 
106, 138, 
170

Uitgang x Autorisatie preset 2 1 bit - 1.003 DPT_Enable C, R, W

Zie object nr. 9
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4.2.7 Blokkeren

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

11, 43, 75, 
107, 139, 
171

Uitgang x Blokkeren 1 1 bit - 1.003 DPT_Enable C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Blokkeren de waarde Actief met 1 blokkerenobject of Actief met 2 
blokkerenobject heeft.
Dit object maakt het mogelijk de acitvering van blokkeren te bedienen via de bus KNX.
Waarde van het object: Deze is afhankelijk van de instelling Polariteit van object blokkeren 1.
0 = Blokkeren ingeschakeld, 1 = Blok. Uitgeschak.:

- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de functie Blokkeren geactiveerd.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de functie Blokkeren gedeactiveerd.

0 = Blokkeren uitgeschakeld, 1 = Blok.n ingeschak.:
- Als het object de waarde 0 ontvangt, wordt de functie Blokkeren gedeactiveerd.
- Als het object de waarde 1 ontvangt, wordt de functie Blokkeren geactiveerd.

Zie voor meer informatie: Blokkeren.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

12, 44, 76, 
108, 140, 
172

Uitgang x Blokkeren 2 1 bit - 1.003 DPT_Enable C, R, W

Dit object wordt geactiveerd als de instelling Blokkeren de waarde Actief met 2 blokkerenobject heeft.

Zie object nr. 11.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

13, 45, 77, 
109, 141, 
173

Uitgang x Status indicatie blokkeren 1 bit - 1.011 DPT_Enable C, R, T

Dit object wordt geactiveerd als de instelling Object status indicatie blokkeren actief zijn.
Dit object maakt het mogelijk de status van de functie Blokkeren van het apparaat via de bus KNX te verzenden.
Waarde van het object: Het is afhankelijk van de instelling Polariteit.
0 = Blokkeren uitgeschakeld, 1 = Blok.n ingeschak.:

- Als de functie Blokkeren gedeactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 0 verzonden op de bus KNX.
- Als de functie Blokkeren geactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 1 verzonden op de bus KNX.

0 = Blokkeren ingeschakeld, 1 = Blok. Uitgeschak.:
- Als de functie Blokkeren geactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 0 verzonden op de bus KNX.
- Als de functie Blokkeren gedeactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 1 verzonden op de bus KNX.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Blokkeren.
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4.2.8 Prioriteit

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

14, 46, 78, 
110, 142, 
174

Uitgang x Prioriteit 2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Prioriteit actief is.
De status van het Uitgangschakelcontact wordt direct bepaald door dit object.
Hieronder volgt het detail van het objectformaat.

De eerste bit van dit object (bit 0) bepaalt de status van het Uitgangschakelcontact dat prioriteit moet krijgen. De tweede bit 
actoveert of deactiveert de prioriteitscontrole.

Zie voor meer informatie: Prioriteit.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

15, 47, 79, 
111, 143, 
175

Uitgang x Status indicatie prioriteit 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object is geaciveerd als de instelling Object status indicatie prioriteit actief is.
Dit object maakt het mogelijk de status van de functie Prioriteit van het apparaat op de bus KNX te verzenden.
Waarde van het object: Het is afhankelijk van de instelling Polariteit.

0 = Geen prioriteit, 1 = Prioriteit:
- Als de functie Prioriteit gedeactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 0 verzonden.
- Als de functie Prioriteit geactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde van 1 verzonden.

0 = Prioriteit, 1 = Geen prioriteit:
- Als de functie Prioriteit geactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde van 0 verzonden.
- Als de functie Prioriteit gedeactiveerd is, wordt een telegram met een logische waarde 1 verzonden.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Prioriteit.

Telegram ontvangen op 
object Prioriteit

Status van de uitgangen

Bit 1 Bit 2

0 0 Einde van Prioriteit

0 1 Einde van Prioriteit

1 0 Prioriteit UIT

1 1 Prioriteit AAN
TYA606E 89 6T 8099-06b



4.2.9 Urenteller

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

16, 48, 80, 
112, 144, 
176

Uitgang x Waarde urenteller 2 byte - 7.001 
DPT_16_bit_Counter

C, R, T

Dit object is geactiveerd als de instelling Urenteller actief is.
Dit objec maakt het mogelijk de tellingswaarde van de functioneringsuren van het apparaat te verzenden op de bus KNX.
De waarde van de teller wordt opgeslagen bij een storing van de bus KNX. Deze wordt doorgeggeven na de retour van de bus 
of na een download ETS.
Waarde van het object: 0 tot 65535 uur.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden. 
Zie voor meer informatie: Urenteller.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

17, 49, 81, 
113, 145, 
177

Uitgang x Reset urenteller 1 bit - 1.015 DPT_Reset C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Urenteller actief is.
Dit obejct maakt het mogelijk de tellingswaarde van de functioneringsuren te resetten.
Waarde van het object:

- Als het object de waarde 0 heeft, wordt de teller niet gereset.
- Als het object de waarde 1 heeft, wordt de teller gereset.

Zie voor meer informatie: Urenteller.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

18, 50, 82, 
114, 146, 
178

Uitgang x Drempelwaarde urentel. bereikt 1 bit - 1.002 DPT_Bool C, R, T

Dit object is geactiveerd als de instelling Urenteller actief is.
Dit object signaleert dat de teller van de functioneringsuren de drempelwaarde teller heeft bereikt.

- Stijgende teller: Teller = Drempelwaarde teller.
- Dalende teller: Teller = 0.

Waarde van het object: Als de Drempelwaarde teller bereikt is, wordt een telegram met een logische waarde 1 naar de bus KNX 
verzonden.
De waarde van de teller wordt opgeslagen bij een storing van de bus KNX. Deze wordt doorgeggeven na de retour van de bus 
of na een download ETS.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Urenteller.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

19, 51, 83, 
115, 147, 
179

Uitgang x Drempelwaarde teller 2 byte - 7.001 
DPT_16_bit_Counter

C, R, W

Dit object is geactiveerd als de isntelling Teller drempelwaarde veranderbaar door object actief is. Dit object maakt het 
mogelijk de Drempelwaarde teller van de teller van de functioneringsuren te resetten via de bus KNX.
Waarde van het object: 0 tot 65535 uur.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Urenteller.
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4.2.10 Stroomdetectie

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

20, 52, 84, 
116, 148, 
180

Uitgang x Stroom drempelwaarde 1 2 byte - 7.012 
DPT_UEICurrentmAl

C, R, W

Dit object is geactiveerd als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de waarde Bewaking 1 stroomdrempel of 
Bewaking 2 stroomdrempel  heeft.
Dit object maakt het mogelijk de stroomdrempelwaarde 1 te regelen via de bus KNX:
Waarde van het object: 0 tot 65535 mA.

Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

21, 53, 85, 
117, 149, 
181

Uitgang x Stroom drempelwaarde 2 2 byte - 7.012 
DPT_UEICurrentmAl

C, R, W

Dit object is geactiveerd als de isntelling Bewaking drempelwaarde stroom de waarde Bewaking 2 drempelwaarde stroom 
heeft.

Zie object nr. 20.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

22, 54, 86, 
118, 150, 
182

Uitgang x Stroom > drempelwaarde 1 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object is geactiveerd als de instelling Bewaking drempelwaarde stroom de waarde Bewaking 1 stroomdrempel of 
Bewaking 2 stroomdrempel  heeft.
Dit object maakt het mogelijk de overschrijding van de drempel 1 van de uitgangsstroom te signaleren. 
Waarde van het object: Deze is afhankelijk van de instelling Melding Object Polariteit stroom boven drempelwaarde 1.

0 = Onder drempelwaarde 1, 1 = Boven drempelw. 1:
- Als de stroomwaarde onder de Stroom drempelwaarde 1 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 0 over het 

object verzonden.
- Als de stroomwaarde boven de Stroom drempelwaarde 1 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 1 over het 

object verzonden.

0 = Boven drempelwaarde 1, 1 = Onder drempelw. 1:
- Als de stroomwaarde boven de Stroom drempelwaarde 1 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 0 over het 

object verzonden.
- Als de stroomwaarde onder de Stroom drempelwaarde 1 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 1 over het 

object verzonden.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.
TYA606E 91 6T 8099-06b



Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

23, 55, 87, 
119, 151, 
183

Uitgang x Drempelw. 2< Str.< Drempelw. 1 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object is geactiveerd als de isntelling Bewaking drempelwaarde stroom de waarde Bewaking 2 drempelwaarde stroom 
heeft.
Dit object maakt het mogelijk de uitgangsstroom tussen drempel 1 en 2 te signaleren.
Waarde van het object: Deze is afhankelijk van de instelling Polariteit van het object mededeling stroom tussen drempel 1 
en 2.

0=Tussen drempelw. 1 &2, 1=Buiten drempelw. 1 & 2:
- Als de stroomwaarde niet tussen Stroom drempelwaarde 1 en Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met 

een mogische waarde 1 over het object verzonden.
- Als de stroomwaarde tussen Stroom drempelwaarde 1 en Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met een 

logische waarde 0 over het object verzonden.

0=Buiten drempelw. 1 & 2, 1=Tussen drempelw. 1 & 2:
- Als de stroomwaarde tussen Stroom drempelwaarde 1 en Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met een 

logische waarde 1 over het object verzonden.
- Als de stroomwaarde niet tussen Stroom drempelwaarde 1 en Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met 

een mogische waarde 0 over het object verzonden.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

24, 56, 88, 
120, 152, 
184

Uitgang x Stroom < drempelwaarde 2 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object is geactiveerd als de isntelling Bewaking drempelwaarde stroom de waarde Bewaking 2 drempelwaarde stroom 
heeft.
Dit object maakt het mogelijk de overschrijding van de drempel 2 van de uitgangsstroom te signaleren. 
Waarde van het object: Deze ia afhankelijk van de instelling Melding Object Polariteit stroom onder drempelwaarde 2.

0 = Boven drempelwaarde 2, 1 = Onder drempelw. 2:
- Als de stroomwaarde boven de Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 0 over het 

object verzonden.
- Als de stroomwaarde onder de Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 1 over het 

object verzonden.

0 = Onder drempelwaarde 2, 1 = Boven drempelw. 2:
- Als de stroomwaarde onder de Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 1 over het 

object verzonden.
- Als de stroomwaarde boven de Stroom drempelwaarde 2 ligt, wordt een telegram met een logische waarde 0 over het 

object verzonden.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

25, 57, 89, 
121, 153, 
185

Uitgang x Geen stroom 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object is geactiveerd als de instelling Geen stroom de waarde Bewaking 2 drempelwaarde stroom heeft.
Dit object maakt het mogelijk een stroomconsumptie van nul te signaleren tijdens een bepaalde periode als het 
Uitgangschakelcontact gesloten is.
Waarde van het object: Deze is afhankelijk van de instelling Melding Object Polariteit geen stroom.

0 = Stroom gedetecteerd, 1 = Geen stroom gedetect.:
- Als een stroomsonsumptie wordt gedetecteerd als het Uitgangschakelcontact gesloten is, wordt een telegram met een 

logische waarde 0 over het object verzonden.
- Als er geen stroomconsumptie wordt gedetecteerd voor een bepaalde duur door de instelling Meettijd voor melding 

geen stroom als het Uitgangschakelcontact gesloten is, wordt een telegram met een logische waarde 1 over het object 
verzonden.

0 = Geen stroom gedetecteerd, 1 = Stroom gedetect.:
- Als er geen stroomconsumptie wordt gedetecteerd voor een bepaalde duur door de instelling Meettijd voor melding 

geen stroom als het Uitgangschakelcontact gesloten is, wordt een telegram met een logische waarde 0 over het object 
verzonden.

- Als een stroomsonsumptie wordt gedetecteerd als het Uitgangschakelcontact gesloten is, wordt een telegram met een 
logische waarde 1 over het object verzonden.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

26, 58, 90, 
122, 154, 
186

Uitgang x Waarde teller schakelingen 2 byte - 7.001 
DPT_Value_2_Ucount

C, R, T

Dit object wordt geactiveerd als de instelling Teller van het aantal schakelingen actief is.
Dit object maakt het mogelijk de tellingswaarde van het aantal schakelingen van AAN naar UIT en van UIT naar AAN van elke 
uitgang te verzenden via de bus KNX.
De waarde van de teller wordt opgeslagen bij een storing van de bus KNX. Deze wordt doorgeggeven na de retour van de bus 
of na een download ETS.
Waarde van het object: 0 tot 65535 schakelingen.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

27, 59, 91, 
123, 155, 
187

Uitgang x Reset teller schakelingen 1 bit - 1.015 DPT_Reset C, R, W

Dit object wordt geactiveerd als de instelling Teller van het aantal schakelingen actief is.
Dit object maakt het mogelijk de tellingwaarde van het aantal schakelingen van AAN naar UIT of van UIT naar AAN te resetten.

Waarde van het object: 
- Als het object de waarde 0 heeft, wordt de teller niet gereset.
- Als het object de waarde 1 heeft, wordt de teller gereset.

Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

28, 60, 92, 
124, 156, 
188

Uitgang x Drempelw. Tell. schak. Bereikt 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object wordt geactiveerd als de instelling Teller van het aantal schakelingen actief is.
Dit object signaleert dat de teller van het aantal schakelingen de Drempelwaarde teller heeft bereikt.

- Stijgende teller: Teller = Drempelwaarde teller.
- Dalende teller: Teller = 0.

Waarde van het object: Als de Drempelwaarde teller bereikt is, wordt een telegram met een logische waarde 1 naar de bus KNX 
verzonden.
De waarde van de teller wordt opgeslagen bij een storing van de bus KNX. Deze wordt doorgeggeven na de retour van de bus 
of na een download ETS.

Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

29, 61, 93, 
125, 157, 
189

Uitgang x Drempelw. teller schakelingen 2 byte - 7.001 
DPT_Value_2_Ucount

C, R, W

Dit obejct is geactiveerd als de instelling Tellingwaarde te wijzigen schak. per object actief is. 
Dit object maakt het mogelijk de Drempelwaarde teller van de teller van het aantal schakelingen te resetten via de bus KNX.
Waarde van het object: 0 tot 65535 uur.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.

Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

30, 62, 94, 
126, 158, 
190

Uitgang x Stroomsterkte 2 byte - 7.012 
DPT_UEICurrentmA

C, R, T

Dit obejct is geactiveerd als de instelling Verzenden stroomwaarde actief is.
Dit obect maakt het mogelijk de stroomwaarde via de bus KNX te verzenden.
Waarde van het object: Deze is afhankelijk van de instelling Type object voor stroomwaarde.
2 byte in mA (7.012 DPT_UElCurrentmA): 0 tot 65535 mA
2 byte in mA (9.021 DPT_Value_Curr): +/- 670760 mA
4 byte in A (14.019 DPT_Value_Electric_Current): 0 tot 4294967295 A
De werkelijke stroomwaarde wordt beperkt door het Uitgangschakelcontact.
(Stroom open: Geen stroom 0mA) - Contact gesloten: 16A maximum.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.
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Nr. Naam Functie van het object Type gegevens Flags

31, 63, 95, 
127, 159, 
191

Uitgang x Stroom door geopend contact 1 bit - 1.011 DPT_State C, R, T

Dit object is geactiveerd als de instelling Stroomcontact open actief is.
Dit obejct maakt het mogelijk een stroomdetectie te signaleren als het Uitgangschakelcontact geacht wordt open te zijn.
Waarde van het object: Deze is afhankelijk van de instelling Polariteit van het object mededeling detectie Stroom door 
geopend contact.

0 = Geen stroom gedetecteerd, 1 = Stroom gedetect.:
- Als de stroom niet gedetecteerd wordt als het Uitgangschakelcontact geacht wordt open te zijn, wordt een telegram met 

een logische waarde 0 over het object verzonden.
- Als er stroom wordt gedetecteerd als het Uitgangschakelcontact wordt geacht open te zijn, wordt een telegram met een 

logishce waarde 1 over het object verzonden.

0 = Stroom gedetecteerd, 1 = Geen stroom gedetect.:
- Als er stroom wordt gedetecteerd als het Uitgangschakelcontact wordt geacht open te zijn, wordt een telegram met een 

logishce waarde 0 over het object verzonden.
- Als de stroom niet gedetecteerd wordt als het Uitgangschakelcontact geacht wordt open te zijn, wordt een telegram met 

een logische waarde 1 over het object verzonden.

Dit object wordt periodiek en/of bij statusverandering verzonden.
Zie voor meer informatie: Stroomdetectie.
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5. Bijlage

5.1 Technische eigenschappen
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5.2 Tabel logische combinaties

Input 4 Input 3 Input 2 Input 1 OR AND

- - 0 0 0 0

- - 0 1 1 0

- - 1 0 1 0

- - 1 1 1 1

- 0 0 0 0 0

- 0 0 1 1 0

- 0 1 0 1 0

- 0 1 1 1 0

- 1 0 0 1 0

- 1 0 1 1 0

- 1 1 0 1 0

- 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 1 0

0 0 1 1 1 0

0 1 0 0 1 0

0 1 0 1 1 0

0 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 0

1 0 0 0 1 0

1 0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 1 0

1 1 0 0 1 0

1 1 0 1 1 0

1 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 1

5.3 Hoofdeigenschappen

Product TYA606E

Max. aantal groepsadressen 254

Max. aantal associaties 255

Objecten 209
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Hager Nederland
Larenweg 36 
Postbus 708
5201 AS ‘s-Hertogenbosch
http://www.hager.nl
Telefoon: 073 - 642 85 54

NL
TYA606E 98 6T 8099-06b



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


