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Maattekeningen Aquatec/ISO-Panzer

Keur- en administratiemerken

VDE-keurmerk, alle artikelen van
het Berker-programma, waarbij
de toekenning van het keurmerk
mogelijk is, dragen dit teken.

Nederland

Oostenrijk

Noorwegen

Frankrijk

Denemarken

Italië

Zweden

Canada

België

USA

Polen

Finland

Zwitserland

ENEC staat voor European Norms
Electrical Certification.
Het getal achter het teken staat
voor de keurende instantie.
Voor de VDE bijvoorbeeld: 10

Bewijs voor de verhoogde belast-
baarheid van contactstoppen con-
form DIN 49400 en DIN 49441, 
installatie-apparatuur van slag-
vast materiaal voor hogere mecha-
nische belasting.

Veiligheidsstroomvoorziening 
(dieselaggregaat VDE 0107/
1994-10)

Extra veiligheidsstroomvoorziening
(accugevoed VDE 0170: 1994-10)
 
Meubel-aan-/inbouw
De apparaten mogen op onder-
leggers met onbekende ontvlam-
eigenschappen worden gemon-
teerd.

Moeilijk ontvlambaar conform
VDE 0606 T1: 1984-11, voldoet
aan de eisen van de vereniging
van verzekeraars bij montage op
hout.

Alle apparaten in deze catalogus,
die onder de CE-richtlijn vallen,
zijn op het verpakkingsetiket en 
het product van de CE-marke-
ring voorzien.

Toepassingstekens/symbolen

Gloeilamp

Fluorescentielamp

LV-halogeenlamp 

Retrofit LED

Energiebesparende lamp

HV-halogeenlamp

Elektrische transfo

Conventionele transfo

Holle wanddoos

Informatieteken voor producten
met speciale technische 
specificaties

Kenteken voor temperatuurbereik
van -25°C tot 40°C.

X = Fluorescentielampen -
 nominale stroom

zie pag. i 727

Bewegingsmelder voor inbouw -
montagehoogte 1,1 m

Bewegingsmelder voor inbouw -
montagehoogte 2,2 m 

Bewegingsmelder voor inbouw -
montagehoogte 2,5 m

Relais met microcontact

Halfgeleider schakelelement
 
Aarding 

 
 

Materiaaleigenschappen

Berker-producten bevatten geen
halogeenhoudende kunststoffen,
met uitzondering van de afdich-
tingsmembranen en de aanraak-
veilige contactdozen in het
inbouwsysteem.

Indicatie van de kleurnuances
 volgens het RAL kleurensysteem 

 

Elektronische dataverwerking, voor
bijzondere circuits, herkenbaar aan
het rode centraalstuk.

Handelstekens/merken

Gedeponeerd handelsmerk van
SCHUKO-Warenzeichenverbandes
e.V.; markeert wandcontactdozen
conform DIN VDE 0620-1 en 
DIN 49440. De klemmen zijn
ook als verbindingsklemmen
geschikt.

Gedeponeerd handelsmerk van
het Warenzichen-Verbandes
EDELSTAHL ROSTFREI. 

Gedeponeerd handelsmerk van
de KNX Association, Brussel.

Gedeponeerd handelsmerk van de 
PERILEX-Gemeinschaft e.V..

Beschermingsklassen/-soorten

Symbool voor bescherming tegen
radiogolven, VDE.

Beschermingsklasse 2

(international protection)
Betekent conform DIN 40050, IEC
60529, de beschermingsklasse van
een apparaat tegen binnendringen
van vreemde objecten en vochtig-
heid.

Bescherming tegen aanraken van
spanningsgeleidende onderdelen,
groter dan 1 mm diameter en 
spatwaterdicht vanuit alle richtingen.

Aanraakveilig (geheel dichte behuizing)
en spuitwaterdicht vanuit alle richtin-
gen.

Aanraakveilig en volledig beschermd
tegen stof en waterbestendig

Beschermingsklasse III

Explosiebescherming, Zone 11

IP44-geschikt, beschermingsklasse 
IP44 is alleen met de bijbehorende
afdichtingsset gegeven.
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Raadpleeg de handleiding bij de producten 
voor meer informatie met betrekking tot 
montage en gebruik.

De productafbeeldingen geven een indicatie. 
Afwijkingen, vooral met betrekking tot kleur, 
zijn mogelijk.

Technische wijzigingen onder voorbehoud.
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SCHUKO-wandcontactdoos met
klapdeksel en bajonetsluiting




