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Uitvoering

Nominaal vermogen/omgevingstemperatuur

Nominale wisselspanning
Uitgangsspanning effectief
Netstroom

Vermogensfactor 
Rendement
Aantal lichtbronnen

Behuizing

Temperatuur behuizing

Gewicht
Brand/uitschakeling
Kortsluitbeveiliging
Herstart
Beveiligd tegen overbel. en te hoge temp.
Randaarding
Veiligheid
Radio-ontstoring
Aanbevolen kabel H 05 VV-F 2 x ...
Nullast
Piekbeveiliging net
Lampsparende softstart
Keurmerk

Meubelinbouw
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar faseaansnijding

kubusvormige constructie
schroefklemmen         (X) = alleen primaire zijde
trekontlasting
10-40 W bij omgevingstemp. 50°C
20-60 W bij omgevingstemp. 50°C
20-70 W bij omgevingstemp. 40°C
20-70 W bij omgevingstemp. 50°C
20-105 W bij omgevingstemp. 50°C (45°C)
20-150 W bij omgevingstemp. 50°C
50-200 W bij omgevingstemp. 45°C
230 V~(ook  240), 50/60 Hz; [230 V~, 50 Hz und 230 V=]
bij 230 V~, 50 Hz
bij 40 W, 0,18 A bij 230 V~
bij 70 W, 0,38 A bij 230 V~
bij105 W, 0,49 A (0,45 A) bij 230 V~
bij150 W, 0,71 A bij 230 V~
bij 200 W, 0,95 A bij 230 V~
0,96
95%
5 W x
10 W x
20 W x
35 W x
50 W x
75 W x
100 W x
onbreekbaar, hittebestendig
ongegoten, repareerbaar
bij 40 W max. 85°C
bij 60 W max. 75°C
bij 70 W max. 70°C
bij 70 W max. 90°C
bij 105 W max. 75°C (80°C) [100°C]
bij 150 W max. 75°C
bij 200 W max. 65°C
ca. in gram
ingangszijde bij fout
elektronische uitschakeling
automatisch na foutcorrectie
door terugregeling vermogen
beschermingsklasse II
VDE 0860 (07 12/24)
VDE 0875 Teil 2
secundair: max. 2 m (1 m), mind. 2 x mm2

beveiligd
conform VDE 0712 deel 25
geen stroompieken
       
       
            
met Tronic- en universeel-dimmers
met dimmers (R, L)

Tronic-trafo

X

X
X

X
11,7

X

X
X
17
7
3
2
1

X
X

X
X

70
X
X
X
X
X
X
X

0,75
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

50Hz
11,8

X

X
X
21
10
5
3
2
1
1
X
X

[X]

220
X
X
X
X
X
X
X

1,5
X
X
X

X
X
X

X

(X)
11,8

(X)

X
X
21
10
5
3
2
1
1
X
X

(X)

150
X
X
X
X
X
X
X

(1,5)
X
X
X
X
X
X
X

X
(X)
X

X

X
11,8

(X)

X
X
21
10
5
3
2
1
1
X
X

(X)

150
X
X
X
X
X
X
X

1,5
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
11,7

X

X
X
30
15
7
4
3
2
1
X
X

X

190
X
X
X
X
X
X
X

(2,5)
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

11,5

X
X
X
40
20
10
5
4
2
2
X
X

X
420
X
X
X
X
X
X
X

2,5
X
X
X
X
X
X
X

10

Be
rk

er
 1

05
 W

N
r.

: 2
92

1

X
X
X

(X)

(X)
11,3

(X)

X
92%
21
10
5
3
2
1
1
X
X

(X)

160
X
X
X
X
X
X
X

1,5
X
X
X
X
X
X

*
*

* Berker tronic trafo met artikelnummer 2921 is met de volgende dimmers dimbaar:
Benaming    Art.nr.   Release  Produktiedatum (vanaf week jaar) Instructies
Draaidimmer (R, L)   2873        minimale belasting 50 W
Tronic-draaidimmer 525 W (R, C)  2874
Draaidimmer (R, L, C)   286110, 283410, 283411    22 02
BLC impulsdimmer (R, L)   2904   vanaf R2     minimale belasting 50 W
BLC impulsdimmer (R, L, C)  2902   vanaf R2
Serie-impulsdimmer (R, L, C)  2901
Impulsdimmer DIN Plus   16701
Vermogensvergroter DIN-railcomponent Plus 1659901
Tronic-impulsdimmer inbouw (R, C)  2943
Snoerdimmer (R, L)   2744..        minimale belasting 50 W

1 LN

2906

ÜSS 1ÜSS 1 ÜSS 1 ÜSS 1

Inductief of capacitief gekoppelde 
overspanningen worden met behulp van 
thermisch bewaakte varistors en
gasafleiders afgevoerd naar nul- en 
aardleiders.
Temperatuurbewaking conform 
DIN VDE 0845 deel 1

Testgrafiek voor stroom 8/20 µs 
en spanning 1,2/50 µs wordt voor 
de controle van de 
overspanningsbeveiliging 
gebruikt.

Door de vlakke constructie past de 
SCHUKO-wandcontactdoos met 
overspanningsbeveiliging van BERKER 
in elke apparaatdoos die voldoet aan 
DIN 49 073 deel 1

SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging
SCHUKO-wandcontactdozen met overspanningsbeveiliging worden gebruikt voor 
de beveiliging van nettransformatoren zoals bijv. computers, medische apparatuur, 
meet-, stuur-, regelapparatuur zoals tv, video- en audio-apparatuur. De 
grondschakeling bestaat uit een combinatie van varistors en gasgevulde 
overspanningsafleiders.
Varistors kunnen door te hoge of veelvuldige overspanning overbelast raken.
Het gevolg is een toegenomen lekstroom door de componenten en een daarmee 
gepaard gaande toename van de warmte. Daarom worden de varistors door een 
thermische schakelinstallatie bewaakt en van het net geschakeld voor ze te warm 
worden; de netspanning blijft aanwezig. De uitschakeling wordt door de rode 
controlelamp op de afdekking van de wandcontactdoos aangegeven.
Tegelijkertijd wordt er voor de akoestische foutmelding een alarmtoon (zoemer) 
geactiveerd. Als u de stekker van het apparaat eruit trekt, wordt de alarmtoon 
onderbroken. Het optische signaal werkt onafhankelijk van de stekker in de 
wandcontactdoos. De in de wandcontactdoos geïntegreerde verlichting geeft het 
volgende aan:
groen: netspanning aanwezig 
rood (signaaltoon): de thermische schakelinstallatie is aangesproken, de beveiliging 
tegen overspanning is niet meer functioneel. De SCHUKO-wandcontactdoos met 
overspanningsbeveiliging moet vervangen worden. 
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Afdekraam

Indicaties

Afdekking 
wandcontact-
dozen

De inschakelstroombegrenzer dient ertoe om de inschakelstromen van lampen 
bij probleemlasten zoals bijv. energiespaarlampen en compacte TL-lampen en 
TL-lampen met EVA (tot 25 A per lamp) tot een voor mechanische schakelcontacten 
(relais) aanvaardbaar niveau terug te brengen.
De inschakelstroombegrenzer wordt in serie met de lamp(en) geschakeld.
Niet geschikt voor dimmers of elektronische schakelaars zoals bijv. BLC Triac-
of Tronic-inbouwelement!

BLC relaiseenheid

N
L

185

Probleemlast bijv. 
spaarlampen max. 200 VA 
lampbelasting~

Inschakelstroombegrenzer

Basisschakeling met inschakelstroombegrenzer

Technische gegevens
Aansluitvermogen
max. bedrijfstemperatuur
Afmetingen (lxbxh)

Inschakelstroombegrenzer art.nr. 185
max. 200 VA

max. 65 °C
45 x 25 x 12 mm (voor 60 mm inbouwdoos)

230 V~, 50/60 Hz
16 A

< 2,3 mA
255 V~
< 1 µA

1,5 kA (100x)
4,5 kA (1x)

SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging
Beveiligingsniveau: L/N (L/PE; N/PE)
Aanspreektijd ta: sym / asym
Afleider van de vereiste klasse
Overspanningsbeveiliging conform
Aansluitklemmen schroefaansluiting
Temperatuurbereik
Art.nr.

Technische gegevens
Nominale spanning
Nominale stroom IN
Arbeidsstroom IC bij Ur
Nominale spanning afleider Ur
Arbeidsstroom conform PE bij Ur
Nominale afleidstootstroom Isn (8/20) µs: sym / asym
Afleidstootstroom Is max (8/20) µs: sym / asym

< 1.2 kV  (1,5 kV)
25 ns / 100 ns

D
EN 61643-11 en VDE 0675 deel 6-11 afleider type 3, One Port

 (vaste kern) 2,5 mm 2

-5 tot 40 °C
4108 .., 4152 ..

grün 230 V
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SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging
ÜSS 1

De afstand van de SCHUKO-wandcontactdoos met overspanningsbeveiliging 
tot de laatste doorgeluste wandcontactdoos met beveiliging mag max. 4 m 
bedragen. Bij grotere afstand moeten meer SCHUKO-wandcontactdozen met 
overspanningsbeveiliging worden aangebracht.

L
PE
N

4108 ..
4152 ..

4108 ..
4152 ..

naar overige 
beveiligde 
wandcon-
tactdozen

Combinatie met SCHUKO-wandcontactdozen
Een zinvolle overspanningsbeveiliging bestaat uit een bliksemstoombeveiliging (type 1), 
middenbeveiliging (type 2) en fijnbeveiliging (type 3).

L
N

Overspanningsbeveiliging/inschakelstroombegrenzer




