thager

: ,‘Ill‘
SETS

Logiciel d'application e =

4 Fabricants
Py Hager Electro
4 == Eclairage

== Variateur

Variateur KNX : 1, 3 et 4 sorties

Caracitéristiques électriques/mécaniques : voir notice du produit

s . - . . Réf. logiciel Produit filaire =mm
Référence produit | Désignation produit d'application Produit radio («
m& TXAG61A 1 sortie variateur universel 300W
== STXA661 —
’l’r_»___ = Version 1.x
ya _or D32 TXA661B 1 sortie variateur universel 600W
T A
JEEYEY.
S e TXAB63A 3 sorties variateur universel 300W STX.A663 L |
ol . Version 1.x
By
- e
TXA664A 4 sorties variateur universel 300W STXA664A =l
Version 1.x
TXAB61 A/B - TXAB63A - TXABB4A 1 6LE001735A



I 1T =T = 1= SRR 3
1.1 A ProPOS A€ €8 MANUEL......ci ittt e bt e ettt a e e et e e e e e et e sa b e e e eabee e e ne e e e aan e e e areeeeanreeeanneas 3
1.2 ASPECE IOGICIEI ETS ... .ottt h et ea e b e a e et e s h e e an e e bt e ea e e ae e e b e e s an e eane e nhe e e neeene e e aneensnenanes 3

1.2.7 ComPatiDIlIIE ETS ... b e bt s h e e s st e bt see e e be e ere e e be e sbn e e nbeesneeeree e 3
1.2.2 Programme d'appliCation CONCEIME ...........ooiiiiiiiee ettt ee e s b e e st e e s n e e e s ane e e enreeenneas 3
B IRC It o =Tor g (oo (o (=T I =T}V (oo PRSP PURPON 3

2. Présentation QENEIAIE.........cc.ui ittt et ettt e e et e e st e e e s bt e e et e e e ea et e e aa bt e e ettt e eneeeeaheeeeanbeeeeanteeeanteeeanreeeann 4

2.1 INStAllAtioN AU PrOTUIL .....eooeiieeiei e e e e e e e s s e e e e se e e e n e e e ssr e e e ean e e e saneeesneeesanneesnneesnnneennne 4
P2 I IS Tot <10 E= W 1= g T T - | USSP PR PP PPPRPRUR 4
P2 B2 = T = g ot =Y 4 1= o RS 5
2.1.3 AJreSSAQgE PRYSIQUE ...ccouiiieiiiie ittt st et e s e s e e e es e e e e e e sne e e e n e e e e n e e e e ne e e e nnr e e nnr e nnneas 6

P22l o o Toxi{o] o Mo U o Lo 11| AN PP UPP TP 7
2.2.1 FONCHONS PrINCIPAIES ...t e e e e s 7

3. Programmation PAr ETS ... ..ottt e ettt st e e e b et e et e e h e e e e b b e e eab et ea b e e e e b ee e e abe e e ean e e e s be e enneeenneas 9

O B o= 1= 100 1= =T TP TP PRTURRTN 9
3.1.1 Sélection du nombre de sorties utilisées (Uniquement référence TXABB3SA) .......c.eeevveeeeiiieiiiieiiniee e 9
T B2 oo T T L=t (T G U TPRPRTOPPRPPTOPPRIN
3.1.3 Fonctions des sorties

3.1.3.1 Vitesse d'allumage (soft ON) - Vitesse d'extinction (SOft OFF).........cocuiiiiiiiiiiiiet e 10
1 T I T2 (V1 W) =Y 1SS PR 11
T I C B o (o= Vo [T ST EP PSSP P PP PP 12
31,314 AUTOMATISME ... ettt h e e sh e e e s e e e e b e e s he e e b et e e n b et e n R e e e e R et e e nee e s ne e e e anreennee 13
O I RIS To =1 o 1= T OSSR P PSP 15
T2 @ o=y e LW oTe) 001 0 418 a1 o}= 14 o) o PP 18
2 IO N @ L PSPPSR 20
R T2 2= i - i [o o R 20
3.2.3 ApPrentisSage A€ 18 CNAIGE .........ueiiii ittt et e e e sttt e e s e e e e st a e et e e e e e e e e e e e s 21
B.2.4 AUOMATISITIO . ....eee ittt ettt ettt e e bt e e b et e e oh et e e a b e e e e ane e e s R et e e b e e e e s ee e e nne e e e be e e e ne e e e ne e e e nreennne 21
SR [ To [Toz=Nilo] oI =1 - | TSP OTRT PSP 22
G2 N 101U =T = PP 22
G T2 A o =Y 1= TSRS 23
O T2 BN o] (o= o = TP 23

4. Programmation Par EASY TOO .........euiiiiiiieieiiie ettt e et e e st e s e e s n e e e e n e e nn e e s nnne e e e e e e e e e s e e e re e aa 25
o I =Yoo TH A=Y o (=X o [V o] (oo [V PP RUROUPTORRRPPN 25
4.2 FONCLONS AU PrOAUIL ......eiiitiie ittt st e et s e e s e e s eae e e e e e e e san e e s ann e e s ean e e e ser e e s e nn e e s ean e e e snneeean 28

.21 OIN/OFF ..ttt ettt h et h e e b e E e e s b e e s a bt e s bt e e st e bt e e ar e e bt e she e e bt e e ae e e r e e nbeeeane e nr e e enenree e 28
4.2.2 Variation relative ou absolue (Valeur d'@ClairemMent) ...........ooouiiiiiiiieiieee e 29
4.2.3 Vitesse d'allumage (soft ON) - Vitesse d'extinction (SOft OFF).........cccciiiiiiiiinienii e 31
L 111U (=T ¢ 1= TP 32
L2 o o= Lo = PSPPSRI 34
e U] (o] 0 F= Vi E] o o = TP PP STPPPPTIR 36
L S TeT=T o 1= ST TSP PP PRPRPOPROPRTN 39

LS IR A Y o] 0 1= Lo [ = PP UPPPPPPP 42

LT ST o 1= Tor i o7=1 o) = PRSP 42
LI T B D T Y= PRSI 42
BLT.2 TXABBSA ...ttt ettt ettt h e a ekt e e ae e e et eeh e e ea b e e ek e e e ae e oAb e e Sa e e oA Rt e AR e e oA Rt e Re e eRR e e Re e eRe e e bt e neennee e nteenneeeares 43
BT B TXABBAA ...ttt ettt h e et E e e e e e e e bt Rt e bt e R e s aa e a e e ae e r e e ne e nn e e r e e e nars 44

5.2 PrinCipales CaraCtEriSHOUES .........ii ittt et et e e e e b e e e an b e e s eas et e sab e e e e bn e e snr e e s anneeean 44

LRGN T L=y qo L= TS T o= £ PSP PPRR PR 45

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A 2 6LE001735A



:hager

1. Généralités

1.1 A propos de ce manuel

Ce manuel a pour objet la description du fonctionnement et du paramétrage des appareils KNX a l'aide du logiciel ETS ou du
logiciel Easy tool.

Il se compose de 4 parties :
- Une présentation générale.
- Les paramétres et objets KNX disponibles.
- Les parameétres Easy tool disponibles.
- Une annexe rappelant les caractéristiques techniques.

1.2 Aspect logiciel ETS

1.2.1 Compatibilité ETS

Les programmes d'applications sont disponibles pour ETS4 et ETS5. lIs sont téléchargeables sur notre site internet sous la
référence du produit.

Version ETS Extension des fichiers compatibles
ETS4 (V4.1.8 ou supérieur) * knxprod
ETS5 * knxprod

1.2.2 Programme d'application concerné

Programme d'application Référence produit
STXA661 TXA661A/B
STXA663 TXA663A
STXA664 TXAB64A

1.3 Aspect logiciel Easy tool

Ce produit peut également étre paramétré a l'aide de I'outil de configuration TXA100. Il est composé d'un serveur de
configuration TJA665. Il est impératif d'effectuer une mise a jour de la version logicielle du serveur de configuration. (Veuillez-
vous reporter a la notice de l'installateur TXA100).

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A 3 6LE001735A
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2. Présentation générale

2.1 Installation du produit

2.1.1 Schéma général

1
Interrupteur KNX ' D —
TXA661A/B Charge raccordée

= 175 5 5
qw 1
# =0

Détecteur KNX ‘

i

— 2y
Interrupteur radio “- —_
> &

B
o Passerelle radio TXA664A

Détecteur radio

) TN

Ecran tactile Tablette tactile Smartphone
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2.1.2 Branchement
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(1) Commutateur auto/min/max/manu
(2) Bouton-poussoir lumineux du mode de

variation
(3) Borne de raccordement du bus KNX
(4) Raccordement charge
(5) Porte-étiquette
(6) Bouton-poussoir lumineux d’adressage

physique

(7) Bouton-poussoir de commande pour com-
mande manuelle avec LED d’état

(8) LED de contréle de protection contre les
courts-circuits et contre les surcharges

(9) LED de contréle de protection contre la
surchauffe

(10) Bornier de raccordement alimentation secteur

(1) Commutateur auto/min/max/manu
(2) Bouton poussoir lumineux de mode de

variation
(3) Borne de raccordement du bus KNX
(4) Raccordement charge
(5) Commutateur pour sélection du canal
(6) Bouton poussoir lumineux d’adressage

physique

(7) Bouton-poussoir de commande pour com-
mande manuelle avec LED d‘état

(8) LED de contréle par sortie pour la protec-
tion contre les courts-circuits et contre les
surcharges

(9) LED de contréle Protection contre la sur-
chauffe

(10) Bornier de raccordement alimentation secteur

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A
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Commutateur auto/min/max/&

Bouton poussoir lumineux de mode de
variation

Borne de raccordement du bus KNX
Raccordement charge
Porte-étiquette

Bouton poussoir lumineux d’adressage
physique

Bouton-poussoir de commande pour com-
mande manuelle avec LED d‘état

LED de contréle Protection contre la sur-
chauffe

LED de contrdle protection contre les courts-
circuits et contre les surcharges

(10) Bornier de raccordement alimentation secteur

Note : les positions min et max permettent de régler le niveau d'éclairement minimal et le niveau d'éclairement maximal des
sorties. Ce réglage se fait par mémorisation de la valeur courante de la sortie par appui long sur le bouton poussoir
correspondant a la sortie en face avant du produit.

2.1.3 Adressage Physique

Pour réaliser I'adressage physique ou vérifier la présence du bus, appuyer sur le bouton poussoir lumineux (voir chapitre 2.1.2

pour la localisation du bouton).

Voyant allumé = présence bus et produit en adressage physique.

Le produit reste en adressage physique jusqu'a ce que l'adresse physique soit transmise par ETS. Un deuxiéme appui permet de

ressortir du mode adressage physique. L'adressage physique peut se faire en mode Auto ou en mode Manu.

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A
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2.2 Fonction du produit

Le produit a plusieurs modes de commande disposant chacune d'une priorité.

Forcage

- Haute

| @uioud ap nesaalN

Basse

_ MODULE DE SORTIE

>

Sortie variation

Fonctions de base*

Haute

2 @1ioud ap nesAIN

- s Basse

* ON/OFF - Variation - Minuterie - Scéne : La derniére commande regue aura la priorité.

2.2.1 Fonctions principales

Les logiciels d'application permettent de configurer individuellement les sorties des produits.
Les fonctions principales sont les suivantes :

m ON/OFF

La fonction ON/OFF permet d'allumer ou d'éteindre un circuit d'éclairage. La commande peut provenir d'interrupteurs, de boutons
poussoirs ou d'autres entrées de commandes.

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A 7 6LE001735A
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B Variation relative ou absolue (Valeur d'éclairement)

La variation relative permet d'augmenter ou de diminuer progressivement le niveau d'éclairement en fonction d'une valeur
d'éclairement. Cela se fait, par exemple, par un appui long sur un bouton poussoir. La variation absolue permet de fixer en % la
valeur d'éclairement a atteindre.

B Minuterie

La fonction Minuterie permet d'allumer ou d'éteindre un circuit d'éclairage pour une durée paramétrable. La sortie peut étre
temporisée a un niveau d'éclairement selon le mode de fonctionnement minuterie choisi. La minuterie peut étre interrompue
avant la fin de la temporisation. Un préavis d'extinction paramétrable signale la fin de la temporisation en divisant par deux le
niveau d'éclairement.

B Forgcage

La fonction Forcage permet de forcer une sortie dans un état défini. Le forcage est activé au travers d'objet(s) de format 2 bit.
Priorité : Forcage > Fonction de base.

Seule une commande de fin de forgage autorise a nouveau les autres commandes.

Application : maintien d'un éclairage allumé pour raisons de sécurité.

B Automatisme

La fonction Automatisme permet de commander une sortie en parallele de la fonction ON/OFF ou valeur d'éclairement. Les deux
fonctions ont le méme niveau de priorité. La derniere commande regue agira sur I'état de la sortie.
Un objet de commande supplémentaire est utilisé pour activer ou désactiver I'automatisme.

B Sceéne

La fonction Scéne permet de regrouper un ensemble de sorties pouvant étre mises dans un état prédéfini paramétrable.
Une scene est activée au travers d'objet(s) de format 1 byte.
Chaque sortie peut étre intégrée dans 64 scenes différentes.

B Sélection du nombre de sorties utilisées (Uniquement référence TXA663A)

Le produit permet de commander 1, 2 ou 3 circuits d'éclairage. La puissance maximale disponible par sortie dépend du nombre
de sorties utilisées. La puissance cumulée est limitée & 900W :

e 1 sortie utilisée : 900W.

e 2 sorties utilisées : Une sortie 600W et une sortie 300W.

* 3 sorties utilisées : 300W par sortie.

B Mode manuel
Le mode manuel permet d'isoler le produit du Bus. Dans ce mode il est possible de forcer localement chacune des sorties.

B Indication d'état
La fonction Indication d'état transmet I'état de chaque contact de sortie sur le bus KNX.

Objets de communication

1 sortie variateur
universel 300W

ON/OFF

Variation

Valeur d'éclairement

ON/OFF automatisme Etat automatisme désactivation

Valeur d'éclairement en % automatisme Indication d'état ON/OFF

o
Z
X

I |

Automatisme désactivation

Indication d'état éclairement

Indication d'état forcage

Minuterie
Scene

Forcage

Apprentissage de la

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A 8 6LE001735A
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3. Programmation par ETS

Le fonctionnement des différents appareils différe seulement par le nombre de sorties. Pour cette raison, la description fait
toujours référence a un produit ou a une sortie uniquement.

3.1 Parametres

3.1.1 Sélection du nombre de sorties utilisées (Uniquement référence TXA663A)

Nombre de sorties utilisées 3 -
il
2
3 ]
Parameétre Description Valeur
Nombre de sorties Ce paramétre définit le nombre de sorties utilisées pour le 1-2-3*

utilisées

paramétrage.

Note : Si le programme est paramétrés pour 3 sorties et que le produit est configure sur 1 sortie, le téléchargement dans ETS se
fera pour les 3 voies mais le produit n'utilisera que la voie 1.

3.1.2 Parameétres fixes

Les parameétres fixes sont figés et définissent le mode de fonctionnement des relais de sorties.

Paramétre

Description

Valeur

Etat apres téléchargement

L'état des sorties reste inchangé aprés un téléchargement des
parametres ETS.

Note : Les sorties restent inchangées durant un téléchargement des
paramétres ETS.

Maintenir I'état courant

Ecrasement paramétres
au téléchargement
(scenes)

Les valeurs mémorisées dans l'appareil sont remplacées par celles du
projet ETS lors du prochain téléchargement.

Actif

Etat apres forcage

A la fin du forgage, la sortie :
Revient dans I'état qui était actif avant le forgcage.

Etat avant début forcage

Etat aprés coupure bus

L'état des sorties reste inchangé au retour du bus.

Note : le produit est redémarré au retour du bus. Les fonctions
prioritaires, présentes avant la coupure bus, ne sont plus actives
(Forcage).

Maintenir I'état courant

* Valeur par défaut

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A
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3.1.3 Fonctions des sorties

Cette fenétre de paramétrage permet d'effectuer les réglages des sorties du produit. Ces parameétres sont disponibles pour
chaque sortie individuellement.

Vitesse d'allumage (soft ON) 00:00:00 hh:mmss
Vitesse d'extinction (soft OFF) 00:00:00 hh:mmss
Minuterie

Forgage

Automatisme

Scéne

3.1.3.1 Vitesse d'allumage (soft ON) - Vitesse d'extinction (soft OFF)

Vitesse d'allumage (soft ON) 00:00:00 hh:mmss
Vitesse d'extinction (soft OFF) 00:00:00 hh:mmss
n

A\ 4

Valeur d'éclairement

50% T 100% T

\ 4

2% 5

Commande
T ON T OFF
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|

100%

[
|
|
|
|
|
_________________ +
|
|
|

50% [ ---

0%

@ Vitesse d'allumage (soft ON)
@ Vitesse d'extinction (soft OFF)

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A 10 6LE001735A
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Parametre Description Valeur
Vitesse d'allumage (soft Ce parameétre définit la durée pour atteindre la 0*...1h45m00s
ON) valeur d'éclairement aprés réception d'une
commande ON.
Parametre Description Valeur

Vitesse d'extinction (soft
OFF)

Ce parameétre définit la durée pour atteindre la
valeur d'éclairement 0% apres réception d'une
commande OFF.

0*...1h45m00s

3.1.3.2 Minuterie

La fonction Minuterie permet d'allumer un circuit d'éclairage pour une durée paramétrable. La minuterie peut étre interrompue
avant la fin de la temporisation. Un préavis d'extinction paramétrable signale la fin de la temporisation en divisant par deux le

niveau d'éclairement.

Paramétre

Minuterie I:‘
Durée minuterie 2 min =
Préavis d'extinction 30s =
Description

Valeur

Durée minuterie

Ce parameétre définit la durée de la minuterie.

Inactif, 1s,2s,3s,5s, 10
s,15s,20s,30s,45s, 1
min, 1 min 15 s, 1 min 30
s,2min*,2min30s, 3
min, 5 min, 15 min, 20 min,
30min,1h,2h,3h,5h,
12h,24 h

Paramétre

Description

Valeur

Préavis d'extinction

Ce parametre définit la durée du préavis d'extinction.

Inactif, 15 s, 30 s*, 1 min

* Valeur par défaut

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A
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Principe de fonctionnement :

Commande

100%
Sortie 66%
33%

0%
Indication d'état ON/

OFF

Indication d'état
Valeur d'éclairement

Tm : Durée minuterie
Tp : Durée de préavis

hager

FwT Début T T Début T Fin
L i ' ! t
. > | D —
o Tmo . (I Tm i
1 1 : :
| 1
1 1"~ T T T T | | - ': _____
i S § [ Y R I l_‘ ______
[ : : Tp :(—) t
1
A i i
1 1 1
1 1 1
OFFT on 4 OFFT
t
: : | i I 1
| 1 1 ] | !
66% 0% A 66%4 0%} 66% 4 0% 4

Note : si la durée du préavis d'extinction est supérieure a la durée de la minuterie, le préavis d'extinction ne sera pas effectué.

Objets de communication :

3.1.3.3 Forcage

10 - Sortie 1 - Minuterie (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
24 - Sortie 2 - Minuterie (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
38 - Sortie 3 - Minuterie (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)

La fonction Forgage permet de forcer une sortie dans un état défini.

Priorité : Forcage > Fonction de base.

Seule une commande de fin de forcage autorise a nouveau les autres commandes.
A la fin du forcage, la sortie reprend I'état qu'elle avait avant le forgage (Fonction mémorisation).

L'appareil réagit aux télégrammes recu via I'objet For¢age selon le tableau ci-dessous :

Télégramme recgu sur I'objet forcage

Valeur binaire

Valeur Comportement de la sortie
Hexadécimale | it 1 (MSB) Bit 0 (LSB)
00 0 0 Fin de forcage
01 0 1 Fin de forcage
02 1 0 Forcage OFF
03 1 1 Forcage ON
TXAB61 A/B - TXAG63A - TXABB4A 12 6LE001735A
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Principe de fonctionnement :

Forcage ON Forcage ON Fin de forcage Fin de forcage
Commande de forcage A A A
Fin de f Forgage F OFF
in de forcage OFE orgage
| I | 1 1 ! 1 t
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 : :
Sortie e6%4 0% 66%T 0% 4 | ! :
1
1 1 1
1 1 1
. \ ‘. , : . . t
1 1 1 | 1 1 1
1 1 1 | 1 : :
10% |t b L [ - [ R — (A
. N 1 1 1 I 1 Jl jl_
Sortie 66% L----- ity mmmmme mmmmmmme s pTTTTTT Pt
o L ___ ] [N SN I I R A
o i.’ \ . : k 0 t
1 1
0% ! \ ! : : 7 T
1 1 | 1 1 I I
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 : :
. . 12 1
Indication d'état ON/OFF 0 OFF ON OFF : : :
: | :
1 1 1
1 1 1 1 I 1 t
1 1 1 1 : :
| 1 1 1 .
! Fin de forcage ! ! Fin de forcage ! ! Fin de forgage |
Indication d'état forcage
Forcage Forcage Forgcage ¢
Objets de communication : 12 - Sortie 1 - Forcage (2 Bit — 2.002 DPT_Bool_Control)

26 - Sortie 2 - Forgage (2 Bit — 2.002 DPT_Bool_Control)
40 - Sortie 3 - Forcage (2 Bit — 2.002 DPT_Bool_Control)
13 - Sortie 1 - Indication d'état forcage (1 Bit — 1.011 DPT_State)
27 - Sortie 2 - Indication d'état forcage (1 Bit — 1.011 DPT_State)
41 - Sortie 3 - Indication d'état forcage (1 Bit — 1.011 DPT_State)
3.1.3.4 Automatisme
La fonction Automatisme permet de commander une sortie en parallele de la fonction ON/OFF.
Les deux fonctions ont le méme niveau de priorité. La derniére commande regue agira sur |'état de la sortie.

Un objet de commande supplémentaire est utilisé pour activer ou désactiver I'automatisme.

Exemple : lorsqu'une sortie est commandée par un bouton poussoir et en paralléle par un automatisme (minuterie, interrupteur
crépusculaire, la station météo...), il est possible de désactiver I'automatisme pour des raisons de confort (vacances, fétes...).

Automatisme v

Automatisme désactivation v
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Principe de fonctionnement :

ON/OFF 1 T 0 T 0 T 1 T 0 T
: | : : I
! 1 1 1 1
! 1 1 1 1
ON/OFF ! 1 1 0 1 ! ! 0 |
automatisme X ! ! ! !
! 1 1 1 1
T T T T T T T t
| | | | | | | |
| | : | | | | |
Valeur d'éclairement | 33% ! ! ! 1 100% ! : 33% X
: | | | | | | i
R | 1 : o !
L | | A | L
Valeur d'éclairement o ! | | aro | | i . X o I X
automatisme 66, ° | ! :66 % ! ! ! : : 66% | ! :
: : 1 1 1 | : 1 1 : !
o L N | T ¢
. R T A | Lo
Automatisme | - A oauh ' Actit | ! ' b | 1 nactt +
désactivation i ! ' \ i | ! | ! ! i !
! 1 1 1 ! 1 1 I 1 1 ! 1
! L 1 1 ! 1 1 ! 1 1 ! 1
e — 1
S L L
Etat automatisme | 4 ! | : i ! : | : : : A : |
désactivation | : ‘? ! : | ! | | ! :
1 1 1 1
1 ! 1 ! 1 1 1 1 I ! 1
T T T | ot
| 1 1 : 1 1 1 1 1 : 1
100% 1 I ! i | | | o
1
Sortie 66% --
33% -—I'
0%

Objets de communication : 4 - Sortie 1 - ON/OFF automatisme (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
18 - Sortie 2 - ON/OFF automatisme (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
32 - Sortie 3 - ON/OFF automatisme (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
5 - Sortie 1 - Valeur d'éclairement en % automatisme (1 Byte — 5.001 DPT_Scaling)
19 - Sortie 2 - Valeur d'éclairement en % automatisme (1 Byte — 5.001 DPT_Scaling)

33 - Sortie 3 - Valeur d'éclairement en % automatisme (1 Byte — 5.001 DPT_Scaling)

Objets de communication : 6 - Sortie 1 - Automatisme désactivation (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
20 - Sortie 2 - Automatisme désactivation (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
34 - Sortie 3 - Automatisme désactivation (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
7 - Sortie 1 - Etat automatisme désactivation (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
21 - Sortie 2 - Etat automatisme désactivation (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
35 - Sortie 3 - Etat automatisme désactivation (1 Bit — 1.001 DPT_Switch)
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3.1.3.5 Scéne

La fonction Scéne permet de regrouper un ensemble de sorties pouvant étre mises dans un état prédéfini paramétrable. Chaque
sortie peut étre intégrée dans 64 scenes différentes.

Scéne

Nombre de scénes utilisées 8 =

Scéne 1 I:‘

Eclairement pour scéne 1 100

(0-100%)
Scéne 2
Scéne 3
Scéne 4
Scéne 5
Scéne 6
Scéne 7

Scéne 8

Parameétre Description Valeur

Nombre de scenes Ce paramétre définit le nombre de scenes utilisées. 8*-16-32-48-64
utilisées

Note : si le numéro de scéne regu sur l'objet scéne est plus grand que le nombre maximum de scéne, I'état de la sortie reste
inchangé.

Parameétre Description
Scene x Ce parameétre permet l'activation de la scéne concernée.

Parameétre Description Valeur
Eclairement pour scéne x | Ce parametre définit la valeur d'éclairement appliquée a la sortie 0...100*
(0-100%) lorsque la scéne x est sélectionnée.

x=1a64

Note : Chaque sortie dispose de 64 scénes maximum, selon le paramétre Nombre de scénes utilisées.

Objets de communication : 11 - Sortie 1 - Scéne (1 Byte — 17.001 DPT_SceneNumber)
25 - Sortie 2 - Scéne (1 Byte — 17.001 DPT_SceneNumber)
39 - Sortie 3 - Scéne (1 Byte — 17.001 DPT_SceneNumber)

* Valeur par défaut
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Principe de fonctionnement :

Augmentation Diminution Diminution

Commande valeur
d'éclairement Stop Stop Stop
. ! t
$0% TO% Tee%
t

Valeur d'éclairement

T
I
1
1
I
I
1
1
I

339% 66%T

:
:
1
Indication d'état ! 66 /OT
1
1
1
1
1
1

| t

OFF

Indication d'état ON/OFF T ON

céne 1

Numéro de scéne one.
exécution

T Scéne 1 exécution

t

1 I
1 I
1 1
1 1
1 . 1
1 Scene 1 ]
! mémorisation |
1 I
: .
1 1
1 1
1 I
1 1

100%

1
Sortie 66% L

33%

0%

Apprentissage et mémorisation des scénes
Cette procédure permet de modifier et de mémoriser une scéne. Par exemple, par I'action locale sur les boutons poussoirs situés
en ambiance ou par I'envoi de valeur provenant d'une interface de visualisation.

Pour le lancement ou la mémorisation de scénes, il faut transmettre les valeurs suivantes :

Numéro de scéne Lancement de la scéne Mémorisation de la scéne
(Valeur de I'objet : 1 byte) (Valeur de I'objet : 1 byte)

1-64 = Numéro de scéne -1 = Numéro de sceéne +128

Exemples

1 0 128

2 1 129

3 2 130

64 63 191
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Mémorisation d'une scéne a I'aide d'un bouton poussoir situé en ambiance.
e Activer la scéne par un appui court sur I'émetteur qui déclenche la scene.
» Mettre les sorties (Eclairage, Volets roulants, ...) dans I'état souhaité & l'aide des commandes locales habituelles (bouton
poussoir, télécommande...).
* Mémoriser I'état des sorties par un appui long supérieur a 5 s sur I'émetteur qui déclenche la scéne. La mémorisation est
signalée par l'activation momentanée des sorties.

| 100%

| 50%

<1s L 75%

Apprentissage et mémorisation sur le produit
Cette procédure permet de modifier une scéne par action locale sur les boutons poussoirs situés en face avant des produits.
e Activer la scéne par un appui court sur le bouton poussoir d'ambiance qui déclenche la scéne,
* Mettre le variateur en mode Manu et mettre les sorties dans I'état souhaité par appuis sur les boutons poussoirs associés
aux sorties,
¢ Retourner dans le mode Auto,
* Mémoriser la scene par un appui long supérieur a 5 s sur le bouton poussoir qui déclenche la scene,
* La mémorisation est signalée par l'inversion de I'état des sorties concernées pendant 3 s.
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3.2 Objets de communication
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Nombre Nom Fonction de I'objet Longueur C W | T
pu 0 Sortie 1 ON/OFF 1 bit C W -
p o 1 Sortie 1 Variation 4 bit cC R W -
p o 2 Sortie 1 Valeur d'éclairement 1 byte C R W -
p o 3 Sortie 1 Apprentissage de la charge 1 bit cC R W -
2 4 Sortie 1 ON/OFF automatisme 1 bit cC R W -
p o 5 Sortie 1 Valeur d'éclairement en % automatisme 1 byte cC R W -
p o 6 Sortie 1 Automatisme désactivation 1 bit cC R W -
p o 7 Sortie 1 Etat automatisme désactivation 1 bit cC R - T
2 8 Sortie 1 Indication d'état ON/OFF 1 bit cC R - T
p o 9 Sortie 1 Indication d'état éclairement 1 byte C R T
p o 10 Sortie 1 Minuterie 1 bit cC R W -
p o 11 Sortie 1 Scene 1 byte C R W -
p o 12 Sortie 1 Forcage 2 bit cC R W -
2 13 Sortie 1 Indication d'état forcage 1 bit cC R - T
pu 14 Sortie 2 ON/OFF 1 bit C R W -
p o 15 Sortie 2 Variation 4 bit cC R W -
p o 16 Sortie 2 Valeur d'éclairement 1 byte cC R W -
2 17 Sortie 2 Apprentissage de la charge 1 bit cC R W -
p o 18 Sortie 2 ON/OFF automatisme 1 bit cC R W -
2 19 Sortie 2 Valeur d'éclairement en % automatisme 1 byte cC R W -
p o 20 Sortie 2 Automatisme désactivation 1 bit cC R W -
p o 21 Sortie 2 Etat automatisme désactivation 1 bit cC R - T
p o 22 Sortie 2 Indication d'état ON/OFF 1 bit cC R - T
p o 23 Sortie 2 Indication d'état éclairement 1 byte cC R - T
p o 24 Sortie 2 Minuterie 1 bit cC R W -
p o 25 Sortie 2 Scene 1 byte C R W -
2 26 Sortie 2 Forcage 2 bit cC R W -
p o 27 Sortie 2 Indication d'état forcage 1 bit cC R - T
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Nombre Nom Fonction de I'objet Longueur C W [T
pu 28 Sortie 3 ON/OFF 1 bit C W -
p o 29 Sortie 3 Variation 4 bit cC R W -
p o 30 Sortie 3 Valeur d'éclairement 1 byte cC R W -
2 31 Sortie 3 Apprentissage de la charge 1 bit cC R W -
p o 32 Sortie 3 ON/OFF automatisme 1 bit cC R W -
2 33 Sortie 3 Valeur d'éclairement en % automatisme 1 byte cC R W -
p o 34 Sortie 3 Automatisme désactivation 1 bit cC R W -
p o 35 Sortie 3 Etat automatisme désactivation 1 bit cC R - T
p o 36 Sortie 3 Indication d'état ON/OFF 1 bit cC R - T
p o 37 Sortie 3 Indication d'état éclairement 1 byte cC R - T
2| 38 Sortie 3 Minuterie 1 bit cC R W -
p o 39 Sortie 3 Scéne 1 byte cC R W -
2 40 Sortie 3 Forcage 2 bit cC R W -
p o 41 Sortie 3 Indication d'état forcage 1 bit cC R - T
2 A2 Sortie 4 ON/OFF 1 bit C R W -
p o 43 Sortie 4 Variation 4 bit cC R W -
p o 44 Sortie 4 Valeur d'éclairement 1 byte cC R W -
p o 45 Sortie 4 Apprentissage de la charge 1 bit cC R W -
2 46 Sortie 4 ON/OFF automatisme 1 bit cC R W -
p o 47 Sortie 4 Valeur d'éclairement en % automatisme 1 byte C R W -
p o 48 Sortie 4 Automatisme désactivation 1 bit cC R W -
2 49 Sortie 4 Etat automatisme désactivation 1 bit cC R - T
p o 50 Sortie 4 Indication d'état ON/OFF 1 bit cC R - T
p o 51 Sortie 4 Indication d'état éclairement 1 byte cC R - T
2 52 Sortie 4 Minuterie 1 bit C R W -
2 53 Sortie 4 Scéne 1 byte cC R W -
p o 54 Sortie 4 Forcage 2 bit cC R W -
2 55 Sortie 4 Indication d'état forcage 1 bit cC R - T
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3.2.1 ON/OFF
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Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags
0, 14, 28, 42 Sortie x ON/OFF 1 bit - 1.001 DPT_Switch C,R,W
Cet objet est toujours activé.
Il permet la commutation du contact de sortie en fonction de la valeur envoyée sur le bus KNX.
Normalement ouvert :

- Sur réception d'une commande OFF, la sortie varie a la valeur d'éclairement 0%.

- Sur réception d'une commande ON, la sortie varie a la derniére valeur d'éclairement regue (1 a 100%).

3.2.2 Variation
Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags
1, 15, 29, 43 Sortie x Variation 4 bit - 3.007 C,R,W

DPT_Control_Dimming

Cet objet est toujours activé. Il permet la variation relative de la sortie en fonction de la valeur envoyée sur le bus KNX.

La sortie varie en fonction de la valeur regue au format 4 bit.

Valeur de I'objet :

b3 b2‘b1‘b0

C Paliers

Champs de données Description Codage
C Augmentation ou en diminution du niveau d'éclairement | 0 : Diminution
1 : Augmentation
Paliers Niveau d'éclairement allant de 0% a 100% divisé en 0: Stop
paliers 1:100%
2:50%
3:25%
4:12%
5:6%
6:3%
7:1%
Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags
2,16, 30, 44 Sortie x Valeur d'éclairement 1 byte - 5.001 DPT_Scaling C,R,W

Cet objet est toujours activé. Il permet la variation absolue de la sortie en fonction de la valeur envoyée sur le bus KNX.
La sortie varie en fonction de la valeur regue au format 1 byte correspondant en % a la valeur d'éclairement a atteindre.

Valeur de l'objet : 0 & 255 : 0 = 0%, 255 = 100%.

Résolution : 0.4% environ.
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3.2.3 Apprentissage de la charge
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Nr

Nom

Fonction de I'objet

Type de données

Flags

3,17, 31, 45

Sortie x

Apprentissage de la charge

1 bit - 1.003 DPT_Enable

C,R,wW

Cet objet est toujours activé. Il permet de lancer la procédure d'apprentissage en fonction de la valeur envoyée sur le bus KNX.

Cette opération dure environ 30 s et fait varier le niveau d'éclairement.

Apres cet apprentissage, la charge s'allume au niveau maximum et clignote une fois pour signaler que I'apprentissage est

terminé.

Si I'objet recoit la valeur 1, 'apprentissage de la charge est lancé.

3.2.4 Automatisme

Nr

Nom

Fonction de I'objet

Type de données

Flags

4,18, 32, 46

Sortie x

ON/OFF automatisme

1 bit - 1.001 DPT_Switch

C,R,W

Normalement ouvert :
- Sur réception d'une commande OFF, la sortie varie a la valeur d'éclairement 0%.
- Sur réception d'une commande ON, la sortie varie a la derniére valeur d'éclairement regue (1 a 100%).

Pour plus d'informations, consultez : Automatisme.

Cet objet est activé lorsque le parametre Automatisme est actif. Il permet la commutation du contact de sortie en fonction de la
valeur envoyée sur le bus KNX.

Nr

Nom

Fonction de I'objet

Type de données

Flags

5,19, 33, 47

Sortie x

Valeur d'éclairement en %
automatisme

1 byte - 5.001 DPT_Scaling

C,RW

Valeur de I'objet : 0 a2 255 : 0 = 0%, 255 = 100%.
Résolution : 0.4% environ.

Pour plus d'informations, consultez : Automatisme.

Cet objet est activé lorsque le parameétre Automatisme est actif. Il permet la variation absolue de la sortie en fonction de la
valeur envoyée sur le bus KNX.
La sortie varie en fonction de la valeur regue au format 1 byte correspondant en % a la valeur d'éclairement a atteindre.

Nr

Nom

Fonction de I'objet

Type de données

Flags

6, 20, 34, 48

Sortie x

Automatisme désactivation

1 bit - 1.003 DPT_Enable

C,R,W

Valeur de I'objet :
- Sil'objet recoit la valeur 0, la fonction Automatisme est inactive.
- Sil'objet recoit la valeur 1, la fonction Automatisme est active.

Pour plus d'informations, consultez : Automatisme.

Cet objet est activé lorsque le paramétre Automatisme désactivation est actif.
Cet objet permet d'activer la fonction d'automatisme.
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Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags

7,21, 35, 49 Sortie x Etat automatisme désactivation 1 bit - 1.003 DPT_Enable C,RT

Cet objet est activé lorsque le parameétre Automatisme désactivation est actif.
Cet objet permet d'émettre I'état de la fonction Automatisme désactivation de I'appareil sur le bus KNX.

Valeur de l'objet :
- Sila fonction Automatisme désactivation est désactivée, un télégramme avec une valeur logique 0 est émis.
- Sila fonction Automatisme désactivation est activée, un télégramme avec une valeur logique 1 est émis.

Cet objet est émis sur changement d'état.
Pour plus d'informations, consultez : Automatisme.

3.2.5 Indication d'état

Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags

8, 22, 36, 50 Sortie x Indication d'état ON/OFF 1 bit - 1.001 DPT_Switch CRT

Cet objet est toujours activé.
Cet objet permet d'émettre I'état du contact de sortie de I'appareil sur le bus KNX.

Valeur de I'objet :
- Sile relais de sortie est ouvert, un télégramme avec la valeur logique 0 est émis sur le bus KNX.
- Sile relais de sortie est fermé, un télégramme avec la valeur logique 1 est émis sur le bus KNX.

Cet objet est émis sur changement d'état.

Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags

9, 23, 37, 51 Sortie x Indication d'état éclairement 1 byte - 5.001 DPT_Scaling C,R T

Cet objet est toujours active.
Cet objet permet d'émettre la valeur d'éclairement de la sortie sur le bus KNX.

Valeur de l'objet : 0 & 255 : 0 = 0%, 255 = 100%.

Cet objet est émis sur changement d'état.

3.2.6 Minuterie

Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags

10, 24, 38, 52 Sortie x Minuterie 1 bit- 1.010 DPT_Start C,R,W

Cet objet est activé lorsque le parameétre Minuterie est actif.
Cet objet permet d'activer la fonction Minuterie de I'appareil par le bus KNX.

Valeur de l'objet :
- Sur réception d'un front montant (0 vers 1) sur cet objet, la sortie commute pour une durée paramétrable.
- Sur réception d'un front descendant (1 vers 0) sur cet objet, la sortie reste en I'état.

Note : la durée de la minuterie peut étre interrompue par un appui long sur le bouton poussoir contrélant la minuterie.
Note : a réception d'une commande de démarrage durant la minuterie, la durée de la minuterie est réinitialisée.

Pour plus d'informations, consultez : Minuterie.
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3.2.7 Scene
Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags
11, 25, 39, 53 Sortie x Scéne 1 byte - 18.001 C,R,W

DPT_SceneNumber
Cet objet est activé lorsque le paramétre Scéne est actif.
Cet objet permet de rappeler ou de mémoriser une scéne.
Ci-dessous le détail du format de I'objet.
7 6 5 ‘ 4 ‘ 3 ‘ 2 ‘ 1 ‘ 0
Apprentissage Non utilisé Numéro de scene

Bit 7 : 0 : La scéne est appelée / 1 : La scéne est mémorisée.
Bit 6 : Non utilisé.
Bit 5 a Bit 0 : Numéro de scene de 0 (scene 1) a 63 (scene 64).
Pour plus d'informations, consultez : Scene.

3.2.8 Forcage
Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags
12, 26, 40, 54 Sortie x Forcage 2 bit - 2.002 DPT_Bool_Control C,R,W

Cet objet est activé lorsque le paramétre Forgage est actif.

L'état du contact de sortie est directement déterminé par cet objet.

Ci-dessous le détail du format de I'objet.

Le premier bit de cet objet (bit 0) détermine I'état du contact de sortie qui doit étre forcé. Le second bit active ou désactive le

contrble de forcage.

Télégramme recgu sur l'objet forcage

Valeur binaire

Comportement de la sortie

Valeur
Hexadécimale Bit 1 (MSB) Bit 0 (LSB)
00 0 0 Fin de forcage
01 0 1 Fin de forcage
02 1 0 Forcage OFF
03 1 1 Forgage ON

Pour plus d'informations, consultez : Forcage.
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Nr Nom Fonction de I'objet Type de données Flags
13,27,41,55 Sortie x Indication d'état forcage 1 bit- 1.011 DPT_State C,RT
Cet objet est activé lorsque le parametre Forcage est actif.
Cet objet permet d'émettre I'état de la fonction Forgage de I'appareil sur le bus KNX.
Valeur de I'objet :
0 = Non forcé, 1 = Forcé :
- Sila fonction Forgcage est désactivée, un télégramme avec une valeur logique 0 est émis.
- Sila fonction Forgage est activée, un télégramme avec une valeur logique 1 est émis.
Cet objet est émis sur changement d'état.
Pour plus d'informations, consultez : Forgage.
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4. Programmation par Easy Tool

4.1 Découverte du produit

B TXA 661A/B : 1 sortie variateur universel 300W
Vue produit :

Produit

Usage

Lieu

Repérage électrique

i Produit

Vue des voies :

0 Entrée 1 Sortie

TXA661A -1 -1
Maison - Variation

B TXA 663A : 3 sorties variateur universel 300W
Vue produit :

Produit < 3 sorties
Nom
Usage

Lieu

Repérage électrique

i Produit

Vue des voies :

0 Entrée 3 sorties
TXA663A -1 -1
_d Maison - Variation
/I \\
TXA663A-1-2
_y Maison - Variation
/I \\
TXA663A-1-3
_y Maison - Variation
/I \\
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B TXA 664A : 4 sorties variateur universel 300W
Vue produit :

Produit

Nom

Usage

Lieu Maison

Repérage électrique

i Produit

Vue des voies :

0 Entrée 4 sorties

TXA663A -1 -1
Maison - Variation

TXA663A-1-2
Maison - Variation

TXA663A-1-3
Maison - Variation

TXA663A-1-4
Maison - Variation

B Parameétres d'une voie

Cette fenétre de paramétrage permet d'effectuer les réglages des sorties du produit. Ces parameétres sont disponibles pour
chaque sortie individuellement.

= TXABG3A-1-1 x

Durée minuterie 2min

Préavis d'extinction

Vitesse d'allumage
(soft ON)

Vitesse d'extinction
(soft OFF)
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B Fonctions disponibles
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Eclairage

Variation

’
~

ON

~
-

Variation augmentation/ON

Forgage ON bouton poussoir (1)

Scene

OFF g Variation diminution/OFF
ON/OFF _dl Variation augmentation/diminution
/I ‘\
B | Telérupteur '9:0 Variation
d) Minuterie ',,‘% Variation interrupteur
D fanghid
dj Forgage ON 2™ O] | Automatisme variation BP
=
< |? Forcage OFF ‘,I\@ Automatisme variation interrupteur
—_——
G

Q)

Forcage OFF bouton poussoir (1)

Scene interrupteur

I
@/

Automatisme ON

clihjn

|
)

Automatisme désactivation

Automatisme OFF

@

Automatisme désactivation bouton poussoir (1)

ON/OFF automatisme

Scéne

Scéne interrupteur

Automatisme désactivation

elelrifajfale

Automatisme désactivation bouton poussoir (1)

(1) Ces fonctions sont uniquement disponibles avec des produits d'entrées a bouton poussoir disposant de Leds pour l'indication

d'état.
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4.2 Fonctions du produit

4.2.1 ON/OFF

La fonction ON/OFF permet d'allumer ou d'éteindre un circuit d'éclairage. La commande peut provenir d'interrupteurs, de boutons
poussoirs ou d'autres entrées de commandes.

B ON : permet d'allumer le circuit d'éclairage.

Entrées Sorties

QD

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé
Ouverture du contact d'entrée : pas d'action

|

B OFF : permet d'éteindre le circuit d'éclairage.

Entrées Sorties

QD

|

Fermeture du contact d'entrée : extinction de la lumiére
Quverture du contact d'entrée : pas d'action

B ON/OFF : permet d'allumer ou d'éteindre le circuit d'éclairage (interrupteur).

Entrées Sorties

e

QD

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé
Ouverture du contact d'entrée : Extinction de la lumiére

B Télérupteur : permet d'inverser I'état du circuit d'éclairage.

Entrées Sorties

QD

Fermeture du contact d'entrée : basculement entre allumage au dernier niveau mémorisé et extinction de la lumiére
Des fermetures successives inversent chaque fois I'état du contact de sortie.

e
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4.2.2 Variation relative ou absolue (Valeur d'éclairement)

La variation relative permet d'augmenter ou de diminuer progressivement le niveau d'éclairement en fonction d'une valeur
d'éclairement. Cela se fait, par exemple, par un appui long sur un bouton poussoir. La variation absolue permet de fixer en % la
valeur d'éclairement a atteindre.

B Variation augmentation/ON : permet d'augmenter le niveau de sortie.

Entrées Sorties

Fermeture bréve du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé
Fermeture prolongée du contact d'entrée : augmentation du niveau d'éclairement

B Variation diminution/OFF : permet de diminuer le niveau de sortie

Entrées Sorties

Fermeture bréve du contact d'entrée : extinction de la lumiere
Fermeture prolongée du contact d'entrée : diminution du niveau d'éclairement

B Variation augmentation/diminution : permet de faire varier la lumiére avec un seul bouton poussoir

Entrées Sorties

Fermeture breve du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé ou extinction de la lumiére
Fermeture prolongée du contact d'entrée : augmentation ou diminution du niveau d’éclairement

B Variation : permet de faire varier la lumiere avec une valeur d'éclairement défini.

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére a la valeur d'éclairement défini
Quverture du contact d'entrée : pas d'action

TXA661 A/B - TXA663A - TXAG64A 29 6LE001735A



hager

Note : au moment du lien, il faut définir la valeur d'éclairement pour la fermeture du contact d'entrée.

Choix de la fonction b4
Sorties sélectionnées :

tion

Valeur 100

d'éclairement

Relier Annuler

B Variation interrupteur : permet de faire varier la lumiére avec deux valeurs d'éclairements définis selon
I'ouverture ou la fermeture du contact d'entrée.

Entrées Sorties

QD

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére a la valeur d'éclairement 1
Ouverture du contact d'entrée : allumage de la lumiére a la valeur d'éclairement 2

Note : au moment du lien, il faut définir les valeurs d'éclairements pour l'ouverture ou la fermeture du contact d'entrée.

Choix de lafonction )¢

tion interrupteur

Valeur
d'éclairement
1

Valeur
d'éclairement
2

Annuler
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4.2.3 Vitesse d'allumage (soft ON) - Vitesse d'extinction (soft OFF)

Vitesse d'allumage
(soft ON)

Vitesse d'extinction
(soft OFF)

Commande
T ON

Valeur d'éclairement

VI

100% |
|
|
50% |---qemmmfmaan T
|
|
0% !
t
1
1 Vitesse d'allumage (soft ON)
2 Vitesse d'extinction (soft OFF)
Parameétre Description Valeur
Vitesse d'allumage (soft Ce paramétre définit la durée pour atteindre la 0*...6553s
ON) valeur d'éclairement aprés réception d'une
commande ON.

Parameétre Description Valeur
Vitesse d'extinction (soft Ce paramétre définit la durée pour atteindre la 0*...6553s
OFF) valeur d'éclairement 0% aprés réception d'une

commande OFF.

* Valeur par défaut
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4.2.4 Minuterie

La fonction Minuterie permet d'allumer un circuit d'éclairage pour une durée paramétrable. La minuterie peut étre interrompue
avant la fin de la temporisation. Un préavis d'extinction paramétrable signale la fin de la temporisation en divisant par deux le
niveau d'éclairement.

Durée minuterie 2 min

Préavis d'extinction s

Parameétre Description Valeur

Durée minuterie Ce parameétre définit la durée de la minuterie. Inactif, 1s,2s,3s,55s, 10 s,
15s,20s,30s,45s, 1 min, 1
min 15s, 1 min 30 s, 2 min*, 2
min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min,
20 min, 30 min, 1 h,2h,3h, 5
h,12h, 24 h

Parameétre Description Valeur

Préavis d'extinction Ce paramétre définit la durée du préavis d'extinction. Inactif, 15 s, 30 s*, 1 min

Principe de fonctionnement :

Commande Début Début FirT Début T T Début T Fin
< : > | « >
100% |0t ____Tm__ S Tmo ] . i ______ Tl _m_______i _____
Sortie 66% --————-E o i ' S ——
1 ] ! I !
33% oM Lo &__‘ ______
| 1’ k i . Tp <> t
0% ] ; i !
1 I 1 1 1 1
: | | I | |
Indication dlétat(g)li\::/ ON T OFF A ONT OFF“ ON A OFF“
t
: ! : : ! :
1 : 1 I | 1
1 ] 1
Indication d'état 66% 0% A  66% 0%4 66% A 0%
Valeur d'éclairement t

Tm : Durée minuterie
Tp : Durée de préavis

Note : si la durée du préavis d'extinction est supérieure a la durée de la minuterie, le préavis d'extinction ne sera pas effectué.

* Valeur par défaut
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B Lelien:
La fonction Minuterie permet d'allumer un circuit d'éclairage pour une durée paramétrable.

Entrées Sorties

QD

Fermeture bréve du contact d'entrée : allumage temporisé de la lumiére au dernier niveau mémorisé

Interruption de la temporisation :
Fermeture prolongée du contact d'entrée : arrét de la temporisation en cours et extinction de la lumiére

Note : il est possible, au moment du lien de définir la durée de la minuterie.

Choix de la fonction X

Sorties sélectionnées : éf

Minuterie

Durée 2 min

minuterie

Annuler
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4.2.5 Forcage

La fonction Forgage permet de forcer une sortie dans un état défini.

Priorité : Forcage > Fonction de base.

Seule une commande de fin de forgage autorise a nouveau les autres commandes.
A la fin du forgage, la sortie reprend I'état qu'elle avait avant le forgcage (Fonction mémorisation).

Principe de fonctionnement :

:hager

Forcage ON Forgcage ON Fin de forcage Fin de forgage
Commande de forcage A 4
Fin de f Forgage F OFF
In de 1orgage OFF orgcage
' ; . i t
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Valeur d'éclairement ! X '
| | .
1 1 1
1 1 1
1 1 1
100% R . R
1 1 1
Sortie 66% lommmmooo - demmmmme Lo--o-
33% R S b
I 1 ] t
0% : : i
1 1 1
1 [} 1
1 1 1
Indication d'état ON/OFF ! | |
: | |
1 1 1
1 1 1
| [ [ | I | t
1 1 1 1 : :
1 1 1 1 .
1 Fin de forcage ! ! Fin de forcage ' ! Fin de forcage !
Indication d'état forcage
Forcage Forcage Forcage t
Note : la valeur d'éclairement pour le forcage on correspond au dernier niveau mémorisé.
B Lesliens
- Forcage ON : permet de forcer et de maintenir allumé le circuit d'éclairage.
Entrées Sorties

QD

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé
Ouverture du contact d'entrée : fin de forcage

- Forcage ON bouton poussoir : permet de forcer et de maintenir allumé le circuit d'éclairage a I'aide d'un bouton

poussoir.

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé

Ouverture du contact d'entrée : pas d'action

Une deuxiéme fermeture du contact d'entrée provoque la fin de forgage.
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- Forcage OFF : permet de forcer et de maintenir éteint le circuit d'éclairage.

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : extinction de la lumiére
Ouverture du contact d'entrée : fin de forcage

- Forcage OFF bouton poussoir : permet de forcer et de maintenir éteint le circuit d'éclairage a I'aide d'un bouton
poussoir.

Entrées Sorties

D

Fermeture du contact d'entrée : extinction de la lumiere
Ouverture du contact d'entrée : pas d'action
Une deuxiéme fermeture du contact d'entrée provoque la fin de forgage.
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4.2.6 Automatisme

La fonction Automatisme permet de commander une sortie en paralléle de la fonction ON/OFF. Les deux fonctions ont le méme
niveau de priorité. La derniere commande regue agira sur I'état de la sortie. Un objet de commande supplémentaire est utilisé
pour activer ou désactiver I'automatisme.

Exemple : lorsqu'une sortie est commandée par un bouton poussoir et en paralléle par un automatisme (minuterie, interrupteur
crépusculaire, la station météo...), il est possible de désactiver I'automatisme pour des raisons de confort (vacances, fétes...).

Principe de fonctionnement :

ON/OFF 1 T 0 T 0 T 1 T 0 T
H T T T T t
I 1 1 1 |
I 1 I 1 |
I 1 | 1 1
ON/OFF | ' 1 0 1 ! ! 0 !
automatisme X ! | ! !
! 1 1 1 1
T ] 1 { T T : t
! 1 1 1 1 1 1 |
! 1 1 1 1 1 1 1
| | '. | | | | |
Valeur d'éclairement | 33% ! ! ! 1100% ! ! 33% !
| | I | | : | :
L : : o : o
: b : : A : b
Valeur d'éclairement ! N H . i ! |
automatisme 66,°° | ! 1 66% : i : i i 66% | :
i ! - Loy ! P
! : 1 1 ! 1 1 ! 1 1 ! 1 t
1 | 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1
i T : Lo Lo | L
poomatiome | 4 magur 1 e A T R B R B S
désactivation j ! ! ! i ! ! ! ! ! . !
1
I v : o o : D i
T 1 1 ' 1 ’ T ] T T 1 T
! ! 1 1 ! 1 ! 1 1 ! 1 1 1 ! 1
1 1 h 1 1 | 1 | ' 1 h | 1 ! 1
! 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1
Etat automatisme 4 | ] 1 ! ] i ! ] I A ! I
désactivation Inactift | | Actif ! | ! | ! ! Inactif 1 !
R I L | L
T 1 T - T + T T N T T 4 T t
1 | 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1
1 \ 1 1 ! 1 1 1 1 1 : 1
100% ! ! ! ! ! ! ! | | 0
! 1
Sortie 66% ! [ --
33% ]
0%

B Lesliens
- Automatisme ON : permet d'allumer le circuit d'éclairage a I'aide de I'automatisme.

Entrées Sorties

QD

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé
OQuverture du contact d'entrée : pas d'action
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- Automatisme OFF : permet d'allumer le circuit d'éclairage a l'aide de I'automatisme.

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : extinction de la lumiére
Quverture du contact d'entrée : pas d'action

- ON/OFF automatisme : permet d'allumer ou d'éteindre le circuit d'éclairage a I'aide de I'automatisme (interrupteur).

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé
Ouverture du contact d'entrée : extinction de la lumiére

- Automatisme variation BP : permet de faire varier la lumiére avec une valeur d'éclairement défini a I'aide de
l'automatisme.

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére au dernier niveau mémorisé
Ouverture du contact d'entrée : extinction de la lumiére

Note : au moment du lien, il faut définir la valeur d'éclairement pour la fermeture du contact d'entrée.

Choix de la fonction )¢

Sorties sélectionnées :

F-1-1

Valeur
d'éclairement
1

Annuler

- Automatisme variation interrupteur : permet de faire varier la lumiére avec deux valeurs d'éclairements définis selon
I'ouverture ou la fermeture du contact d'entrée a I'aide de I'automatisme.

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : allumage de la lumiére a la valeur d'éclairement 1
Ouverture du contact d'entrée : allumage de la lumiére a la valeur d'éclairement 2
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Note : au moment du lien, il faut définir les valeurs d'éclairements pour l'ouverture ou la fermeture du contact d'entrée.

Choix de la fonction X

Sorties sélectionnées :

Valeur
d'éclairement
1

Valeur
d'éclairement
2

Annuler

- Automatisme désactivation : permet de désactiver I'automatisme.

Entrées Sorties

QD

Fermeture du contact d'entrée : automatisme désactivé
Ouverture du contact d'entrée : automatisme activé

- Automatisme désactivation bouton poussoir : permet de désactiver I'automatisme a I'aide d'un bouton poussoir.

Entrées Sorties

Fermeture du contact d'entrée : automatisme désactivé
Ouverture du contact d'entrée : pas d'action
Une deuxiéme fermeture du contact d'entrée provoque I'activation de I'automatisme.
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4.2.7 Scéne
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La fonction Scéne permet de regrouper un ensemble de sorties pouvant étre mises dans un état prédéfini paramétrable. Chaque
sortie peut étre intégrée dans 8 scénes différentes.

Principe de fonctionnement :

Commande valeur
d'éclairement

Indication d'état
Valeur d'éclairement

Indication d'état ON/OFF

Numéro de scéne

100%
Sortie 66%
33%

0%

Augmentation

[ o

Diminution

e

Diminution

L e

T
1
I
I
1
1
1
1
1

339% GG%T

$0% TO% Tee%
t

OFF

A
gcene 1
exécution

T Scéne 1 exécution

t

t

1 1 1
1 1 ]
| | R 1
! 1 Scene 1 ]
i ! mémorisation |
1 1 1
: '
1 1
1 1
1 1
1 1

Apprentissage et mémorisation des scénes
Cette procédure permet de modifier et de mémoriser une scéne. Par exemple, par I'action locale sur les boutons poussoirs situés
en ambiance ou par I'envoi de valeur provenant d'une interface de visualisation.

Pour le lancement ou la mémorisation de scénes, il faut transmettre les valeurs suivantes :

Numéro de scéne

Lancement de la scéne
(Valeur de I'objet : 1 byte)

Mémorisation de la scéne
(Valeur de I'objet : 1 byte)

1-64 = Numéro de scéne -1 = Numéro de scéne +128
Exemples

1 0 128

2 1 129

3 2 130

64 63 191
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Mémorisation d'une scéne a I'aide d'un bouton poussoir situé en ambiance.
e Activer la scéne par un appui court sur I'émetteur qui déclenche la scene.
» Mettre les sorties (Eclairage, Volets roulants, ...) dans I'état souhaité & l'aide des commandes locales habituelles (bouton
poussoir, télécommande...).
* Mémoriser I'état des sorties par un appui long supérieur a 5 s sur I'émetteur qui déclenche la scéne. La mémorisation est
signalée par l'activation momentanée des sorties.

| 100%

| 50%

<1s L 75%

Apprentissage et mémorisation sur le produit
Cette procédure permet de modifier une scéne par action locale sur les boutons poussoirs situés en face avant des produits.
e Activer la scéne par un appui court sur le bouton poussoir d'ambiance qui déclenche la scéne,
* Mettre le variateur en mode Manu et mettre les sorties dans I'état souhaité par appuis sur les boutons poussoirs associés
aux sorties,
¢ Retourner dans le mode Auto,
* Mémoriser la scene par un appui long supérieur a 5 s sur le bouton poussoir qui déclenche la scene,
* La mémorisation est signalée par l'inversion de I'état des sorties concernées pendant 3 s.

B Lesliens

- Scene : la scéne est activée par I'appui sur un bouton poussoir.

Entrées Sorties

QD

Fermeture du contact d'entrée : activation de la scéne
Ouverture du contact d'entrée : pas d'action

Note : au moment du lien, il faut définir le numéro de scéne pour la fermeture du contact d'entrée.

Choix de la fonction X
Sorties sélectionnées :

-1-1

Numéro de
scéne 1

Annuler
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- Sceéne interrupteur : la scéne est activée selon I'ouverture ou la fermeture du contact d'entrée.

Entrées

Fermeture du contact d'entrée : activation de la scéne 1
Ouverture du contact d'entrée : activation de la scene 2

Note : au moment du lien, il faut définir le numéro de scéne pour la fermeture et I'ouverture du contact d'entrée.

Choix de la fonction

Sorties sélectionnées :

-1-1

:hager

QD

interrupteur

Numéro de
scéne 1

Numéro de
scéne 2

Annuler

Sorties
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5. Appendice

5.1 Spécifications

5.1.1 TXA661A/B

Tension d'alimentation secteur

230V AC +10% ..-15%

240V AC, +6 % .. -6%

Tension d'alimentation KNX

DC 21..32 V TBTS

Courant absorbe KNX 2,3 mA
Consommation sans charge 350 mw
Altitude de fonctionnement max. 2000 m
Degré de pollution 2
Tension de choc 4 kv
Indice de protection du boitier IP20
Indice de protection du baoitier sous plastron P30
IK (indice de protection contre chocs mécaniques) 04

Catégorie de surtension

Dimensions

ATE, 4x 17,5 mm

Capacité de raccordement

0,75 mm?2...2,5 mm?

Température de fonctionnement -5..+45°C
Température de stockage -20..+70°C
MNormes EN50491-3
EN60669-2-1
EN50428

Variante 300 W
Dissipation maximale 4w
Lampes a incandescence et halogénes 230V 300W
Transformateurs ferromagnétiques 300 VA
Transformateurs électroniques 300W
Lampes fluocompactes/LEDs dimmables {max. 8 lampes) 60W

Variante 600 W
Dissipation maximale 75W
Lampes a incandescence et halogénes 230V 600 W
Transformateurs ferromagnétiques 600 VA
Transformateurs électroniques 600 W
Lampes fluocompactes/ LEDs dimmables (max 10 lampes) 120w
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5.1.2 TXA663A

Tension d’alimentation secteur

230V AC,+10% ..-15%

240V AC, +6 % .. -6%

Dissipation maximale 8,9 W
Tension d’alimentation KNX DC 21..32 VTBTS
Courant absorbé KNX 2,3 mA
Consommation sans charge 600 mW
Altitude de fonctionnement max. 2000 m
Degré de pollution 2
Tension de choc 4 kv
Indice de protection du boitier IP20
Indice de protection du boitier sous plastron IP30
IK (indice de protection contre chocs mécaniques) 04

Catégorie de surtension

Dimensions

6TE,6x17,5mm

Capacité de raccordement

0,75 mm?2...2,5 mm?

:hager

Température de fonctionnement -5..+45°C
Température de stockage -20..+70°C
Normes EN50491-3
EN60669-2-1
EN50428
Nombre de sorties 1 2 3
Position du commutateur (5) .j [.] [.
Types de charge Charge maximale au niveau de la sortie
Lampes a incandescence, lampes halogénes |[C1 900 W 600 W 300W
230V C2 300 W 300 W
C3 300 W
Transformateur ferromagnétique C1 900 VA 600 VA 300 VA
Cc2 300 VA 300 VA
C3 300 VA
Transformateur électronique C1 900 W 600 W 300 W
Cc2 300 W 300 W
C3 300 W
Lampes fluocompactes (CFL) dimmables C1 210 W 120 W 60 W
Cc2 60 W 60 W
C3 60 W
LEDs dimmables C1 210w 120 W 60 W
15 lampes 15 lampes 8 lampes
c2 60 W 60 W
8 lampes 8 lampes
C3 60 W
8 lampes
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5.1.3 TXA664A

Tension d‘alimentation du secteur

Tension d’alimentation KNX

Courant absorbé KNX/EIB

Consommation sans charge

Altitude de fonctionnement max.

Degré de pollution

Dissipation maximale par sortie

Tension de choc

Indice de protection du boitier

Indice de protection du boitier sous plastron
IK (indice de protection contre chocs mécaniques)
Catégorie de surtension

Dimensions

Capacité de raccordement

Température de fonctionnement
Température de stockage

Normes

Charge maximale par sortie

Lampes a incandescence et halogénes 230 V
Transformateurs ferromagnétiques
Transformateurs électroniques

Lampes fluocompactes/LEDs dimmables (max. lampes)

5.2 Principales caractéristiques

TXAG64A

230VAC,+10% ..-15%
240VAC, +6 % .. - 6%
DC21..32 VTBTS

2,3 mA

600 mW

2000 m.

2

2W

4 kv

IP 20

IP30

il

I

8TE, 8x17,5mm
0,75 mm?2...2,5 mm?
-5 ..+45°C
-20..+70°C
EN50491-3
EN60669-2-1
EN50428

300 W
300 VA
300 W
60 W (8)

:hager

Nombre max. adresses de groupe 254 254 254
Nombre max. associations 255 255 255
Objets 14 42 56
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5.3 Index des objets

ON/OFF

Variation

ValEUI A'ECIAIMBIMENT ...ttt e e ettt e e e e et e eeeeeeeateeeeeeseataeeeaeeaaasseeeeeassseeesasssseaasaasssseaseeassseeseeaansrnneas 20
AppPrentissage de 18 ChAIGE ..o e s s e e e s a e 21
(0N 7@ o o= T (o] g F= 11113 0 U= PPN 21
Valeur d'éclairement €n % aUtOMALISIME ........uuiiiiiiiiiiiee et e e e e e e st e e e e e e st be e e e e s aaeeeeasaeaeeaeeasnbeeeeeannsrneeas 21
AUtOMALISME AESACHVALION ......ooiiiiiiiiii et e e e e ettt e e e e st ae e e e e s asaeeeeesnteeeaeesantaeeeessanssaeeeesasnnneaean 21
Etat automatiSme AESACHVALION .............eiiiiiie e e ee e e e st e e e e e s et e e e e e e e anee e e e s e naraeeeeeeannreeaeaeanrns 22
INAICAtION A'ELAt ON/OFF ... ... e et e e e et e e e e e e etbaeeeeeeaaeseeeeeaasseeeeeesaseeasaasssseeaessassbeseasaanssneaaseansnees 22
Indication d'état ECIAINEMENT ........... . e et e e e e e e e e e s e e e se s s s b e aesaaeeaeeeeseeaaeaaeeeeesesaaaaansnnnnssrnrnrnnnns 22
1YL 10 €= = PP PUPPPPPPPRRRP 22
Yo=Y - PSSP 23
Lo o= T TP PU RPN 23
Iyl Torz L fo] g Mo <] F= 1 (o] (o7 Vo [N TP OPP PP 24
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® HAGER Electro S.A.S
132, Boulevard d'Europe
B.P. 78
F- 67212 Obernai Cedex
www.hager.fr
Tel.: 03.88.04.78.54

S.A. Hager Modulec N.V.
Boulevard Industriel 61 Industrielaan
Bruxelles -1070 - Brussel
http://www.hagergroup.be
Tel.: 02/529.47 .11

@ HagerAG
Sedelstrasse 2
6021 Emmenbriicke
http://www.hager.ch
Tel.: +41 (0)41 269 90 00
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