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Instructions d’utilisation  

Avant de câbler le Thermostat Connecté, veuillez vérifier comment tado° contrôle le système de chauffage et rechercher la configuration correcte pour l’interface correspondante dans la liste ci-dessous :   

     

Le régulateur est remplacé   Le régulateur reste connecté   Le régulateur est monté sur la chaudière  

Le Thermostat Connecté prend le contrôle du système  Le Thermostat Connecté agit en tant que commande à distance  Le Thermostat Connecté agit en tant que commande à distance  

 
 
 
 
 
 
 
 
Interfaces relais  
 

Interface  Comment le Thermostat Connecté contrôle-t-il 
le chauffage ? 

ID d'interface  Circuit de chauffage  Production d’eau chaude 

Relais simple et double standard   Un relais est connecté pour la chaleur, l’autre pour 
la production d’eau chaude (si possible) 

R01  HC--  Possible si le second relais contrôle la production d’eau chaude (Kit d’Extension)  

Relais double, alimentation par gravité 
 

Relais pour eau chaude toujours fermé lorsque la 
chaleur est activée 

R02  HC--  HW✓ 

Relais double, pompe à chaleur   Brûleur et commande de la pompe  R03  HC--  HWx 

Relais double, à deux phases  Systèmes de chauffage à deux phases  R04  HC--  HWx 
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Interfaces digitales 
 

Interface  Comment le Thermostat 
Connecté contrôle-t-il le 
chauffage ? 

Configuration du Thermostat Connecté   Régulateur  Réglages du système de chauffage   Que faire avec le régulateur ?  

BS Bus  Le Thermostat Connecté​ ​agit en 
tant que commande à distance BS 
Bus pour une zone unique 

ID d'interface  D62    Pour tous les régulateurs 
de chaudière BS Bus  
 

Aucune configuration nécessaire  Le régulateur reste connecté  

Circuit de chauffage  HC ​1-3   Sélectionner le 
circuit de chauffage 
à contrôler  

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Buderus BF Bus  Le Thermostat Connecté agit en 
tant que commande à distance BF 
Bus pour une zone unique, sans 
affichage  

ID d'interface  D23    FMEC-HS (MEC) 
FMEC-HW (MEC) 
Ecomatic HS 4201 
Ecomatic HW 4201 
 

CAD 
(Commande à distance) 

analogique 

Le régulateur reste connecté  
 

Circuit de chauffage  HC ​1-2   Sélectionner le 
circuit de chauffage 
à contrôler  

Abaissement  arrêt 

Contrôle de l'eau chaude  HW×    Influence Pièce max.  6°C 

  Logamatic 2107  
Ecomatic HS 2105 

CAD CCX  
(Commande à distance) 

Marche 

Selon EXT 
(Type d’abaissement) 

Arrêt 

COMP AMB 
(Compensation de la température ambiante) 

6°C 

MEC2 
 

Com. à distance  sans affichage 

Type d’abais 
(Type d’abaissement) 

MHS 

Compens amb maxi 
(Compensation de la température ambiante) 

6K 
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Interface  Comment le Thermostat 
Connecté contrôle-t-il le 
chauffage ? 

Configuration du Thermostat Connecté   Régulateur  Réglages du système de chauffage   Que faire avec le régulateur ?  

Buderus EMS Bus  Le Thermostat Connecté agit en 
tant que  commande à distance 
Buderus RC 20 / Sieger eS 72 

ID d'interface  D26    Buderus RC 30  Syst Chauf X  Puiss Amb 

Le régulateur reste connecté  

Circuit de chauffage  HC ​1-4   Sélectionner le circuit de 
chauffage à contrôler 

Comm à dist 
(Commande à distance) 

RC20 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓    Abaissemen X 
(Type d’abaissement)  Selon amb 

  Buderus RC 35  Quel module de commande est attribué au 
circuit de chauffage X 

RC2x/RC20RF 

Comment réguler le circuit de chauffage  Selon T° ambiante 

Quelt ype d'abaissement faut-il utiliser 
pendant les congés ? 

Maintien selon température 
ambiante​ (Mode maintien T° amb.) 

Sieger eS 73  Syst Chauf X  Puiss Amb 

Comm à dist 
(Commande à distance) 

ES72 

Abaissemen X 
(Type d’abaissement)  Selon amb 

Sieger eS 79  Quel module de commande est attribué au 
circuit de chauffage X 

eS72 

Comment réguler le circuit de chauffage  Selon T° ambiante 

Quel type d'abaissement faut-il utiliser 
pendant les congés ? 

Maintien selon température 
ambiante ​(Mode maintien T° amb.) 

Pour les systèmes de chauffage 
Buderus RC / Sieger eS sans 
régulateur 

ID d'interface  D26    Sans régulateur RC / eS  

Aucune configuration nécessaire   
Circuit de chauffage  HC ​00   Sélectionner le circuit de 

chauffage 0 

Contrôle de l'eau chaude  HW×   

Buderus EMS+ Bus  Le Thermostat Connecté agit en 
tant que  commande à distance 
Buderus RC 100 

ID d'interface  D27    RC 300  Circuit de chauffage X  Module ou Chaudière 

Le régulateur reste connecté  

Circuit de chauffage  HC ​1-4   Sélectionner le circuit de 
chauffage à contrôler 

Type de régulation  Selon la température extérieure 

Contrôle de l'eau chaude  HW×    Module de commande  RC300 

Type d’abaissement  Seuil de température extérieure 

 
 
   



 

Guide de configuration Thermostat Connecté France 
 

 
 

Interface  Comment le Thermostat 
Connecté contrôle-t-il le 
chauffage ? 

Configuration du Thermostat Connecté  Régulateur  Réglages du système de chauffage   Que faire avec le régulateur ?  

Junkers / e.l.m. leblanc 
(Bosch) Heatronic Bus 

Le Thermostat Connecté agit en 
tant que commande à distance 
FB10 / FB100 pour les régulateurs 
FW 

ID d'interface  D18    FW 100 
FW 120 

Commande à distance  FB10 

Le régulateur reste connecté  

Circuit de chauffage  HC ​1-2   Sélectionner le circuit de 
chauffage à contrôler  
 

Influence de la temp. ambiante  50% 

Contrôle de l'eau chaude  HW×    Infl. local adaptée aux modes serv.   Confort Eco Hors-gel 

      Sonde d’ambiance  Capteur du FB10  

Mode  Auto 

FW 200 
FW 500 

Commande à distance circuit chauff. X  FB10 

Influence de la temp. ambiante  50% 

Infl. local adaptée aux modes serv.  Confort Eco Hors-gel 

Sonde d’ambiance  Capteur du FB10 

Mode  Auto 

Pour l’interface standard Heatronic 
Bus,  le Thermostat Connecté agit 
en tant que thermostat d’ambiance 
 

ID d'interface  D17    Utilisé pour toutes les 
installations sans 
régulateur FW  
  Aucune configuration nécessaire   

Circuit de chauffage  HC--    Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW×   

OpenTherm  Le Thermostat Connecté contrôle 
entièrement le système et agit en 
tant que régulateur ou thermostat 
d’ambiance 

ID d'interface  D01     

Aucune configuration nécessaire 

 

Circuit de chauffage  HC ​--   Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   
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Interface  Comment le Thermostat Connecté 
contrôle-t-il le chauffage ? 

Configuration du Thermostat Connecté   Régulateur  Réglages du système de chauffage   Que faire avec le régulateur ?  

Vaillant Bidirectional  
 
 

Le Thermostat Connecté agit en tant 
que  VRC 410 / 420 u VRT 390 

       

Aucune configuration nécessaire   

Pour CC1 = radiateurs  ID d'interface  D09   

Circuit de chauffage  HC--    Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Pour CC2 = chauffage au sol  ID d'interface  D10   

Circuit de chauffage  HC--   Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Pour CC1 = chauffage au sol 
& CC2 = chauffage au sol 

ID d'interface  D11   

Circuit de chauffage  HC--  Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Pour CC1 = chauffage au sol 
& CC2 = radiateurs 

ID d'interface  D12   

Circuit de chauffage  HC--  Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Pour CC1 = radiateurs 
& CC2 = chauffage au sol 

ID d'interface  D13   

Circuit de chauffage  HC--  Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Pour CC1 = radiateurs 
& CC2 = radiateurs 

ID d'interface  D14   

Circuit de chauffage  HC--   Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Vaillant Ebus  Le Thermostat Connecté agit en tant 
que commande à distance VR81 
 
 

ID d'interface  D05    calorMATIC 430 
calorMATIC 470 
VRC 430 
VRC 470 

Aucune configuration nécessaire  Le régulateur reste connecté  
Circuit de chauffage  HC ​1-8  Sélectionner le circuit de 

chauffage à contrôler 

Contrôle de l'eau chaude  HW×   

Le Thermostat Connecté agit en tant 
que commande à distance VR80 / 
VR90 
 

ID d'interface  D06    calorMATIC 620  
calorMATIC 630 

Aucune configuration nécessaire  Le régulateur reste connecté  

Circuit de chauffage  HC ​1-8  Sélectionner le circuit de 
chauffage à contrôler 
 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

Pour l’interface standard Ebus,  le 
Thermostat Connecté agit en tant 
que thermostat d’ambiance 

ID d'interface  D07    Utilisé pour toutes les 
installations sans 
régulateur calorMATIC 430 
/ 470 / 620 / 630 
 

Aucune configuration nécessaire 

 

Circuit de chauffage  HC--   Aucun circuit de 
chauffage sélectionné 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   
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Interface  Comment le Thermostat Connecté 
contrôle-t-il le chauffage ? 

Configuration du Thermostat Connecté   Régulateur  Réglages du système de chauffage   Que faire avec le régulateur ?  

Viessmann KM Bus  Le Thermostat Connecté agit en tant 
que commande à distance Vitotrol 
300 

ID d'interface  D37    Vitotronic 200 GW.. 
Vitotronic 300 GW.. 
Vitotronic 200 HO.. 
Vitotronic 200 KW.. 
Vitotronic 300 KW.. 
Vitotronic 200 KO.. 

 

Commande à distance  A0: 
 

1 

Le régulateur reste connecté  

Circuit de chauffage  HC ​1-2   Sélectionner le circuit 
de chauffage à contrôler 

 

Sonde d’ambiance de compensation  b0: 
 

3 

Contrôle de l'eau chaude  HW×     

Coefficient d’influence de l’ambiance  b2: 
 

20 

   
 

Fonctionnement de la pompe chauffage  b5: 
 

5 (Si 5 ne peut être 
sélectionné, utiliser 1) 

Wolf Ebus  Le Thermostat Connecté agit en tant 
que thermostat d’ambiance ou 
régulateur une zone  

ID d'interface  D45     

Aucune configuration nécessaire  Le régulateur reste connecté  
Circuit de chauffage  HC--   Sélectionner le circuit 

de chauffage à contrôler 

Contrôle de l'eau chaude  HW✓   

 
 
 
Interfaces analogiques 
 

Interface    ID d'interface  Circuit de chauffage  Production d’chaude  

e.l.m. leblanc / Junkers (Bosch ) analogique 24V   les terminaux 1, 2 et 4  A01  HC--  HWx 

Stiebel Eltron analogique  5V  les terminaux 1, 2 et 3  A05  HC--  HWx 

Stiebel Eltron analogique  24V  les terminaux 1, 2 et 4  A06  HC--  HWx 

Vaillant analogique 24V   les terminaux l 7, 8 et 9  A07  HC--  HWx 

Wolf analogique 24V    les terminaux  1, 2 et 3  A08  HC--  HWx 

         

 
 
 

       

 


