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M8

M = 14 Nm

EN/IEC 60947-3
VDE 0660 T107

       
• Sicherungseinsätze 
  und Trennmesser mit 
  versilberten Ober-
  flächen einsetzen.
• Zügig schalten.

D        
• Veuillez utiliser des 
  fusibles et des 
  couteaux de coupure 
  avec des contacts 
  argentes
• Mettre en circuit 
  rapidement

FR        
• Use silver-coated 
  fuse-links and solid 
  links.
• Operate quickly.

GB        
• Wkładki bezpieczniko-
  we oraz zwieracze 
  nożowe stosuj 
  wyłącznie srebrzone
• Łączyć szybko

       
• utilizar fusibles de 
  cuchilla con contactos
  plateados
• rapida maniobra

PL ES

GB

D
FR

PL

weber.vertigroup NH-Sicherungs-Lastschaltleiste 00/185 mm
weber.vertigroup sectionneur HPC à fusibles 00/185 mm
weber.vertigroup NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm
weber.vertigroup NH Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy n.n 00/185 mm
weber.vertigroup NH Interruptor-Seccionador vertical para fusibles 00/185 mmES
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M = 7 Nm



PARK PARK 

M = 14 Nm

CU + AL
1x 95 mm2

M = 14 Nm
M8
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M = 7 Nm



DIN 46244
2,8 x 0,5

CU
2,5 – 95 mm2
rm, re, se, sm

CU + AL
1,5 – 95 mm2
rm, re, se, sm

CU + AL
70 – 150 mm2
rm, re, se, sm

CU
1,5 – 25 mm2
re, rm, sm, se

M = 4 Nm
M = 4 Nm

CU + AL
6 – 95 mm2

CU + AL
2x max. 35 mm2

CU + AL
16 – 150 mm2
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M = 15 Nm

M = 20 Nm

M = 14 Nm

M = 5 Nm

M = 6 Nm



IP30

M6

M = 1,5 Nm
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