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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Neuausstellung
Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-99-177
Gegenstand: Elektro-Installationssystem mit Formteilen FWK 30 der

Feuerwiderstandklasse | 90 nach DIN 4102-11 :1985-12
gemaf VV-TB Rheinland-Pfalz Teil C4 Ifd. Nr. C 4.7 (Aus-
gabe 17.08.2021).

Antragsteller: TEHALIT GmbH
Seebergstralie 37

67716 Heltersberg/Pfalz

Ausstellungsdatum: 09.06.2022
Geltungsdauer von: 03.05.2022
Geltungsdauer bis: 02.05.2027

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ist die oben genannte
Bauart im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer setzt die Gultigkeit der Verwendbarkeitsnachweise der bei der Herstel-
lung der Bauart eingesetzten Bauprodukte voraus.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das aIIg,e,m,ein’e 'b‘,aluaufsichtliche
Prufzeugnis P-MPA-E-99-177 vom 02.05.2017. |

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 15 Anlagen.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von Elektro-
Installationskanalsystemen (Elektro-Installationskandle und —schdchte) mit der Herstellerbezeichnung
,FWK 30%

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Einsatz

Elektro-Installationssysteme aus Formteilen Typ FWK 30 koénnen an Stellen in Gebduden eingesetzt
werden, an denen der Schutz der Umgebung (z. B. Deckenhohlrdume, Doppelb6den, Flure) vor den
Auswirkungen eines Elektrobrandes gefordert ist.

1.2.2 Klassifizierung

Die Klassifizierung I 90 nach DIN 4102-11:1985-12 gilt fiir die aus Formteilen Typ FWK 30 errich-
teten Elektro-Installationskanéle, wenn die unter Abschnitt 2 aufgefiihrten Bedingungen fiir die Aus-
fiihrung der Bauart eingehalten werden.

Die Elektro-Installationskanéle verhindern eine Brandiibertragung von innen nach aufen iiber einen
Zeitraum von 90 Minuten. Rauch und Feuer bleiben tiber diesen Zeitraum im Kanal eingeschlossen.

Die Ubertragung von Feuer und Rauch in benachbarte Riume bzw. Abschnitte wird verhindert, wenn
in diesen Rdumen ebenfalls die Elektro-Installationskandle nach den Ausfithrungsbestimmungen in-
stalliert sind.

Die Klassifizierung gilt nicht fiir den Funktionserhalt von Kabeln und Leitungen bei Brandeinwir-
kung.

1.2.3 Schallschutz, Gesundheits- und Umweltschutz

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthélt keine Aussagen zur Erfiillung von Anforde-
rungen an den Schallschutz.

Der Antragsteller erklért, dass in den Installationskanélen keine Produkte verwendet werden, die der
Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCK W-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der
Kennzeichnungspflicht) einhélt.

Weiterhin erkldrt der Antragsteller, dass sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder die

Verwendung Maflnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt

gemacht werden. ' ?
Die Priifstelle hat daraufthin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der B'au'aft auf den\Gi{s\und-
heits- und Umweltschutz zu iiberpriifen. ( PRAY |
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2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.1 Eigenschaften der verwendeten Bauprodukte

Fiir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Anlage 12 zusammengestellten Angaben
hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und des Verwendbarkeits-
nachweises. Die laut Bauordnung fiir das Bauprodukt geforderte Ubereinstimmung/Konformitit
muss hierbei gewihrleistet sein.

2.2 Aufbau und Abmessungen des Elektro- Installationskanalsystems
Das Kanalsystem besteht aus ,, FERMACELL - Gipsfaserplatten* mit umhiillender Blechverkleidung.

Die Blechverkleidungen bestehen aus 1 mm dicken, C-férmig gekanteten, verzinkten oder lackierten
Stahlblechen, die in den Lidngen von < 2000 mm fiir die Kanalstiicke und als Formstiicke vorgefertigt
werden (Anlage 1 bis Sund 11).

In die Blechformstiicke sind 18 mm dicke ,,FERMACELL - Gipsfaserplatten® eingeklebt. Dies gilt
fiir Ober- und Unterteil der Kanal- und Formstiicke.

Am stirnseitigen Querstof3 der Auskleidung ist beim Kanalstiick am riickstehenden Querstof eine
Dichtung angeordnet (siche Anlage 2); bei den Formteilen an jedem Querstof3. An den Oberteilen ist
zwischen der Auskleidung und der dufleren Umkantung beidseitig ein langslaufender Dichtungsstrei-
fen angebracht (siehe Anlage 11). Als Formteile diirfen Innenecken, Aullenecken, Flachwinkel, T-
Stiicke, Endstiicke, Langenanpassstiicke, Schiebemuffen sowie Kupplungen und Versatzstiicke (An-
lage 3 bis 7) verwendet werden. Weitere Zubehorteile sind in den Anlagen 6 bis 8 dargestellt.

Die Auskleidung ist versetzt zu dem Blechverkleidungen angeordnet. Damit die Fugen der Ausklei-
dung gegentiber den Blechfugen im montierten Zustand versetzt (Nut und Federprinzip).

Zum Verschliefen der Kanile sind die Oberteile auf die Unterteile aufzulegen und mit Linsenkopf-
schrauben (Stiickzahl anhdngig von der Kanalldnge oder Formteilart) zu verschrauben (siehe Anla-
ge 11). Alle Kanalbauteile sind am Boden vorgelocht (sieche Anlage 2 und11).

2.3 Kabelausfiihrungen

Kabelbiindel diirfen mit einer Kabelausfiihrung gemal Anlage 9 aus dem FWK 30 Installationskanal
ausgefiihrt werden. Der verbleibende Restquerschnitt ist mit dem Material ,,ZZ Brandschutzschaum
G* (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.11-1622) zu verschlie3en.

Einzelkabel und Kabelbiindel diirfen durch eine Offnung mit einem maximalen lichten Querschnitt
von 258 mm x 100 mm (Breite x Hohe) ausgefiihrt werden. Das VerschlieBen des Restspaltes erfolgt
mit der Kabelabschottung ,,Silikon-Brandschutzschaum 2K* entsprechend der europdisch techni-
schen Bewertung ETA-17/0458 vom 07.07.2017, Leistungserkldrung laufende Nr:-1-vom
06.02.2019. oY,
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2.4 Befestigung und Abhangung der Elektro-Installationskanale
und Durchfiihrung durch feuerwiderstandfiahige Bauteile
(Wande, Decken)

Die Elektro-Installationskanile diirfen direkt an Wénden und Decken befestigt werden. Eine Befesti-
gung auf Decken und unterhalb von Decken mit einem Abhéngesystem sowie die Auflage auf Ausle-
ger an der Wand ist zuldssig.

Erfolgt die Verlegung der Elektro-Installationskanile durch feuerwiderstandsfahige Massivbauteile
(Winde, Decken), so miissen sie so befestigt/abgehdngt werden, dass sie unter Brandbeanspruchung
iber den geforderten Zeitraum standsicher sind.

Der Installationskanal darfdurch feuerwiderstandsfahige Wande (d > 100 mm) aus Mauerwerk, Be-
ton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton gemil3 Anlage 14 gefiihrt werden.

Bei er Durchfiihrung der Elektro-Installationskanile durch Winde ist bei nicht voller Kabelbelegung
im Bereich des Wanddurchgangs der Kanile der verbleibende freie Querschnitt mit Mineralwolle
(Baustoffklasse A1, Schmelzpunkt >1000 °C) zu verstopfen.

Elektro-Installationskanéle ab 200 mm Breite (Aulenmal) miissen unabhingig von der Kabelbele-
gung im Wandbereich mit einer Stiitze (Pos. 15, Anlage 10) ausgesteift werden.

Die Befestigungskonstruktion ist statisch so auszulegen, dass die rechnerische Zugspannung nicht
mehr als 6 N/mm? betrdgt. Die rechnerische Scherspannung in Verbindungen darf maximal
10 N/mm? betragen.

Die Befestigung der Tragkonstruktion an den Massivbauteilen der Feuerwiderstandsklasse F90 muss
mit Stahlspreizdiibeln, die den Angaben allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen oder ETA ent-
sprechen, an der Massivdecke ausgefiihrt werden.

Diibel, deren brandschutztechnische Eignung bauaufsichtlich nachgewiesen ist, sind wie dort gefor-
dert einzubauen und zu belasten.

Alternativ hierzu diirfen Diibel verwendet werden, fiir die durch Brandversuche nachgewiesen ist,
dass sie die aus der statischen Berechnung resultierenden Ausziehkrifte fiir eine Feuerwiderstands-
dauer von mehr als 90 Minuten aufnehmen kénnen.

Diibel ohne brandschutztechnischen Nachweis miissen mindestens die Gréf3e M8 besitzen und dop-
pelt so tief - wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens jedoch 60 mm tief eingebaut werden.
Die rechnerische Zugbelastung je Diibel darf 500 N nicht tibersteigen.

3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachweises
der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach § 17a (5) der Bauordnung fiir das Land
Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998, zuletzt geindert am 12.02.2021. Danach muss eine Uber-
einstimmungserkldrung des Anwenders (Unternehmers) erfolgen.

Der Unternehmer, der den Installationskanal herstellt, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Uberein-
stimmungserkl4rung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der von ihm ausgefiihrté Installationska-
nal den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Plufzeugmsses entsprlcht (Muster fur
diese Ubereinstimmungserklirung siehe Anlage 0). [ G . i

.\. i
"2
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4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 17a (3) der Bauordnung fiir das
Land Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998, zuletzt gedndert am 12.02.2021 in Verbindung mit
der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen fiir das Land Rheinland Pfalz (VV-TB),
Ausgabe 17.08.2021, Teil C4 Ifd. Nr. C 4.7 erteilt In den Landesbauordnungen der {ibrigen Bundes-
lander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir-
chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kldger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefligt werden.

6 Allgemeine Hinweise

6.1

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen

6.2

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

6.3

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri-
vater Schutzrechte, erteilt.

6.4

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den ,,Be-
sonderen Bestimmungen®, dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtli-
che Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zur stellen.

6.5

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstindig vervielfdltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung vom Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen.
Texte und Zelchnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen: Plufzeugms
nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugmsses miissen den
Hinweis ,,Von dem Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen, nicht geplufte Ubersetzung der deut-
schen Originalfassung* enthalten. \ AN
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6.6

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen nachtriglich ergénzt und geéndert werden, insbe-

sondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

6.7

Die diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zugrunde liegenden Priifberichte sind vom

Auftraggeber genannt worden.

Erwitte, 09.06.2022
Im Auftrag

oo { \,‘

s

VSN
Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs

Leiter der Priifstelle

C

Dipl.-Ing. Katja Lunkenheimer
(Sachbearbeiterin)



Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-99-177 vom 09.06.2022 Anlage 0

. Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das den Installationskanal hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebdude

- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestitigt, dass die Installationskanal der Feuerwiderstandsklasse 190 und unter Einhaltung
aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
P-MPA-E-99-177 des Materialpriifungsamtes NRW vom 09.06.2022 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls
aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestdtigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der

Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustdndige Bauaufsichtsbehdrde auszu-
hindigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen



/h_‘/

ﬁg’m E} Z]F Elektro-Installationskanalsystem| ANLAGE 1 zum allgemeinen
Typ FWK 30 mit der bauaufsichtlichen Priifzeugnis

TEHALIT GmbH&Co.KG Feuerwiderstandsklasse Nr:P-MPA-E-99-177

67716 Heltersberg/Pfalz | 90 nach DIN 4102 ‘S vom: g

. /<F00199-08977-4



L = max. 2000 mm

AV Wava o
_.“M‘%Yotoxoyv
4

A&I’X"?‘!‘IOXQ‘ RS

:: - """"”"4:“‘?& Oberteilbefestigungs-
b % schrauben

&3 )

CSE

AN

e V'v\
RS

4

langsseitige Dichtung

Bodenlochung

stirnseitige Dichtung

MafRe H und B je nach Kanalabmessung

ﬁE’% @ JF Elektro-Installationskanalsystem| ANLAGE 2 zum allgemeinen
Typ FWK 30 mit der -|-bauaufsichtlichen Prifzeugnis
TEHALIT GmbH&Co.KG Feuerwiderstandsklasse: . "} Nt :P~MPA-E-99-177

67716 Hellersberg/Pfalz | 90 nach DIN 4102 /(= ~ vom: 1) o

E00199-08989-4



|

R
ST
e
TR

NN N
SRR

e
8

X

2

(XXX
>

=
SRR

V%
>

T
R
SRR i

o %
X2
bVt

2

ava
R
S
5
>
@

b
5
o3
%
£
XX
P

O

%

Vg
(>

e %!

SRR

%5 SOk

Q PCXRSA 9.9

X PR B3]

% i 099

S| K

(] o

0%, <]

Yol (]

K] &%

5] (Y

10] oo

1] o

(XD 0%

K %

RS ::::: [ > :0:(

RS e% %!

K (XL AT
XX BARTK XX

Sa%? e

MafRe H und B je nach Kanalabmessung

©)

Aufleneck

IERALILT

TEHALIT GmbH&CoKG
67716 Heltersberg/Pfalz

Elektro-Installationskanalsystem
Typ FWK 30 mit der
Feuerwiderstandsklasse
| 90 nach DIN 4102

ANLAGE 3 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis
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UIEHALIT

TEHALIT GmbH&Co.KG
67716 Heltersberg/Pfalz

Typ FWK 30 mit der

| 90 nach DIN 4102

Elektro-Installationskanalsystem

Feuerwiderstandsklasse

ANLAGE 5 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnis
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Elektro-Installationskanalsystem
Typ FWK 30 mit der
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Pos. 1.2

Dichtung ldngs
Pos. 1.6

ava:

1%
g

“—
%

Dichtung stirnseitig
Pos. 15

Positionsliste

W Wavar,

V. viva e ¥
' 4
7 \ (]
N SoeS= >

r—

Pos. 1.1

Auskleidungs-
material Pos. 1.3
plus Kleber Pos. 1.4

Oberteilbefestigungs-
schrauben Pos. 1.7

. . Rohdichte|Baustoff- Verwendbar-
NF. | Bezeichnung Materialars kg/dm® |Klassifizierung| keitsnachweis
14 | Blechverkleidung Zgg;"r;es Stanblech| o a5 A1 DIN 4102 T.4
12 |Bechverkleidung | Yoo DN 7g5 | A1 | DIN 4102 T4
13 | Auskleidungsnaterial | Fermacell 18 mm | 1,0-1.25 | A2-s1, dO| | o0t
Technicoll 9305 i
14 | Kleber Kleiberit PUR 700.9 11 '“'”ge;tens DIN 4102 T.1
Helmifin RK 56
15 | Dichtung sfimseitig | Zelkaulschuk-Zuschrifle| 0,06 | B-s3, d0 [y 228"
. e Zellkautschukstreifen 0543-CPR-2013-001
1.6 | Dichtung ldngs 3 % 17 mm 0,06 |B-s3. dO ook, AT
. Linsenkopfschrauben
1.7 | Befestigungsschrauben Siﬂxgésmit Bund nach | 7,85 A1 DIN 4102 T.4
2 Elektro-Installationskanalsystem| ANLAGE 12 zum all i
27, /?/%7;]/2/7 F buuuufsichﬂichénn %r%?éneedgﬁrs

TEHALIT GmbH&Co.KG
67716 Heltersberg/Pfalz

Typ FWK 30 mit der

Feuerwiderstandsklasse
| 90 nach DIN 4102 .

Nr.:P-MPA-E-99-177,

f.vom: 1} W
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Positionsliste System-Teile

Nr. |Bezeichnung
1 |Kanalstiick Ldnge bis 2000 mm glee rénhovceerlli-l;fglt_]egn it
2 |Inneneck Einbaulénge 150 mm gfe Thuvceerlll(;;g]ut:g it
3 |Aufeneck Einbaulénge 150 mm El‘irg’hc‘vceer';;fj;? mif
4 |Flachwinkel Einbauldnge 150 mm gl’irg‘h“vceert'l;szn it
5 |T-Stiick Einbaulénge 500 mm ggcr"h“vceer'l;;fj%” mif
6 |Endstiick Léinge 55 mm gleerf_f"havceer';;l;d;? i
7 Ldngenanpalstiick Ldnge 120 mm [S):(?I?’rilz;g:t—rzli?g?e” mit
8 | Schiebemuffe Liinge 400 mm ggcr"havcjtzl;ljgzn il
9 | Kabelriickhalteklammer E‘f]srfg{‘éjusﬁschnm Stanzbiege-Blechteil
10 | Kupplung 36 mm Fermacell-Zuschnitte
11 | Versatzstick 18 mm Fermacell-Zuschnitte
12 | Trennwand Ldnge 2000 mm Stahlblech
13 | Potentialausgleichsverbinder Ldnge 40 mm Stanzbiege-Blechteil
14 | Kabelausflhrung Ldnge 60 mm 5%1982?11? 632czh HiZEChEm &
15 | Stitze Ldnge 200 mm Fermacell-Zuschnitte

&R

TEHALIT GmbH&Co.KG
67716 Heltersberg/Pfalz

Elektro-Installationskanalsystem
Typ FWK 30 mit der
Feuerwiderstandsklasse

| 90 nach DIN 4102

ANLAGE 13 zum allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnis
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Schnitt A-A

eschichtung mit BSKITT (1-2 mm)

egebenfalls Stiitze im Bereich
des Wanddurchganges gemdl Analgen 9 und 10

DN _/// \
10
S ’Z, o
—Mineralwolle A1
Schmelzpunkt >=1000 ~C
Ringspalt max 10 mm
Stopfdichte ca. 120 kg/m®
Ansicht

UIEHALIT

TEHALIT GabHRCoXG
67716 Hallersberg/Plalz

Eldro-ncigiatoncana oyels)

Typ FWK 30 it der
Feusrvidersiondeldasee
| 90 nach DN 4102 -

ANLAGE % 2m
mﬁ-%;;m:.
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