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Radio frequency compliance statements
Déclarations de conformité concernant l’exposition aux radiofréquences
Konformitätserklärungen für Funkanlagen
Declaração de conformidade com radiofrequência
Declaración de conformidad de radiofrecuencias
Dichiarazioni sulla conformità alla radiofrequenza
Radiofrequentieverklaringen van overeenstemming
Deklaracje zgodności w zakresie częstotliwości radiowych
Uttalanden om överensstämmelse med radiofrekvenser
无线电频率符合性声明
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z EU Declaration of conformity

Hereby, Hager Electro SAS , declares that sentinel 
Energy trip unit installed inside hw+ / PW1600 circuit 
breaker is in compliance with SI2017/1206 Radio 
Equipment Regulations 2017 and with radio emission 
directive 2014/53/EU
− Bluetooth Low Energy operating frequency 2.402 
to 2.480 GHz.
− Maximum radio frequency power transmitted in the 
frequency bands in which the radio equipment ope-
rates is less than 10 mW.
The EU declarations of conformity can be downloa-
ded on www.hager.com.

e EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hager Electro SAS, dass der im 
Leistungsschalter hw+ / PW1600 installierte Aus-
löseeinheit sentinel Energy den Bestimmungen der 
SI2017/1206 Radio Equipment Regulations 2017 und 
der Funkemissionsrichtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Bluetooth Low Energy Betriebsfrequenz 2,402 bis 
2,480 GHz.
- Die maximale Funkfrequenzleistung, die in den 
Frequenzbändern, in denen die Funkanlage arbeitet, 
übertragen wird, beträgt weniger als 10 mW.
Die EU-Konformitätserklärungen können auf  
www.hager.com heruntergeladen werden.

r Declaración de conformidad UE

Por la presente, Hager Electro SAS , declara que el 
relé sentinel Energy instalado en el interior del inter-
ruptor automático hw+ / PW1600 cumple con la nor-
mativa SI2017/1206 Radio Equipment Regulations 
2017 y con la directiva de emisiones radioeléctricas 
2014/53/UE
- Frecuencia de funcionamiento Bluetooth Low Ener-
gy de 2,402 a 2,480 GHz.
- La potencia máxima de radiofrecuencia transmitida 
en las bandas de frecuencia en las que opera el equi-
po de radio es inferior a 10 mW.
Las declaraciones de conformidad de la UE pueden 
descargarse en www.hager.com.

a Déclaration de conformité EU

Par la présente, Hager Electro SAS, déclare que le 
déclencheur sentinel Energy installé dans le dis-
joncteur hw+ / PW1600 est conforme à la norme 
SI2017/1206 Radio Equipment Regulations 2017 et à 
la directive 2014/53/EU sur les émissions radio.
- Fréquence de fonctionnement du Bluetooth Low 
Energy de 2,402 à 2,480 GHz.
- La puissance maximale de radiofréquence trans-
mise dans les bandes de fréquences dans lesquelles 
l'équipement radio fonctionne est inférieure à 10 mW.
Les déclarations de conformité de l'UE peuvent être 
téléchargées sur www.hager.com.

t Declaração de conformidade da UE

Por este meio, a Hager Electro SAS , declara que 
o relé sentinel Energy instalado dentro do disjuntor 
hw+ / PW1600 está em conformidade com os Regula-
mentos de Equipamento de Rádio SI2017/1206 2017 
e com a directiva de emissões de rádio 2014/53/UE
- Frequência de funcionamento Bluetooth de baixa 
energia 2,402 a 2,480 GHz.
- A potência máxima de radiofrequência transmitida 
nas bandas de frequência em que o equipamento de 
rádio funciona é inferior a 10 mW.
As declarações de conformidade da UE podem ser 
descarregadas em www.hager.com.

y Dichiarazione di conformità UE

Con la presente, Hager Electro SAS dichiara che lo 
sganciatore Sentinel Energy installato èall'interno 
dell'interruttore automatico hw+ / PW1600 è confor-
me al SI2017/1206 Radio Equipment Regulations 
2017 e alla direttiva sulle emissioni radio 2014/53/EU.
- Frequenza operativa Bluetooth Low Energy da 
2,402 a 2,480 GHz.
- La potenza massima di radiofrequenza trasmessa 
nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchia-
tura radio è inferiore a 10 mW.
Le dichiarazioni di conformità UE possono essere 
scaricate dal sito www.hager.com.
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i EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Hager Electro SAS dat de in de 
hw+ / PW1600 stroomonderbreker geïnstalleerde 
sentinel Energy trip unit voldoet aan SI2017/1206 Ra-
dio Equipment Regulations 2017 en aan de richtlijn 
2014/53/EU inzake radio-emissie.
- Bluetooth Low Energy werkfrequentie 2,402 tot 
2,480 GHz.
- Het maximale radiofrequentievermogen dat wordt 
uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radio-
apparatuur werkt, is minder dan 10 mW.
De EU-conformiteitsverklaringen kunnen worden ge-
download op www.hager.com.

n 符合性声明

在此，Hager Electro SAS 特此声明，安装
在hw+ / PW1600断路器内的sentinel Energy跳
闸装置控制保护器符合SI2017/1206无线电设
备条例2017和无线电发射指令2014/53/EU的规
定。
- 蓝牙低能耗工作频率为2.402至2.480 GHz。
- 在无线电设备工作的频段内，传输的最大无
线电频率功率小于10 mW。
欧盟的符合性声明可以在www.hager.com下
载。

s EU-förklaring om överensstämmelse

Härmed förklarar Hager Electro SAS att sentinel Ener-
gy elektroniskt skydd installerad i hw+ / PW1600 bry-
tare är i överensstämmelse med SI2017/1206 Radio 
Equipment Regulations 2017 och med radioutrust-
ningsdirektivet 2014/53/EU.
- Bluetooth Low Energy-operationsfrekvens 2,402 till 
2,480 GHz.
- Maximal radiofrekvenseffekt som sänds i de frek-
vensband där radioutrustningen fungerar är mindre 
än 10 mW.
EU:s förklaringar om överensstämmelse kan laddas 
ner på www.hager.com.
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