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Instrukcje bezpieczeństwa

1 Instrukcje bezpieczeństwa
Gotowego systemu kanałów współpoziomych wraz z uniwersalnymi puszkami podłogowymi,
wypoziomowanego do wysokości wylewki, nie wolno obciążać, otwierać ani po nim chodzić
przed osiągnięciem przez wylewkę wymaganej wytrzymałości.

W przypadku pokryw kanałów współpoziomych oraz uniwersalnych puszek podłogowych śruby
zabezpieczające można usunąć dopiero po utwardzeniu wylewki.

Korozja metalowych elementów systemu podłogowego zostanie ograniczona do minimum pod
warunkiem zachowania maksymalnej dopuszczalnej wilgotności wylewki zgodnie z normą DIN
18560-1.

Otwory montażowe należy zamknąć odpowiednimi osłonami.

Ryzyko skaleczenia o metalowe krawędzie.

Firma Hager nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia systemu kanałów lub uniwersalny-
ch puszek podłogowych wynikające z nieprawidłowego montażu, niewłaściwego wykonania wy-
lewki lub nieprzestrzegania niniejszych wskazówek. Za dobór rodzaju i grubości wylewki oraz jej
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami montażu, zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz właściwymi normami i wymaganiami technicznymi odpowiada wykonawca posa-
dzek i wylewek.
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Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi

System kanałów współpoziomych BKF/BKW i puszka montażowa
BKSA

2 Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi
puszkami podłogowymi

2.1 System kanałów współpoziomych BKF/BKW i puszka
montażowa BKSA

Uwaga

Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie produktu.

Bez trwałego połączenia z wylewką nie można zagwarantować nośności systemu.

l Wokół systemu kanałów BKF/BKW ani puszki montażowej BKSA nie należy układać brze-
gowych taśm dylatacyjnych.

l Kanał z wanną stalową należy odpowiednio podeprzeć od spodu.
l Otwory montażowe należy zamknąć odpowiednimi osłonami.

Elementy poziomujące kanału należy doprowadzić do stropu surowego, aby zapewnić stabilność ka-
nału. Profilu bocznego kanału nie należy układać bezpośrednio przy ścianie. W zależności od rodzaju i
właściwości wylewki należy zachować odległość co najmniej 15 cm od ściany.

Dlatego w systemie BKW należy na miejscu montażu wykonać odpowiednie otwory w wannie stalowej.

Profilu bocznego nie wolno osłaniać brzegową taśmą dylatacyjną, ponieważ obciążenia użytkowe mo-
gą być przenoszone wyłącznie poprzez bezpośrednie połączenie profilu z wylewką. Wykonawca posa-
dzek i wylewek powinien zatem dokładnie wypełnić wylewką przestrzeń przy profilach bocznych. Aby
zapewnić wymaganą nośność, wylewkę należy starannie rozprowadzić i zagęścić przy kanale współpo-
ziomym.

Nacisk wywołany rozszerzaniem się płyty jastrychowej

Podczas utwardzania jastrych może się rozszerzać i wywierać nacisk na kanał oraz puszkę montażową.
Wielkość tego nacisku zależy od wymiarów płyty jastrychowej oraz składu jastrychu. Zgodnie z zalece-
niami producentów jastrychu oferujemy dopasowaną, samoprzylepną taśmę którą montuje się w gór-
nej części profilu w celu ograniczenia nacisku wywieranego przez rozszerzającą się płytę jastrychową
na kanał. Decyzję o zastosowaniu taśmy należy uzgodnić z wykonawcą posadzek i wylewek.

Izolacja od dźwięków uderzeniowych i szalunek foliowy

Matę izolującą od dźwięków należy koniecznie ułożyć aż do szalunku foliowego kanału współpoziome-
go lub puszki podłogowej. Należy unikać metalowych mostków akustycznych pomiędzy stropem suro-
wym a kanałami współpoziomymi lub puszkami podłogowymi z szalunkiem foliowym. Ponadto w syste-
mach kanałów współpoziomych pokrywy kanałów należy bezwzględnie zamontować przed ułożeniem
wylewki.
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Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi
System kanałów współpoziomych BKF/BKW i puszka montażowa
BKSA

⑦

④

②

①

⑤⑥⑧ ③

Obraz 1: Montaż systemu kana-

łów współpoziomych BKF/BKW

1 Profil boczny kanału
2 Zestaw poziomujący
3 Jastrych
4 Szalunek wylewki
5 Warstwa pośrednia
6 Warstwa izolacyjna
7 Rozporowe łapki mocujące
8 Strop surowy

⑨

Obraz 2: Montaż samoprzylep-

nej taśmy piankowej BKZM203

9 Taśmy z gumy porowatej

Obraz 3: Wyrównanie szalunku foliowego

⑩

⑪

Obraz 4: Ułożenie maty izolującej od dźwięków
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Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi

System kanałów współpoziomych BKF/BKW i puszka montażowa
BKSA

10 Wanna stalowa
11 Podsypka, np. piaskowa
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Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi
System kanałów UK stosowanych w wylewkach betonowych z
uniwersalnymi puszkami podłogowymi UDB/UDS
2.2 System kanałów UK stosowanych w wylewkach

betonowych z uniwersalnymi puszkami podłogowymi UDB/
UDS

Wysokość montażu uniwersalnych puszek podłogowych mierzy się od górnej powierzchni stropu suro-
wego do górnej powierzchni wylewki. Większą wysokość montażu można uzyskać przez zastosowanie
ram podwyższających UDAR335.

Uwaga

Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie produktu.

Bez trwałego połączenia z wylewką nie można zagwarantować nośności systemu.

l Wokół uniwersalnej puszki podłogowej UDS należy ułożyć brzegową taśmę dylatacyjną.
l Wokół uniwersalnej puszki podłogowej UDB nie należy układać brzegowej taśmy izolacyj-

nej.
l Otwory montażowe należy zamknąć odpowiednimi osłonami.

Prace związane z wylewką

l Sprawdzić szczelność systemu kanałów i puszki podłogowej pod kątem przenikania mieszanki ja-
strychowej; w razie potrzeby uszczelnić odpowiednią taśmą samoprzylepną.

l Zabezpieczyć elementy metalowe przed działaniem agresywnych mieszanek jastrychowych.
l Ułożyć warstwę izolacyjną aż do szalunku wylewki.
l Starannie rozprowadzić wylewkę pod ramą puszki i bezpośrednio przy niej.

Uwaga

W przypadku uniwersalnej puszki podłogowej UDB nie należy układać brzegowej taśmy izo-
lacyjnej, ponieważ szalunek foliowy kompensuje nacisk wywierany przez wylewkę.

W przypadku uniwersalnej puszki podłogowej UDS należy zamocować brzegową taśmę dy-
latacyjną. Taśma nie może zakrywać aluminiowej ramy, lecz musi tworzyć szczelne połącze-
nie pod ramą, aby zapewnić pełną nośność puszki podłogowej.

Izolacja od dźwięków i szalunek foliowy

Matę izolującą od dźwięków należy ułożyć aż do szalunku foliowego systemu kanałów UK lub puszki
podłogowej. Należy unikać metalowych mostków akustycznych pomiędzy stropem surowym a syste-
mem kanałów UK lub puszkami podłogowymi z szalunkiem foliowym.

8



Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi

System kanałów UK stosowanych w wylewkach betonowych z
uniwersalnymi puszkami podłogowymi UDB/UDS

③ ⑥

①②④⑤⑦

Obraz 5: Montaż systemu kanałów UK z uniwersalnymi puszkami podłogowymi UDB/UDS

1 Rama puszki podłogowej
2 Jastrych
3 Szalunek wylewki
4 Warstwa pośrednia
5 Warstwa izolacyjna
6 Płyta podstawy
7 Strop surowy
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Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi
System kanałów UK stosowanych w wylewkach betonowych z
systemem szalunkowym SEQ/SER
2.3 System kanałów UK stosowanych w wylewkach

betonowych z systemem szalunkowym SEQ/SER

Uwaga

Nieprawidłowe osadzenie w wylewce może spowodować uszkodzenie produktu.

Może dojść do odkształceń i nieprawidłowego działania.

Wokół elementu systemu szalunkowego nie należy układać brzegowej taśmy izolacyjnej.

Element systemu szalunkowego należy całkowicie i prawidłowo osadzić w wylewce.

l Sprawdzić szczelność systemu kanałów i puszki podłogowej pod kątem przenikania mieszanki ja-
strychowej; w razie potrzeby uszczelnić odpowiednią taśmą samoprzylepną.

l Ułożyć warstwę izolacyjną aż do szalunku wylewki.
l Starannie rozprowadzić wylewkę przy elemencie systemu szalunkowego.

①②⑤ ③④

Obraz 6: System szalunkowy

1 System szalunkowy
2 Jastrych
3 Warstwa pośrednia
4 Warstwa izolacyjna
5 Strop surowy
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Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi

System kanałów współpoziomych BKB/BKG

2.4 System kanałów współpoziomych BKB/BKG
System kanałów współpoziomych BKB/BKG należy oddzielić od wylewki za pomocą brzegowej taśmy
dylatacyjnej, aby zapobiec uszkodzeniu wylewki lub pokrycia podłogowego.

Grubość brzegowej taśmy dylatacyjnej określa wykonawca posadzek i wylewek.

Uwaga

Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie produktu.

Brak brzegowych taśm dylatacyjnych uniemożliwia prawidłowe mechaniczne oddzielenie
systemu od wylewki. Nie można wówczas zagwarantować nośności systemu.

Brzegowe taśmy dylatacyjne należy starannie zamocować na całym obwodzie ścian boczny-
ch kanału.

Zalecenia:

Do wypełnienia należy stosować wyłącznie materiał podatny na ściskanie, aby zachować
możliwość ponownego wypoziomowania kanału.

l Na wszystkich podstawach kanałów należy zamontować osłony montażowe, aby chronić kanały
przed kurzem i zanieczyszczeniami, ograniczyć ryzyko wypadków oraz docisnąć ich ściany boczne.

l Osłonić łby śrub i dolne profile w systemie kanałów.
l Zamocować brzegowe taśmy dylatacyjne na całym obwodzie ścian bocznych kanału.
l Jeżeli wylewka nie jest zlicowana z górną krawędzią kanału podłogowego, należy wyrównać górną

krawędź kanału do poziomu wylewki albo na odpowiednio dużej powierzchni uzupełnić różnicę wy-
sokości masą wyrównawczą do wymaganego poziomu (zob. „Poziomowanie systemu kanałów BKB/
BKG względem poziomu gotowej posadzki”).

①

② ④ ⑤⑥ ⑦③

Obraz 7: Poziomowanie systemu kanałów BKB/BKG względem poziomu gotowej posadzki

1 Poziomowanie systemu kanałów BKB/BKG względem poziomu gotowej posadzki
2 Nóżki poziomujące
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Konstrukcja wylewki z kanałami i uniwersalnymi puszkami
podłogowymi
System kanałów współpoziomych BKB/BKG

3 Jastrych
4 Warstwa izolacyjna
5 Brzegowe taśmy dylatacyjne
6 Kanał współpoziomy z pokrywą
7 Strop surowy
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Podstawy wylewki
Prace związane z wylewką

3 Podstawy wylewki

3.1 Prace związane z wylewką
Kanały i akcesoria osiągają pełną nośność zgodną z przeznaczeniem dopiero po trwałym połączeniu z
wylewką. W tym celu należy spełnić następujące warunki:

– System kanałów należy uszczelnić przed wykonaniem wylewki.
– Wszystkie elementy systemu należy trwale zamocować do stropu surowego.
– Po zamontowanym systemie kanałów nie wolno chodzić ani poddawać go innym obciążeniom.
– Wszystkie powstałe puste przestrzenie należy wypełnić wylewką.
– System kanałów można obciążać dopiero po utwardzeniu wylewki; do tego czasu należy zabezpie-

czyć go przed dostępem.
– Na etapie planowania należy uwzględnić odkształcenia i skurcz wylewki.

W przypadku systemu kanałów w wylewkach betonowych ważne jest, aby grubość jastrychu powyżej
wylewki odpowiadała wartości podanej w normie, aby uniknąć powstawania pęknięć.

Nominalna grubość wylewki zależy od warstwy izolacyjnej, obciążenia jednostkowego i rodzaju jastry-
chu. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów jastrychu i nominalnej grubości wylewki znajdują się
w normach DIN EN 13318, DIN EN 13813 oraz DIN 18560. W określonych warunkach mogą wystąpić
oddziaływania chemiczne lub termiczne wymagające zastosowania dodatkowych środków ochrony za-
instalowanego systemu.

Systemy kanałów współpoziomych BKF/BKW oraz uniwersalne puszki podłogowe UDB/UDS należy
przed wykonaniem wylewki wypoziomować do wymaganej wysokości zgodnie z poziomem odniesienia
wyznaczonym na budowie. Wykonawca posadzek i wylewek powinien sprawdzić wysokość wypozio-
mowania.

Wylewkę należy starannie rozprowadzić i zagęścić przy kanałach współpoziomych oraz puszkach pod-
łogowych BKSA (bez brzegowej taśmy dylatacyjnej). Tylko w ten sposób można uzyskać wymaganą no-
śność.

System kanałów współpoziomych BKB/BKG należy oddzielić od wylewki za pomocą brzegowej taśmy
dylatacyjnej, aby zapobiec uszkodzeniu wylewki lub pokrycia podłogowego.

3.2 Rodzaje wylewek
Przy wyborze rodzaju wylewki należy ustalić, jakie rodzaje zapraw jastrychowych można zastosować.
Dostępne są różne rodzaje zapraw jastrychowych.

Płynny jastrych:

Przed ułożeniem płynnego jastrychu należy wykonać następujące czynności:

l System kanałów i puszki należy dociążyć (zob. „Wypieranie elementów przez płynny jastrych”).
l System kanałów i puszki należy uszczelnić przed wnikaniem płynnego jastrychu oraz odpowiednio

zabezpieczyć na miejscu montażu.
l Profile boczne i folię osłonową należy przykryć warstwą jastrychu o odpowiedniej grubości.
l Nie pozostawiać pustych przestrzeni.

Jastrych agresywny chemicznie:

W przypadku stosowania jastrychów agresywnych chemicznie wszystkie elementy metalowe należy
podczas montażu odizolować warstwą bitumiczną niezawierającą chlorków ani alkaliów lub zabez-
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Podstawy wylewki
Rodzaje wylewek

pieczyć innym odpowiednim środkiem zgodnie z właściwymi wymaganiami technicznymi; w Niem-
czech zastosowanie mają również postanowienia VOB, część C.

Korozja:

Ryzyko korozji metalowych elementów instalacji podłogowej jest ograniczone do minimum, jeżeli:
– W przypadku jastrychów ogrzewanych dopuszczalna wilgotność resztkowa powinna odpowiadać

wymaganiom DIN EN 1264-4.
– Kanały podłogowe są odpowiednio wentylowane, co umożliwia ich wyschnięcie.

Gorący jastrych:

Systemy kanałów współpoziomych i puszki podłogowe nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z
gorącą masą jastrychową. W przypadku zastosowania folii osłonowej należy wykonać warstwę ja-
strychu cementowego o grubości ok. 10 cm, np. pod elementami izolacji cieplnej. W przypadku osło-
ny metalowej i wanien podłogowych jako izolację można zastosować np. wodoodporną tekturę fali-
stą. Kanały pokrywane wylewką należy zabezpieczyć przed gorącą masą jastrychową za pomocą 2–
3 warstw wodoodpornej tektury falistej.

Uwaga!

Nie pozostawiać pustych przestrzeni!

Firma Hager nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia systemu kanałów lub puszek
podłogowych wynikające z nieprawidłowego montażu w przypadku stosowania gorącego ja-
strychu.

Nacisk wywołany rozszerzaniem się płyty jastrychowej:

Zależnie od wymiarów płyty jastrychowej oraz składu jastrychu podczas jego utwardzania puszki mo-
gą wywierać nacisk na kanał tehalit.BK. W takim przypadku Hager może zaoferować dopasowa-
ną, samoprzylepną taśmę z gumy porowatej (BKZM203), montowaną w górnej części profilu w celu
ograniczenia nacisku wywieranego przez rozszerzającą się płytę jastrychową na kanał. Zastosowanie
taśmy z gumy porowatej należy uzgodnić z wykonawcą posadzek i wylewek.
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Seebergstrasse 37
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