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Consignes de sécurité

1 Consignes de sécurité
Pour les systèmes de goulottes avec boîtes de sol affleurantes à la chape, attendre que la chape
ait atteint la résistance prescrite avant de soumettre les systèmes à des charges, de circuler
dessus ou de les ouvrir.

Pour les couvercles à verrouillage par encliquetage, les vis du dispositif de protection de trans-
port ne peuvent être retirées qu'après durcissement de la chape.

La corrosion sur les composants métalliques en sous-sol sera réduite au maximum si la teneur
en humidité maximale des chapes est conforme à la norme DIN 18560, section 1.

Les ouvertures pratiquées pour l'installation doivent être refermées à l'aide de couvercles ap-
propriés.

Risque de coupure au niveau des bords métalliques.

Hager décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels causés au système de gou-
lotte ou aux boîtes de jonction découlant d'une mauvaise installation !
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Construction d'une chape avec une goulotte et des boîtes de
sol

Système de goulotte affleurant la chape BKF/BKW et boîte de
dérivation BKSA

2 Construction d'une chape avec une goulotte et
des boîtes de sol

2.1 Système de goulotte affleurant la chape BKF/BKW et boîte
de dérivation BKSA

Attention

Produit endommagé en raison d'un montage incorrect.

Sans liaison solide avec la chape, la capacité de charge n'est pas garantie.

l Ne pas poser de bandes d'isolation autour de la goulotte BKF/BKW ou de la boîte de déri-
vation.

l Les goulottes avec bac de coffrage doivent être remplies.
l Les ouvertures pratiquées pour l'installation doivent être refermées à l'aide de couvercles

appropriés.

Les dispositifs de nivellement de la goulotte doivent prendre appui sur la dalle pour garantir la stabilité
de la goulotte. Le profilé latéral de la goulotte ne doit pas être installé directement contre un mur. Selon
le type et les propriétés de la chape, il est nécessaire de maintenir une distance d'au moins 15 cm par
rapport au mur.

Pour le système BKW, des ouvertures appropriées doivent être pratiquées dans le bac de coffrage sur
place.

Le profilé latéral ne doit pas être recouvert par une bande d'isolation, car les charges de circulation
ne peuvent être supportées qu'en présence d'une liaison directe avec la chape. Il est donc demandé
au chapiste de remplir les profilés latéraux et de poser la chape de façon nette et soignée. La chape
doit être correctement posée et compactée sur la goulotte affleurante la chape pour que la capacité de
charge requise soit garantie.

Pression d'extension de la plaque de chape

La chape peut s'étendre pendant le durcissement et exercer une pression contre la goulotte et la boîte.
Cela dépend de la taille de la plaque de chape et de la composition de la chape. Sur recommanda-
tion des fabricants de chape, nous proposons une bande en caoutchouc mousse auto-adhésive as-
sortie (9), installée au niveau du profilé supérieur, pour réduire la pression d'extension exercée par la
plaque de chape sur la goulotte. Demander conseil au chapiste pour déterminer si son utilisation est
conseillée.

Isolation acoustique contre les chocs et film de coffrage

Il est essentiel que le matériau d'isolation acoustique contre les chocs soit installé jusqu'au film de cof-
frage de la goulotte affleurant la chape ou de la boîte de jonction. Éviter les ponts acoustiques créés
par des éléments métalliques entre la goulotte de plancher affleurant la chape ou les boîtes de jonc-
tion avec film de coffrage et le plafond support. En outre, pour les systèmes de goulottes affleurant la
chape, il est essentiel d'installer les couvercles de goulotte avant de poser la chape.
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Construction d'une chape avec une goulotte et des boîtes de
sol
Système de goulotte affleurant la chape BKF/BKW et boîte de
dérivation BKSA
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②
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Fig. 1 : Installation du système de goulotte BKF/BKW

1 Profilé latéral de goulotte
2 Goupille de nivellement
3 Chape
4 Coffrage de chape
5 Couche intermédiaire
6 Couche isolante
7 Griffe de retenue
8 Dalle de plafond nue

⑨

Fig. 2 : Pose de bandes en caoutchouc mousse

9 Bandes en caoutchouc mousse

Fig. 3 : Alignement du film

⑩

⑪

Fig. 4 : Pose de bandes en caoutchouc mousse

10 Bac de coffrage
11 Remplissage avec du sable, par exemple
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Construction d'une chape avec une goulotte et des boîtes de
sol

Système de goulotte UK encastrée dans une chape avec boîtes de
jonction UDB/UDS

2.2 Système de goulotte UK encastrée dans une chape avec
boîtes de jonction UDB/UDS

Les hauteurs d'installation des boîtes de jonction universelles sont définies en fonction de la distance
entre le bord supérieur du couvercle de la goulotte et le bord supérieur de la chape. Il est possible d'ob-
tenir des hauteurs de nivelage supérieures en installant des bâtis d'empilage UDAR335 sur place.

Attention

Produit endommagé en raison d'un montage incorrect.

Sans liaison solide avec la chape, la capacité de charge n'est pas garantie.

l Une bande d'isolation doit être posée autour de la boîte de jonction UDS.
l Aucune bande d'isolation ne doit être posée autour de la boîte de jonction UDB.
l Les ouvertures pratiquées pour l'installation doivent être refermées à l'aide de couvercles

appropriés.

Pose d'une chape

l Vérifier que le système de goulotte et la boîte de jonction sont bien étanches et ne laissent pas pas-
ser le mélange de chape. Si nécessaire, étanchéifier avec une bande adhésive appropriée.

l Protéger les pièces métalliques contre les mélanges de chape agressifs.
l Étendre la couche isolante jusqu'au coffrage de chape.
l Poser la chape soigneusement contre le bâti de la boîte et sous celui-ci.

Remarque

Avec la boîte de jonction UDB, aucune bande d'isolation ne doit être posée, car le film de
coffrage permet d'équilibrer pression de la chape.

Pour la boîte UDS, une bande d'isolation doit être posée. La bande ne doit pas recouvrir le
bâti en aluminium, mais être placée en dessous pour assurer l'étanchéité, afin de garantir la
pleine capacité de charge de la boîte de jonction.

Isolation acoustique contre les chocs et film de coffrage

Il est essentiel que le matériau d'isolation acoustique contre les chocs soit installé jusqu'au film de cof-
frage de la goulotte affleurant la chape ou de la boîte de jonction. Éviter les ponts acoustiques créés
par des éléments métalliques entre la goulotte de plancher affleurant la chape ou les boîtes de jonction
avec film de coffrage et le plafond support.
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Construction d'une chape avec une goulotte et des boîtes de
sol
Système de goulotte UK encastrée dans une chape avec boîtes de
jonction UDB/UDS

③ ⑥

①②④⑤⑦

Fig. 5 : Système de goulotte UK avec boîtes de jonction UDB/UDS

1 Cadre support de la boîte de jonction
2 Chape
3 Coffrage de chape
4 Couche intermédiaire
5 Couche isolante
6 Plaque de fond
7 Dalle de plafond nue
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Construction d'une chape avec une goulotte et des boîtes de
sol

Système de goulotte UK encastrée dans une chape avec élément de
boîtier SEQ/SER

2.3 Système de goulotte UK encastrée dans une chape avec
élément de boîtier SEQ/SER

Attention

Produit endommagé en raison d'une intégration incorrecte dans la chape.

Risque de déformations et de dysfonctionnements.

Ne pas poser de bandes d'isolation autour de l'élément de boîtier.

L'élément de boîtier doit être entièrement intégré dans la chape par un professionnel.

l Vérifier que le système de goulotte et la boîte de jonction sont bien étanches et ne laissent pas pas-
ser le mélange de chape. Si nécessaire, étanchéifier avec une bande adhésive appropriée.

l Étendre la couche isolante jusqu'au coffrage de chape.
l Poser soigneusement la chape sur l'élément de boîtier.

①②⑤ ③④

Fig. 6 : Élément de boîtier

1 Élément de boîtier
2 Chape
3 Couche intermédiaire
4 Couche isolante
5 Dalle de plafond nue
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Construction d'une chape avec une goulotte et des boîtes de
sol
Goulotte de plancher affleurant la chape BKB/BKG

2.4 Goulotte de plancher affleurant la chape BKB/BKG
Le système de goulotte affleurant la chape BKB/BKG est découplé de la chape à l'aide d'une bande
d'isolation pour éviter d'endommager la chape et/ou le revêtement de sol.

L'épaisseur de la bande d'isolation doit être déterminée par le chapiste.

Attention

Produit endommagé en raison d'un montage incorrect.

Sans bande d'isolation, la séparation mécanique de la chape est compromise. Capacité de
charge non garantie.

Fixer les bandes d'isolation sur tout le pourtour des flancs latéraux de la goulotte. L'installa-
tion doit être réalisée par un professionnel.

Recommandation :

remplir la goulotte d'un matériau compressible uniquement pour permettre le renivellement.

l Les couvercles de montage doivent être installés sur tous les socles pour goulotte afin de les proté-
ger contre la poussière et la saleté, d'éviter tout risque d'accident et de comprimer les côtés de la
goulotte.

l Masquez les têtes de vis et les profilés de butée au sol du système de goulottes.
l Fixez les bandes isolantes sur tout le pourtour des parois latérales de la goulotte.
l Si la chape n'est pas affleurante au niveau du bord supérieur de la goulotte de sol, il faut niveler ce

dernier ou le remplir jusqu'à la hauteur définie sur une large surface en utilisant un enduit de bou-
chage (Fig. 7).

①

② ④ ⑤⑥ ⑦③

Fig. 7 : Repère de niveau

1 Repère de niveau
2 Pieds réglables
3 Chape
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Construction d'une chape avec une goulotte et des boîtes de
sol

Goulotte de plancher affleurant la chape BKB/BKG

4 Couche isolante
5 Bandes d'isolation
6 Goulotte de sol avec couvercle
7 Dalle de plafond nue
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Pose d'une chape
Travaux de chape

3 Pose d'une chape

3.1 Travaux de chape
Les goulottes et les accessoires n'atteignent leur pleine capacité de charge pour l'utilisation conforme
que lorsqu'une liaison solide avec la chape est établie. Pour cela, les conditions préalables suivantes
sont importantes :

– Le système de goulotte doit être scellé avant la mise en œuvre de la chape.
– Tous les éléments du système sont fixés en permanence sur le support
– Ne pas marcher sur le système de goulotte installé ni le soumettre à d'autres charges
– Tout espace creux qui se forme doit être rempli avec du mélange de chape
– Le système de goulotte ne peut être soumis à des charges qu'après le durcissement de la chape. Il

doit avoir été calé au préalable
– Il convient de tenir compte des déformations et du retrait de la chape avant sa mise en œuvre.

Dans le cas d'une goulotte de sol recouverte d'une chape, il est essentiel que l'épaisseur de la chape
au-dessus de la goulotte corresponde à la valeur indiquée dans la norme, afin d'éviter la formation de
fissures.

L'épaisseur nominale de la chape dépend de la couche isolante, de la charge individuelle et du type de
chape. Pour plus d'informations sur les types de chape et l'épaisseur nominale de la chape, se repor-
ter aux normes DIN en 13318, DIN en 13813, DIN EN18560. Dans certaines circonstances, il peut exister
des impacts chimiques ou thermiques, ce qui peut nécessiter des mesures supplémentaires pour pro-
téger le système installé.

Les goulottes de plancher affleurant la chape (BKF et BKW) et les boîtes de jonction (UDBx, UDSx)
doivent être nivelées selon la hauteur prévue avant la pose de la chape (ligne de repère de niveau côté
installation). Le chapiste doit contrôler la hauteur de nivelage.

Lisser et bien comprimer la chape sur la goulotte affleurante à la chape et les boîtes de jonction (pas de
bande d'isolation). Seul cela permet d'atteindre la capacité de charge requise.

Le système de goulotte affleurant la chape BKB/BKG est découplé de la chape à l'aide d'une bande
d'isolation pour éviter d'endommager la chape et/ou le revêtement de sol.

3.2 Types de chape
Lors du choix de la structure de la chape, il est nécessaire de clarifier les types de mortier possibles
pour l'application. Il existe différents types de mortiers pour chape.

Chape fluide :

Avant la pose de la chape, les opérations suivantes doivent être dûment réalisées:

l Le système de goulotte et les boîtes doivent être lestés →Chape flottante
l Le système de goulotte et les boîtes doivent être étanches pour éviter toute infiltration de chape li-

quide et protégés côté installation
l Les profilés latéraux et le film doivent être suffisamment recouverts par la chape
l Éviter les espaces creux

Chape de type agressif :

lors de l'utilisation d'une chape de type agressif, toutes les pièces métalliques doivent être isolées
pendant la construction par une couche de bitume sans chlorure ni alcali ou par tout autre moyen
approprié (VOB partie C).
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Pose d'une chape
Types de chape

Corrosion :

la corrosion des composants métalliques en sous-sol est réduite au maximum si ...
– Le taux d'humidité maximal des chapes correspond à la norme DIN EN 1264-4.
– Les gaines en sous-sol sont suffisamment ventilées pour permettre le séchage.

Chape en asphalte coulé :

les systèmes de goulottes affleurant la chape et les boîtes ne doivent pas entrer en contact direct
avec la chape. En cas de revêtement par film, les composants doivent être isolés thermiquement par
une couche de ciment d'environ 10 cm d'épaisseur, par exemple. En cas de revêtement métallique et
de goulotte de sol, du carton ondulé étanche, par exemple, peut être utilisé comme isolant. Les gou-
lottes recouvertes d'une chape en asphalte coulé doivent être protégées par 2 à 3 couches de carton
ondulé étanche.

Remarque !

Éviter les espaces creux !

Hager décline toute responsabilité en cas de dommages causés dans le cadre d'une ins-
tallation incorrecte sur le système de goulotte ou la boîte de jonction par l'application d'as-
phalte chaud !

Pression d'extension de la plaque de chape :

en fonction de la taille de la plaque de chape et de la composition de la chape, il est possible que
les boîtes exercent une pression contre la goulotte electraplan.BK pendant le durcissement de la
chape. Pour remédier à cela, Hager propose une bande en caoutchouc mousse auto-adhésive as-
sortie (BKZM203), installée au niveau du profilé supérieur, pour réduire la pression d'extension exer-
cée par la plaque de chape sur la goulotte. Son utilisation doit être convenue avec le chapiste.
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