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Introdução

1 Introdução
Este manual descreve a instalação do mecanismo tipo interrutor, 2 canais. O aparelho faz parte da pla-
taforma eletrónica modular, que pode ser ligada através da norma sem fios Matter.

Para além do guia rápido fornecido com o produto, pode encontrar o seguinte:

– Detalhes sobre como utilizar unidades de extensão
– Informações importantes sobre potências da ligação
– Acessórios adequados
– Resolução de problemas

► Siga também as instruções de funcionamento do módulo de aplicação necessário para o
funcionamento (botão, conectável, 4 teclas). É explicado o funcionamento do dispositivo e
as suas opções de configuração correspondentes.

Descrição geral do sistema
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Instruções de segurança

2 Instruções de segurança
Os aparelhos elétricos só podem ser instalados e montados por um eletricista qualificado, de
acordo com as normas de instalação, orientações, regulamentos, diretivas e normas de segu-
rança e prevenção de acidentes do país de instalação.

O não cumprimento destas instruções de instalação pode resultar em danos no aparelho, incên-
dio ou outros perigos.

Perigo devido a choque elétrico. Não opere o aparelho sem o módulo de aplicação. Fixe o módu-
lo de aplicação ao módulo de inserção utilizando o parafuso de fixação.

Perigo de incêndio. Para efeitos de proteção, deve ser instalado um disjuntor modular com a ca-
raterística B de disparo, de acordo com o esquema de ligação.

Perigo de incêndio. Se forem usados transformadores convencionais, proteja cada transforma-
dor no lado do primário, de acordo com as especificações do fabricante. Utilize apenas transfor-
madores de segurança em conformidade com a norma EN 61558-2-6 (VDE 0570, Parte 2-6).
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Desenho e esquema de ligações do aparelho
Dimensões

3 Desenho e esquema de ligações do aparelho
1

2

1 Interface entre o módulo de inserção/aplicação

2 Bornes de ligação

3.1 Dimensões

Figura 1: Profundidade de instalação
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Função
Utilização correta

4 Função

4.1 Utilização correta
Comutar a iluminação. Para obter os tipos de carga suportados e os valores de desempenho, con-

sulte "Dados técnicos".

Apenas adequado para utilização em áreas interiores sem gotas ou salpicos de água

Instalação na caixa de aparelhagem de acordo com DIN 49073 (recomendação Caixa profunda)

Operação com um módulo de aplicação adequado (consulte "Acessórios")
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Operação

5 Operação
A operação está descrita nas instruções do respetivo módulo de aplicação (consulte "Acessórios").

A operação, incluindo a operação de unidades de extensão, só é possível se um módulo de
aplicação estiver ligado ao módulo de inserção.
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Instalação e ligação elétrica

6 Instalação e ligação elétrica
Perigo

Choque elétrico em caso de contacto com peças sob tensão!

Um choque elétrico pode causar a morte!

l Antes de trabalhar no aparelho, desligue a fonte de alimentação.
l Não opere o aparelho sem o módulo de aplicação.
l Fixe o módulo de aplicação ao módulo de inserção utilizando o parafuso de fixação.

Perigo

Risco de destruição!

Se for utilizado um tipo de disjuntor modular incorreto, o aparelho pode ficar destruído em
caso de curto-circuito!

l Utilize apenas disjuntores modulares com a caraterística B de disparo, de acordo com o
esquema de ligação.

Deve ser instalado um disjuntor modular, de acordo com o esquema de ligação, para proteção do
aparelho.

1 Ligar o dispositivo de acordo com o esquema elétrico (Fig. 2 o 3).

Figura 2: Esquema de ligação
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Instalação e ligação elétrica

Figura 3: Esquema de ligação com unidades de extensão de botões opcionais

As unidades de extensão de botões de pressão mecânicas e iluminadas devem estar equi-
padas com um borne N separado.

2 Instale o aparelho numa caixa de encastrar. Os bornes de ligação devem situar-se na parte inferior.

3 Monte a estrutura e o módulo de aplicação ►. Siga as instruções para o módulo de aplicação utili-
zado.

4 Fixe o módulo de aplicação ao módulo de inserção utilizando o parafuso de fixação.
5 Instale a tampa adequada.
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Dados técnicos

7 Dados técnicos
Tensão nominal 230 V CA~

(+10%/-15%)
Frequência 50/60 Hz
Disjuntor modular máx. 10 A
Consumo de energia (em espera) < 0,1 W
Corrente de comutação a cos φ = 0,6 máx. 2,1 A
Tipo de contactos Contacto µ, contacto NA
Carga mínima de contacto Aprox. 10 W
Secções transversais do borne de ligação 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²
Comprimento do cabo de alimentação Máx. 100 m
Comprimento do cabo da unidade de extensão Máx. 50 m
Número de botões de pressão da unidade de extensão, sem iluminação Ilimitado
Lâmpadas incandescentes 750 W
Lâmpadas de halogéneo de alta tensão 750 W
Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão com transformadores eletrónicos
ou transformadores de modo duplo

300 VA

Lâmpadas de halogéneo de baixa tensão com transformadores convencio-
nais

300 VA

Lâmpadas LED de 230 V (LED de retromontagem) 100 W
Lâmpadas LED de 230 V (LED de filamento de retromontagem) 300 W
Profundidade de instalação do invólucro 22 mm
Profundidade de instalação das guias das garras 32 mm
Temperatura de funcionamento -5 °C…+45 °C
Temperatura de armazenamento/transporte -20 °C…+60 °C
Humidade relativa 5...85% (sem condensação)
Grau de proteção IP20

Cargas mistas possíveis para a carga máxima mais baixa.

Informações importantes sobre os transformadores:

Utilize transformadores convencionais ou eletrónicos de acordo com as especificações do
fabricante.

Os dados de desempenho, incluindo a perda de potência dos transformadores, situam-se
em 20% para os transformadores indutivos e em 10% para os transformadores eletrónicos.
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Acessórios

8 Acessórios
Módulos de aplicação compatíveis + Tampas corretas

WAC1020 Módulo de botão compatível com
Matter, 2 canais

WAN7020xx WAN7021xx
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Resolução de problemas

9 Resolução de problemas
O dispositivo já não pode ser ligado.

O contacto do relé está oxidado.
Aumente a potência da ligação. Respeite a carga mínima de contacto (consulte "Dados técnicos").

O dispositivo está ligado e já não pode ser desligado. A carga máxima permitida não foi ultra-
passada.

Os relés foram sobrecarregados devido a correntes excessivas de ativação. O aparelho está da-
nificado e deve ser substituído.

Desligue o aparelho de qualquer tensão de alimentação antes de desmontar.

Antes de substituir o aparelho, verifique a potência da ligação e substitua-a, se necessário.

Os limitadores de corrente de arranque disponíveis em retalhistas especializados podem fornecer

uma solução. Respeite os dados do fabricante.
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Notas sobre a eliminação do produto

10 Notas sobre a eliminação do produto
Notas sobre a eliminação do produto

Eliminação correta deste produto (resíduos elétricos).

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada)

Esta marcação apresentada no produto ou na respetiva documentação indica que o mesmo não deve ser eliminado com ou-

tros resíduos domésticos no final da sua vida útil. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devi-

do a eliminação de resíduos descontrolada, elimine este aparelho separadamente de outros tipos de resíduos. Recicle o apa-

relho responsavelmente para promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem contactar o distribuidor onde adquiriram este produto ou os serviços locais competentes

para obter mais informações sobre onde e como podem eliminar este produto para uma reciclagem ecologicamente segura.

Os utilizadores comerciais devem contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este

produto não deve ser misturado com os outros resíduos comerciais para eliminação.
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