Karta katalogowa

HTS390C :hager

MCB SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P, Cs, 100 A, szyny Cu 40-12x5/10mm

Wiasciwosci techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania Cs
Uktad biegunow 3P
Liczba biegunéw 3
Pozycja neutralna Bez potozenia neutralnego
Liczba biegundw chronionych 3

Prad elektryczny
Prad znamionowy In 100 A

Instalacja, montaz

Sposoéb montazu Szyna zbiorcza
Nominalny moment dokrecania 4 -4 Nm
Napiecie

Napiecie znamionowe izolacji Ui 690V
Napiecie znamionowe taczeniowe Ue (AC) 230 - 400V
Typ napiecia zasilania AC

Prad elektryczny

Min./maks. warto$é progowa sterowania termicznego AC 113-145A
Znamionowa moc przefgczania lcn 25 kA
Pojemnosé

Liczba modutow 4,50

Rodzaj potaczenia

Przekroj poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 36 mm?
Przekroj poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 50 mm?
Wymiary

Wysokos¢ 158 mm
Szerokos¢ 81 mm
Gfebokosé 116 mm
Szerokosé/grubosé szyny zbiorczej 12 -12 mm
Odlegtosé szyn zbiorczych 40 mm
Moc

Straty mocy na biegun dla pragdu znamionowego 18,60 W
Moc rozproszona (we wktadce topikowej) 55,80 W

Czestotliwosé
Czestotliwose 50 - 60 Hz

Warunki uzytkowania
Zakres temperatur pracy -25-55°C
Temperatura przechowywania/transportu -26-80°C

Bezpieczernstwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Sprzet

Quickconnect Tak
Plombowane Tak

Zréwnowazony rozwaoj

Zgodnos¢ z RoHS Tak
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