Ficha técnica do produto

EC150

:hager

EC150

Cont. energia mono. directo 63A

Caracteristicas técnicas

Arquitetura

N2 de polos 1P+N
Corrente elétrica

Corrente nominal 63 A
Capacidade

Numero de maodulos 3

Conetividade

Tipo de ligacbes

Ligacéo direta

Dimensées

Altura

90 mm

Equipamento

Tipo de emissor de impulsos

Elétrico

Compatibilidade

Adequado para

Compra

Instalacdo, montagem

Montagem

Calha DIN

Medicao

Tipo de medicao

Medicao direta

Tipo de aparelho de medicéo Eletronico

Gama de medicao de frequéncias 50 - 60 Hz

Alimentacéo

Numero de fases da alimentacéo 1

Funcdes

Classe de precisao B

Tipo de tarifa Tarifa unica

Seguranca

indice de protecgo IP IP20

Condicoes de utilizacdo

Temperatura de funcionamento -10-55°C

Temperatura de armazenamento/transporte -26-70°C

Poténcia

Consumo de energia VA 1,30 VA

Poténcia total dissipada em IN 0,20 W

Corrente elétrica

Corrente maxima do circuito de medicéo 63 A

Frequéncia

Frequéncia 50 - 60 Hz

Sustentabilidade

REACHh - livre de SVHC Sim
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